
 Cyan    Magenta     Jaune     Noir    Noir texte 

 1-2 

 Notice : 769-2 FAR – Chapitre 2-1 

مراقبت های اوليه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
3-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روشن كردن – خاموش كردن موتور
توجهات ويژه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
دسته دنده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
8-2 ترمز دستى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8-2 سيستم فرمان هيدروليك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
توصيه هايي به منظور كاهش آلايندگي، مصرف بهينه سوخت و رانندگى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
محيط زيست. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
13-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS : سيستم ترمز ضد قفل چرخ ها
سيستم كمكي ترمز اضطرارى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
جعبه دنده اتوماتيك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2

 فصل 2 : رانندگى 
  (دستورالعمل های مرتبط با مصرف بهينه و حفاظت محيط زيست)



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 2-2 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 2-2 

 مراقبت هاى اوليه  
تا  1000 كيلومتر، حداكثر سرعت توصيه شده جهت 
آب بندى موتور خودرو 130  كيلومتر در ساعت و دور 

موتور 3000 الي 3500  دور در دقيقه است.
بعد از  1000 كيلومتر اوليه، شما مى توانيد از خودرو 
بدون محدوديت سرعت استفاده نماييد، اما فقط بعد 
از 3000 كيلومتر اوليه مى توان به تمامى قابليت هاى 

خودرو دست يافت.
فواصل زمانى بازبينى: به فصل سرويس و نگهدارى 

خودرو مراجعه نماييد.
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 روشن كردن موتور 
ويژگى خودروهاى مجهز به جعبه دنده 

اتوماتيك
دسته دنده را در موقعيت N يا P قرار داده و پدال 

ترمز را فشار دهيد.

تذكر :
نشده  بــرقــرار  اســتــارت  شرايط  از  يكى  اگــر   –
ــرمــز + اســتــارت»  ــاشــد، پــيــغــام هــاى : «ت ب
(BRAKE + START) بر روى نمايشگر صفحه 

نشانگرها نشان داده مى شود؛
بازكردن  به  كمك  ــراى  ب قع،  موا بعضى  در   –
روى  بر  كه  هنگامى  است  فــرمــان لازم  قفل 
فرمان  ــد،  ــى آوري م فشار   3 اســتــارت  دكمه 
 « د ا ز آ ن  ــا م ــر «ف م  پيغا ؛  نيد خا بچر نيز  ا  ر
از  را  شما   (STEERING NOT LOCKED)

اين موضوع آگاه مي كند.

شرايط روشن كردن موتور 
نشانگرها  صفحه  روى  بر  را  كردن  روشن  فرمان هاى 
دنبال نماييد، اين فرمان ها موقعيت هاى زير را تشريح 

مى كنند:
براى روشن كردن، بر روى پدال ترمز يا كلاچ فشار 
آورده (فشار آوردن بر روى پدال بايد تا پايان استارت 
زدن ادامه يابد) و سپس دكمه 3 را فشار دهيد. اگر 
خودرو در دنده باشد، فقط فشار دادن بر روى پدال 

كلاچ امكان استارت زدن را فراهم مى آورد.

كارت كليد خودرو 
م  پيغا ها  نگر نشا صفحه   1 يشگر  نما ى  و ر بــر 
 « ـــد ـــي كـــن د  ر ا و ا  ر ت  ر ـــــــــــا ك »
داده  نمايش   (PLEASE INSERT CARD)

خواهد شد.
خوان 2  كارت  وارد  انتها  تا  را  خودرو  كليد  كارت 

نماييد.

 1 

 2 

 3 
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عملكرد تجهيزات جانبى
براى دسترسى به بعضى از تجهيزات خودرو، هنگامى 
...) كافى  كه موتور خاموش است، (سيستم صوتى و 
است كه بر روى دكمه مربوطه 3 فشار دهيد بدون 

اينكه بر روى پدال ها فشار آوريد.

 بروز ايراد در عملكرد 
 در بعضى مواقع كارت كليد خودرو ممكن است عمل 

نكند : 
قوى  تشعشات  ــا  ب منطقه اى  ر  د و  ر ـــود خ  – 

الكترومغناطيسى قرار گرفته باشد؛ 
كارت  فركانس  همان  با  كه  وسايلى  از  استفاده   – 
عمل مى كنند (تلفن همراه، بازى هاى كامپيوترى 

و …)؛ 
ضعيف شدن باترى كارت كليد خودرو، تمام شدن   – 

باترى . . . 
«عدم  پيغام  نشانگرها  صفحه  نمايشگر  1     روى   بر 
 (CARD NOT DETECTED) «شناسائى كارت
كنيد»  رد  وا ا  ر خــود  «كـــارت  پيغام  سپس  و 
داده  نمايش   (PLEASE INSERT CARD)

مى شود. 
خوان  كارت  وارد  انتها  تا  را  خــودرو  كليد   كارت 

2 نمائيد  . 
  

 1 

 2 

 3 

 روشن كردن موتور  (ادامه)  
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 خاموش كردن موتور 

شرايط خاموش كردن موتور
خودرو را متوقف كرده؛  –

دنــده  جعبه  بــه  مجهز  ــاى  ــودروه خ بـــراى   –
اتوماتيك دسته دنده را درموقعيت N يا P قرار 

دهيد؛
دكمه 3 را فشار دهيد؛  –

زمانى كه موتور را خاموش مى كنيد، تجهيزات جانبى 
استفاده  حال  در  و…)  هوا  تهويه  صوتى،  (سيستم 

حدود 20 دقيقه به كار خود ادامه خواهند داد.
كار  حال  در  كه  تجهيزاتى  راننده،  درب  شدن  باز  با 

هستند متوقف خواهند شد.

كارت كليد خودرو 
ــرار دارد،  ــوان 2 ق ــه كارت درون كارت خ در حاليك
 (start/stop) فشردن دكمه استارت و ايست موتور
ــود. در اين حالت،  ــدن موتور مى ش باعث خاموش ش
ــدن  ــوان منجر به قفل ش درآوردن كارت از كارت خ
ــدن آن اطمينان حاصل  ــود (از قفل ش ــان مي ش فرم

نماييد).
ــد، با  ــه كارت داخل كارت خوان نباش ــى ك در صورت
ــردن دكمه، پيغام هاى «تأييد براى خاموش  يكبار فش
 (CONFIRM ENGINE STOP) «ــدن موتور ش
ــد»  دهي ــار  فش  STOP ــه  دكم روى  ــار  ب و«دو 
ــه  صفح روى  ــر  ب  (PRESS STOP TWICE)

نشانگرها ظاهر خواهد شد.
براى تائيد خاموش شدن موتور، بايد دوبار ديگر روى 

دكمه 3 فشار دهيد.

هيچ گاه كارت كليد خودرو را هنگامى 
آن  داخل  حيوانى)  يا  (و  كودک  كه 
است، رها نكنيد. زيرا آنها مى توانند، 
الكتريكى  تجهيزات  يا  و  نموده  روشن  را  خودرو 
و  نمايند  فعال  بالابر...)  (شيشه  قبيل  از  آنرا 
بدين ترتيب احتمال گير كردن و مجروح شدن 
قسمت هايى از بدن آنها (گردن، بازو، دست و...) 

وجود خواهد داشت. احتمال جراحت جدى.
را  سوئيچ  خودرو  كامل  توقف  از  قبل  گاه  هيچ 
توقف  سبب  موتور  شدن  خاموش  زيرا  نبنديد، 
تجهيزات  و  فرمان...  ترمز،  كمكى:  سيستم هاى 
كشنده  پيش  هوا،  كيسه هاى  قبيل  از  ايمنى 

كمربندهای ايمنى خواهد شد.

 2 

 3 
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توجهات ويژه
 موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند: 

پرهيز از حركت طولانى درحاليكه چراغ هشدار   – 
دهنده كمبود بنزين روشن است، 
 –  عدم استفاده از بنزين سرب دار، 

عدم استفاده از مكمل هاى روغن و بنزينى كه   – 
مورد تائيد سرويس فنى رنو نيستند. 

 و يا بروز ايراد در عملكرد مانند: 
يا  سوخت  پايين  كيفيت  يا  ناقص  زدن  جرقه   – 
قطع شدن اتصال شمع كه نتيجه آن خود را به 
شكل احتراق ناقص و ريپ زدن هنگام رانندگى 

نشان مى دهد، 
افت قدرت موتور،   – 

كاتاليست  در  حد  از  بيش  دماى  ايجاد  باعث   كه 
مى تواند  مى شود،  و  آن  عملكرد  كاهش  و  كانورتور 
منجر به خرابى آن و وارد آمدن صدمات حرارتى 

به خودرو شود.  

 اگر عيوب عملكردى مذكور را مشاهده نموديد، جهت 
مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر  تعميرات  انجام 

سايپا يدک مراجعه نماييد. 
مجاز  نمايندگى  به  خودرو  مستمر  مراجعه   درصورت 
فصل  در  كه  شده  تعيين  زمان هاى  در  يدک  سايپا 
سرويس و نگهدارى آمده است، خود را از مواجه شدن 

با چنين حوادثى مصون مى داريد. 

 مشكلات روشن كردن خودرو  
 به منظور جلوگيرى از وارد شدن خسارت به كاتاليست 
كانورتور،  سعى نكنيد قبل از بررسى بروز خرابى 
از  استفاده  (با  نماييد.  روشن  را  خودرو  آنها،   رفع  و 

استارت زدن يا هل دادن و ...) .  
 سعى كنيد به جاى روشن كردن موتور از نمايندگى 

مجاز سايپا يدک كمك بگيريد. 
  

 خودروى خود را در حال روشن بودن 
در مكان هايي كه امكان تماس مواد و 
يا  و  علف  مانند  اشتعال  قابل  اجسام 
و  دارد نگذاشته  وجود  داغ خودرو  با اگزوز  برگ 

يا پارک نكنيد.   
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 دسته دنده  

جا زدن دنده عقب
خودروهاى با جعبه دنده دستى: ضامن، زير دسته 
دنده 1 قرار دارد، ضامن 2 را به طرف بالا بكشيد تا 

بتوانيد دنده عقب را جا بزنيد.
خودرو با جعبه دنده اتوماتيك: به پاراگراف «جعبه 

دنده اتوماتيك» در فصل 2 رجوع كنيد.

هنگامى كه سوئيچ باز است، چراغ هاى دنده عقب به 
محض قرارگرفتن جعبه دنده در موقعيت دنده عقب 

روشن مى شوند.

 1 

 2 

تعويض دنده
ــت با دور موتور و  انتخاب وضعيت دنده مى بايس

سرعت خودرو متناسب باشد.
ــيد كاهش دنده (دنده معكوس) باعث  مراقب باش
بالا رفتن بيش از حد دور موتور نگردد، بخصوص 
ــان (بطور مثال  ــد دنده در يك زم از كاهش چن
ــالا اكيداً  ــرعت هاى ب ــت 5 به 2) در س از وضعي

خوددارى نماييد.
ــيب  عدم رعايت اين اصول مى تواند منجر به آس

جدى به موتور خودرو گردد.
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 ترمز دستى 

براى آزاد كردن ترمز دستى 
كشيده،  بالا  طرف  به  كمى  را   1 دستى  ترمز  دسته 

دكمه 2 را فشار دهيد و دسته را به پايين بخوابانيد.

براى كشيدن ترمزدستى 
كه  كنيد  حاصل  اطمينان  كشيده،  بالا  بطرف  آنرا 

خودرو كاملاَ متوقف شده باشد.

 هنگام رانندگى، مراقب باشيد كه ترمز 
(نشانگر  باشد  خوابيده  كاملاَ  دستى 
قرمز خاموش)، زيرا احتمال داغ شدن 

لنت های ترمز وجود خواهد داشت.   

خودرو،  وزن  يا  و  محل  شيب  به   بنا 
دو  حداقل  كردن  اضافه  به  نياز  شايد 
ترمز  كشيدن  محكم  اضافي  درجه 
برای  عقب)  يا  (يك  دنده  زدن  جا  نيز  و  دستي 
خودروهای با جعبه دنده مكانيكي و يا جا زدن 
دنده  جعبه  با  خودروهای  برای    P موقعيت   در 

اتوماتيك باشد.   

 1 

 2 

 هيچ گاه با يك باترى ضعيف حركت نكنيد. 

 فرمان هيدروليك با سيستم 
تقويت كننده متغير 

يك  به  مجهز  متغير  كننده  تقويت  سيستم  با   فرمان 
نرمى  ميزان  كه  است  الكترونيكى  مديريت  سيستم 
تطبيق  خودرو  سرعت  با  متناسب  را  فرمان  سفتى  و 

مى دهد. 
فرمان هيدروليك در هنگام پارک كردن خيلى نرمتر 
بالا  با  آنكه  حال  پارک)  امر  در  سهولت  (براى  است 
مى شود  تر  سفت  نيز  فرمان  مرور  به  سرعت،  رفتن 

(براى ايمنى و پايدارى بيشتر در سرعت هاى بالا).

  

ــيبى موتور  ــك سراش ــچ گاه در ي هي
ــور كلى  ــد، و به ط ــوش نكني را خام
ــت نيز اين كار را انجام  درهنگام حرك

ندهيد (عدم عملكرد فرمان هيدروليك).

  سيستم فرمان هيدروليك
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رنو همواره در كاهش انتشار گازهاى آلاينده و مصرف 
بهينه سوخت نقش مهمى را ايفا مى كند.

آن،  از  استفاده  و  اوليه  خاص  تنظيمات  به  توجه  با 
خودروى شما با استانداردهاى ضد آلايندگى جهانى 
مطابقت دارد. با اين حال اين سيستم نمى تواند كارايى 
كامل را دارا باشد. ميزان انتشار گازهاى آلاينده و نيز 
مصرف سوخت خودرو به شرايط رانندگى شما بستگي 
دارد. توصيه مى شود در نگهدارى و استفاده بهينه از 

خودرو دقت نماييد.

نگهدارى
لازم به ذكر است كه عدم رعايت قوانين واستانداردهاى 
ضد آلايندگى مى تواند باعث شود مالك خودرو تحت 
پيگرد قانونى قرار گيرد. همچنين، استفاده از قطعات 
توصيه نشده (در موتور، سيستم سوخت رسانى، اگزوز 
و...) توسط سرويس فنى، منجر به تغيير در عملكرد 

سيستم هاى ضد آلايندگى خودرو خواهد شد.
ــا  ب ــق  مطاب را،  ــودرو  خ ــيهاى  بازرس و  ــات  تنظيم
دستورالعمل های مندرج در فصل سرويس و نگهدارى، 

در نمايندگى مجاز سايپا يدک انجام دهيد. 
شده اند  تجهيز  لازم  امكانات  تمامى  به  نمايندگى ها 
تا بتوانند تنظيمات خودرو شما را همانند تنظيمات 

اوليه كارخانه انجام دهند.

تنظيمات موتور
روشن شدن : نياز به هيچ گونه تنظيمى ندارد.  –

شمع ها : شرايط بهينه مصرف، راندمان و كارايى،   –
رعايت كامل خصوصياتى را كه توسط دفتر فنى 

سايپا يدک تدوين شده است، ايجاب مي كند.
و  انواع   ، مارک ها  از  شمع ها،  تعويض  صورت  در 
مناسب  شما  موتور  براى  كه  خاصى  مشخصات 
است استفاده نماييد. برای اين منظور به نمايندگى 

مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
تنظيم  خودكار  صورت  به  موتور  دور  آرام :  دور   –

مى شود.
باعث  كثيف  فيلتر  سوخت :  فيلتر  هوا،  فيلتر   –

افت راندمان مى شود. بايد آنرا تعويض كرد.

 توصيه هايى به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى  
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 رانندگى 
به جاى اينكه موتور را در حالت توقف گرم كنيد،   – 
ــب  به آرامى با آن رانندگى كنيد تا به دماى مناس

خود برسد. 
ــاى خودرو  ــش هزينه ه ــبب افزاي ــرعت بالا س س  – 

مى شود. 
ــت: سعى  ــرعت زياد" پر هزينه اس رانندگى با "س  – 
ــتفاده  ــح" از خودرو اس ــورت صحي ــد به "ص كني

نماييد. 
ــب فاصله خودرو تا مانع و سر پيچ  با تخمين مناس  –   
ــتفاده كنيد و براى  ــا حد امكان كمتر از ترمز اس ت
ــرعت به آرامى پا را از روى پدال گاز  كم كردن س

برداريد. 
از شتاب گرفتن ناگهانى پرهيز كنيد.   – 

دور موتور را هنگام تعويض دنده بالا نبريد.   – 
 تا جای ممكن هميشه از دنده هاى سبكتر استفاده 

 توصيه هايي به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى  (ادامه)  
ــور نيز نبايد  ــا درنظر گرفتن اينكه به موت كنيد، ب

فشار اضافى وارد شود. 
ــك ترجيحاَ از  ــا جعبه دنده اتوماتي  در مدل هاى ب

حالت  D  استفاده نماييد. 
در سربالايى ها بهتر است به جاى ثابت نگه داشتن   – 
ــرعت، وضعيت پدال گاز را ثابت نگه داريد و از  س

فشار دادن بيشتر آن اجتناب نماييد. 
ــن كلاچ و گاز دادن بى دليل قبل از خاموش  گرفت  – 
ــدرن، كارى  ــر روى خودروهاى م ــردن موتور ب ك

بيهوده است. 

آب وهواى بد، آب گرفتگى در جاده ها.   – 
لبه  از  آب  ارتفاع  كه  جاده ای  در 
رانندگى  باشد  بالاتر  چرخ  رينگ 

نكنيد.

چك كردن گازهاى آلاينده خودرو
ــزوز، امكان  ــى اگ ــای خروج ــرل گازه ــتم كنت سيس
ــد آلايندگى  ــخيص ايراد درعملكرد تجهيزات ض تش

خودرو را مى دهد.
يا  و  مضر  سمى  مواد  خروج  به  مى توانند  عيوب  اين 

تخريب مكانيكى منجر شوند.

ä ــه ــانگر در صفح ــن نش ــدن اي ــن ش روش
ــانگرها خرابى هاى احتمالى سيستم را  نش

نشان مى دهد : 
با باز شدن سوئيچ، روشن و بعد از گذشت سه ثانيه 

خاموش خواهد شد.
در صورت روشن ماندن مداوم، هر چه سريعتر به   –

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد؛
زمان  تا  را  موتور  دور  زدن،  چشمك  صورت  در   –
چه  هر  دهيد.  كاهش  هشدار  اين  شدن  متوقف 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر 

نماييد.

تعويض دنده
ــت با دور موتور و  انتخاب وضعيت دنده مى بايس

سرعت خودرو متناسب باشد.
ــيد كاهش دنده (دنده معكوس) باعث  مراقب باش
بالا رفتن بيش از حد دور موتور نگردد، بخصوص 
ــان (بطور مثال  ــد دنده در يك زم از كاهش چن
ــالا اكيداً  ــرعت هاى ب ــت 5 به 2) در س از وضعي

خوددارى نماييد.
ــيب  عدم رعايت اين اصول مى تواند منجر به آس

جدى به موتور خودرو گردد.
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توصيه هايي به منظور كاهش آلايندگى، مصرف بهينه سوخت و رانندگى (ادامه)

توصيه هاى عمومى 
جريان الكتريسيته در خودرو به وسيله "سوخت"   –
تجهيزات  نياز،  عدم  صورت  در  مى شود،  تأمين 

الكتريكى اضافى خودرو را خاموش نگه داريد.
ولى ايمنى رانندگى در اولويت قرار دارد، چراغ ها 
را به محض اينكه ديد كم مى شود روشن نماييد 

(به جهت ديدن و بهتر ديده شدن).
استفاده  ــوا  ه دريــچــه هــاى  از  ــت  اس بهتر   –
با  ز  ــا ب شيشه هاى  ــا  ب نــنــدگــى  ا ر ييد.  نما
سرعت100 كيلومتر در ساعت، مصرف سوخت را 

به ميزان 4% افزايش مي دهد. 
يك  از  استفاده  فكر  به  كاروان،  با  سفر  يك  براى   –
بادشكن تائيد شده باشيد و فراموش نكنيد كه آنرا 

تنظيم نماييد.

تهويه  سيستم  به  مجهز  خودروهاى  براى   –
مطبوع (كولر)، طبيعى است كه هنگام استفاده از 
آن، شاهد افزايش مصرف سوخت باشيم (خصوصاَ 
در محيط هاى شهرى). در خودروهايى كه سيستم 
تهويه مطبوع آنها دستى است، در صورت عدم نياز 

آنرا خاموش نماييد. 
توصيه هايى براى كاهش مصرف سوخت و در 

نتيجه حفظ محيط زيست:
بهتر است با دريچه هاى هواى باز و شيشه هاى   – 

بسته رانندگى نماييد.
گرم  محلى  در  شما  خودروى  كه  صورتى  در   – 
دقيقه  چند  است،  داشته  توقف  آفتاب  زير  يا 
داخل خودرو را هوا دهى كنيد تا از شدت گرما 

كاسته شود.
از پركردن بيش از حد باک خوددارى كنيد زيرا   –

ممكن است باعث سر ريز شدن بنزين شود.
باربند خالى را بر روى خودرو نبنديد.  –

كش  يدک  از  حجيم،  اشياء  نقل  و  حمل  براى   –
استفاده كنيد.

توقف هاى  با  كه  كوتاه  مسيرهاى  از رانندگي در   –
اين  در  زيرا  كنيد  پرهيز  است،  همراه  طولانى 
خود  بهينه  دماى  به  گاه  هيچ  موتور  وضعيت 

نمى رسد.

چرخ ها 
چرخ كم باد مصرف سوخت را افزايش مى دهد.  –

كارخانه  توسط  نشده  تأييد  لاستيك  از  استفاده   –
سازنده مى تواند مصرف سوخت را بالا ببرد.
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 محيط زيست 
خودروى شما به صورتي طراحي گرديده كه با محيط 

زيست سازگار مي باشد.

توليد:
كه  است  شده  توليد  كارخانه ای  در  مگان  خودروى 
در آن بالاترين استانداردهای زيست محيطي رعايت 

مى شود.
علاوه بر اين، شركت سازنده سيستمى را به كار گرفته 
است كه تمامى مواد تشكيل دهنده اجزاء خودرو را 

نيز كنترل مى كند.

خروج گازها:
خودروها مجهز به يك سيستم ضدآلايندگى هستند 
كه شامل كاتاليست كانورتور، سنسور اكسيژن و 
فيلتر ذغالى فعال مى باشد (كه اين مورد آخر مانع 
از پراكنده شدن گازهاى بنزين داخل باک به هواى 

آزاد مى شود).

بازيافت:
به  براى  خود،  فنى  دانش  تمام  از  سازنده  شركت 
تمام  در  زيست،  محيط  به  خسارات  رساندن  حداقل 

طول عمر خودرو شما بهره جسته است.

براى  است.  بازيافت  قابل  خودرو  اين  از %95  بيشتر 
در  فراوانى  ابتكارات  از  بازيافت،  چرخه  در  سهولت 
طراحى خودرو و مواد مصرفى آن استفاده شده است.

اين خودرو شامل تعدادی زيادی قطعه ساخته شده از 
مواد پلاستيكى بازيافتي و يا تجديدپذير(چوب، پنبه، 

كائوچوى طبيعى...) است.

شما نيز در احترام گذاشتن به 
محيط زيست مشاركت نماييد!

انجام  هنگام  شده  تعويض  و  مستعمل  قطعات   –
سرويس هاى دوره اى خودرو (باترى، فيلتر روغن، 
فيلتر هوا، ...) و قوطى هاى روغن (خالى و يا پر از 
سازمان هاى  اختيار  در  بايد  شده)  مصرف  روغن 

مخصوص بازيافت قرار داده شوند.
خودرو بايد در انتهاى عمر خود، برای بازيافت در   –

اختيار مراكز تائيد شده گذاشته شود.
رعايت  را  خود  محلى  قوانين  شرايطى،  هر  در   –

كنيد.
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 ABS :  سيستم ترمز ضد قفل چرخ ها 
 هنگام ترمز شديد، كم كردن مسافت توقف و كنترل 
پايدارى و فرمان پذيرى خودرو دو هدف اصلى هستند. 
بنا برماهيت جاده، شرايط آب و هوايى وعكس العمل 
شما، خطرات مرتبط با ازدست دادن پايداری بر روى 
جاده وجود دارند: قفل شدن چرخ ها و از دست دادن 
فرمان پذيرى خودرو. براى گريز از اين گونه خطرات 
شما سيستم ضد قفل چرخ ها يا (ABS) را در اختيار 

داريد. 
سيستم  اجزاء  كه  است  اين  ايمنى  در  مهم   نكته 
ترمزگيرى، حتى در زمان ترمز گرفتن خيلى شديد، 
باعث قفل شدن چرخ ها نشود تا امكان هدايت خودرو 
و كنترل مسير حركت وجود داشته باشد. در چنين 
براى  حركت هايى  وانجام  فرمان  از  استفاده  شرايطى 
اجرا  قابل  كاملاَ  ترمزگرفتن،  ضمن  موانع،  كردن  رد 

است. 
  

 به علاوه اين سيستم امكان كم كردن مسافت توقف 
جاده  روى  پايداری  كه  هنگامى  خصوص  به  نيز،  را 
زده،  يخ  زمين  خيس،  (زمين  است  همراه  مشكل  با 

آسفالت خراب)، فراهم مي كند.  
را  كردن  ترمز  بهينه  امكان   ABS سيستم   اگرچه 
امكان  عنوان  هيچ  به  حال  اين  با  مى آورد،  فراهم 
اصطكاک  با  مرتبط  فيزيكى  خصوصيات  بردن  بالا 
مانند  بايد  معمول  قوانين  ندارد.  را  جاده  و  لاستيك 
هميشه الزاماَ رعايت شوند (فاصله مجاز بين خودروها 
بيشترى  ايمنى  از  شما  كه  واقعيت  وغيره).  اين 
برخوردار هستيد، نبايد شما را به انجام كارهاى 

خطرناک ترغيب نمايد.  
  

و  كم  لرزشى  سيستم،  اين  شدن  فعال  بار  هر   در 
اين  مى شود.  احساس  ترمز  پدال  روى  بر  قوى  بيش 
قابل  مرز  به  و  شدن  كم  از  را  شما  حسى  نشانه هاى 
آگاه  جاده  سطح  بر  چرخ ها  پايداری  رسيدن  قبول 
مى كند و به شما نشان مى دهد كه بهتر است رانندگى 

خود را متناسب با وضعيت جاده تطبيق دهيد. 
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 سيستم ترمز ضد قفل چرخ ها : ABS  (ادامه)  
در صورت غير فعال شدن سيستم ABS وضعيت هاى 

زير پديد مى آيند: 
1 – چراغ هاى هشدار نارنجى x  و © 

در صفحه نشانگرها روشن مى شوند.
ترمزگيرى شما همچنان برقرار است اما بدون سيستم 
به نمايندگى مجاز سايپا  ترمز ضد قفل چرخ ها. فوراَ 

يدک مراجعه نماييد.

 x 2 – چراغ هشدار نارنجى
و چراغ هشدار قرمز ايراد سيستم 
© همراه  به   d ترمز 
و û و عبارت «نقص در ترمزگيرى» در 

نمايشگر صفحه نشانگرها روشن مى شوند.
عملكرد  در  ايراد  بروز  نشانگر  علامت ها  اين 
عمل  حالت  اين  در  است.   ABS ترمز  سيستم 
بدون  (خودرو  ساده  صورت  به  فقط  ترمزگيرى 
سيستم ABS) انجام مى گيرد. در اين شرايط، 
اين  و  است  خطرناک  ناگهانى  ترمزگرفتن 
خودرو  سريع  توقف  باعث  ند  مى توا موضوع 
(بدون پايدارى مناسب) و ايجاد حادثه شود. به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

ــار وارده  ــتقل از فش ــز ABS مس ــتم ترم سيس
ــن ترتيب، در  ــل مى كند. بدي ــدال ترمز عم بر پ
ــار  ــود كه يك فش وضعيت بحرانى، توصيه مى ش
ــدال ترمز وارد نماييد.  ــوى و مداوم را بر روى پ ق
ــارهاى پى در پى وارد كنيد  لزومى ندارد كه فش

(پر كردن پمپ ترمز).
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 سيستم كمكي ترمز اضطرارى 
كمك  شما  به  و  است   ABS مكمل  سيستم   اين 

مى كند تا مسافت توقف خودرو كاهش يابد. 

 اصول عملكرد 
ــز اضطرارى  ــخيص وضعيت ترم ــتم امكان تش  سيس
ــي ترمز  ــتم كمك ــن حالت، سيس ــد. در اي را مى ده
بلافاصله حداكثر توان خود را بر روی مدار ترمز اعمال 

مي كند. 
با  سيستم  باشد،  نشده  رها  ترمز  پدال  كه  زمانى   تا 

ABS عمل خواهد كرد. 

 روشن شدن فلاشرها 
 برحسب سطح خودرو، اين چراغ ها مى توانند در زمان 

كاهش سريع سرعت به طور خودكار روشن شوند. 

كمكى  سيستم  يك  د  عملكر ين   ا
وضعيت  در  رانندگى  هنگام  كه  است 
با  متناسب  را  خودرو  رفتار  بحرانى، 
شرايط ايجاد شده در رانندگى تطبيق مي دهد. 

عمل  راننده  جاى  به  سيستم  اين  حال،  اين   با 
بيشتر  نيز  را  خودرو  امكانات  كرد.  و  نخواهد 
نمى كند، بنابراين نبايد عاملى براى تشويق 
به رانندگى با سرعت بيشتر محسوب شود . 
 بنابراين هنگام رانندگى نمى تواند، به هيچ عنوان، 
راننده  مسؤوليت  نيز  و  احتياط  دقت،  جايگزين 
شود (راننده هميشه هنگام رانندگى بايد مراقب 
حوادث ناگهانى كه ممكن است رخ دهند باشد).   
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انتخاب دنده 1
موقعيت پارک  P  

موقعيت دنده عقب  R  
موقعيت دنده خلاص  N  

موقعيت اتوماتيك  D  
4  نمايش موقعيت دنده در حالت دستى   

ــما را  ــانگرها ش ــه نش ــود در صفح ــگر 3 موج نمايش
ــده قرار  ــده و دنده انتخاب ش ــان وضعيت دن در جري

مى دهد.

رانندگى
دسته دنده را در موقعيت P يا N قرار داده، سوئيچ 

را باز كنيد.
ــد (در اين حالت  ــار دهي ــا را بر روى پدال ترمز فش پ
ــانگرها 3 خاموش  ــگر C بر روى صفحه نش نمايش
 P ــه موقعيت دلخواه يا ــود)، موقعيت دنده را ب مى ش

تغيير دهيد.
قرار دادن دسـته دنـده در موقعيت D يا R فقط 
بايد هنگامـى كه خودرو متوقف اسـت، صورت 
پذيرد. پدال ترمز را فشـار دهيد و پدال گاز در 

وضعيت آزاد باشد.
بـراى تغييـر دادن موقعيت از P ، الزامى اسـت 
كه قبل از فشـار دادن دكمه دسته دنده 2، ابتدا 

پدال ترمز را فشار دهيد .

3  

 جعبه دنده اتوماتيك 
رانندگى در حالت اتوماتيك

ــد. در اكثر  ــت D قرار دهي ــته دنده را در موقعي دس
ــه تعويض دنده  ــما نياز ب ــرايط رانندگى عادى، ش ش
ــب و  ــود، در زمان مناس ــا خود به خ ــد: دنده ه نداري
ــد، زيرا  ــب با وضعيت موتور عوض خواهند ش متناس
ــى از قبيل وزن  ــل مختلف ــك» عوام ــت اتوماتي «حال
ــى را در نظر  ــاده و نحوه رانندگ ــودرو، اطلاعات ج خ

مى گيرد.

رانندگى در حالت مصرف 
بهينه سوخت

ــته دنده را در موقعيت D قرار  ــه دس در جاده، هميش
دهيد، درحاليكه فشار پا روى پدال گاز كم باشد، دنده 

به صورت خودكار سبك تر مى شود.

شتاب و سبقت
ــار دهيد (به  ــدت تمام و تا آخر فش ــدال گاز را با ش پ

صورتى كه از نقطه سفت شدن پدال بگذرد).
ايـن كار باعـث مى شـود كـه دنده بـه بهترين 
وضعيت متناسـب با شـرايط موتور سـنگين تر 

شود. 

 1 

 2 
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 جعبه دنده اتوماتيك  (ادامه)  
رانندگى در حالت دستى

در حالتي كه دسته دنده در موقعيت D قرار دارد، آن 
را به طرف چپ بكشيد:

با اعمال حركت هاى پى در پى جلو يا عقب دستى بر 
روى دسته دنده مى توانيد دنده را عوض نماييد.

ــنگين تر، حركت هاى  ــن به دنده هاى س براى رفت  –
اعمال شده به طرف عقب باشد.

براى رفتن به دنده هاى سبكتر، حركت هاى اعمال   –
شده بطرف جلو باشد.

ــانگرها قابل رويت  ــس در صفحه نش ــت گيربك وضعي
است.

حالت هاى خاص
ــتم  ــى از موقعيت هاى رانندگى (مثال: سيس در بعض
حفاظت موتور، ...) «سيستم اتوماتيك» خود مى تواند 

فرمان تعويض دنده را اعمال نمايد.
همين طور، براى جلوگيرى از «تعويض اشتباه دنده»، 
ــيله «سيستم  ــت كه دنده مورد نظر به وس ممكن اس
ــود: كه در اين صورت براى مطلع  اتوماتيك» تائيد نش
كردن شما موقعيت گيربكس بر روى صفحه نشانگرها 

براى چند ثانيه شروع به چشمك زدن مى كند.

شرايط ويژه
اگـر وضعيت خاص جاده و پـر پيچ بودن آن   –
اجازه ندهد كه در حالت اتوماتيك رانندگى نماييد 
(مثال: دركوهستان)، توصيه مى شود كه به حالت 

دستى برگرديد.
ــن كار به خاطر اجتناب از تغيير پى در پى دنده  اي
ــربالايى، و نيز براى  ــت اتوماتيك» در س در «حال

ترمز موتور در سراشيبى هاى طولانى است.
ــرد، براى جلوگيرى از خاموش  در هواى خيلى س  –
ــدن موتور، قبل از اينكه حالت P يا N را عوض  ش
كنيد چند لحظه اى صبر كنيد و دسته دنده را در 

موقعيت D يا R قراردهيد.
خودروهايـى كـه مجهـز بـه سيسـتم ويژه   –
حركت در برف نيسـتند در جاده هاى لغزنده و 
يا با پايدارى كم، به منظور جلوگيرى از سرخوردن 
ــب تر است كه به  ــروع حركت، مناس در هنگام ش
ــروع به حركت  ــتى رفته و با دنده 2 ش حالت دس

نماييد.

وضعيت پارک خودرو
هنگامى كه خودرو كاملاَ متوقف است، پا را روى ترمز 
ــته دنده را درموقعيت P  قرار دهيد:  نگه داريد و دس
ــد و چرخ هاى  ــه حالت خلاص درمي آي جعبه دنده ب
ــتم انتقال  ــرک به صورت مكانيكى از طريق سيس مح

نيرو قفل مى شوند.
حتماً از ترمز دستي استفاده نماييد.

در صورت ضربه بر زير شاسى خودرو 
مثال:  عنوان  (به  عقب  دنده  هنگام 
رو  پياده  مانع،  پايه  يك  با  برخورد 
برآمده يا ساير مبلمان شهرى) مى توانيد به خودرو 

آسيب برسانيد (تغيير شكل اكسل عقب).
براى انتخاب از خطر تصادف، خودرو بايد توسط 

نمايندگى مجاز مورد بازبينى قرار گيرد.
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 جعبه دنده اتوماتيك  (ادامه)  
بروز ايراد در عملكرد

در حال حركت، اگر پيغام «جعبه دنده را چك   –
كنيد» (CHECK GEARBOX) به همراه 
صفحه  در   © هشدار  چراغ  شدن  روشن 
در  ايراد  بروز  دهنده  نشان  شود،  ظاهر  نشانگرها 

عملكرد است.
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر 

مراجعه كنيد.
درحال حركت، اگر پيغام «داغ شدن جعبه دنده»   –
به   (GEARBOX OVERHEATING)
همراه چراغ هشدار © در صفحه نشانگرها 
ظاهر شود، و اگر ترافيك اجازه اين كار را بدهد، 
و  كنيد:  خوددارى   (R (يا   D دنده  در  ماندن  از 
هميشه در صورتي كه ماشين متوقف شده باشد 

به موقعيت N برگرديد. 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  چه  هر 

مراجعه نماييد.
رفـع خرابـى يـك خـودرو بـا جعبـه دنده   –
ــل كردن»  اتوماتيك، به فصل 5 پاراگراف «بكس

مراجعه نماييد.

 P هنگام شروع حركت، اگر دسته دنده در موقعيت
قفل شده باشد و با فشار دادن روى پدال ترمز كليد 
صورت  به  آن  كردن  آزاد  امكان  نشود،  آزاد  مربوطه 
دور  بالايى  روكش  منظور  بدين  دارد.  وجود  دستى 
دسته دنده را كه توسط دكمه هايى نصب شده است 

(مطابق شكل) آزاد نماييد.
علامت پايين ميله دسته دنده و دكمه آزاد كردن روى 

دسته دنده را به طور همزمان فشار دهيد.


