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 چرخ زاپاس 

زيادى  زمان  زاپاس  چرخ  عمر  از  اگر 
به  بازرسى  براى  آنرا  است،  گذشته 
نشان  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى 
داده تا از وضعيت مناسب آن براى استفاده بدون 

خطر اطمينان حاصل نمائيد.

خودروهايى كه مجهز به يك چرخ 
نسبت  كوچكترى  اندازه  با  زاپاس 

به چهار چرخ ديگر هستند
خودرو  سرعت  زاپاس،  چرخ  از  استفاده  هنگام 

نبايد از 0 13 كيلومتر در ساعت تجاوز كند.
در اسرع وقت چرخ زاپاس را با چرخى كه ابعاد آن 

با ابعاد چرخ اصلى يكسان است تعويض كنيد.

A چرخ زاپاس
داخل صندوق عقب قرار دارد.

و براى دسترسى به آن :
درب صندوق عقب را باز كنيد؛  –

سطح  حسب  (بر  كنيد  بلند  را   2 و   1 كفپوش   –
خودرو)؛

 1 

 2 

پيچ نگهدارنده 3 چرخ زاپاس را باز نماييد؛  –
چرخ زاپاس را برداريد.  –

 3 
A
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جعبه ابزار در صندوق عقب، زير كفپوش 1 قرار گرفته 
است.

ــى به ابزار، بر حسب سطح خودرو، چرخ  براى دسترس
ــپس جعبه ابزار را از جاى خود  ــته س زاپاس را برداش

بيرون آوريد.

 جعبه ابزار   

جك 2
جك 2 را از محل مخصوص آن بيرون بياوريد.

ــك را به ميزان  ــدد آن، ج ــرار دادن مج ــگام ق در هن
مناسب جمع نماييد.

آچار قالپاق 3 يا 5
ميسر  را  چرخ ها  قالپاق هاى  آوردن  بيرون  امكان 

مى كند.

قلاب بكسل 4
مراجعه   5 فصل  در  كردن»  «بكسل  پاراگراف  به 

فرماييد.

آچار چرخ 6
فراهم  را  چرخ  مهره هاى  كردن  بسته  و  باز  امكان 

مى آورد.

چيدمان
رينگ)  (قفل  چرخ  مهره  دادن  قرار  براى  محل هايى 

ضد سرقت در جعبه ابزار پيش بينى شده است.

ــه كار  ــض چرخ ها ب ــك براى تعوي ج
مى رود. در هيچ شرايطى، نبايد از آن 
براى عمليات ديگرى از قبيل تعميرات 

و يا دسترسى به زير خودرو استفاده كردد.

 2 
6  

 3 

 4 
 5 

1
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 محافظ چرخ  

محافظ چرخ ها بعنوان مثال قالپاق 1
قرار  ابزار  جعبه  در  3 (كه  قالپاق  آچار  كمك  به  آنرا 
دارد) و با قرار دادن انتهاى قلاب مانند آن در محل 

تورفتگى نزديك به سوپاپ باد چرخ 2 درآوريد.
به  نسبت  را  موقعيتش  آن،  قــراردادن  دوباره  براى 
منظور  اين  به  نماييد.  تنظيم   2 چرخ  باد  سوپاپ 
قلاب هاى نگهدارنده يك طرف قالپاق A را به داخل 
فشار دهيد، سپس قسمت ديگر آن B و C و در انتها 
قسمتى را كه در مقابل سوپاپ باد چرخ D قرار دارد، 

جای دهيد.

A

  B C

D

 2 

 3 

 1 

محافظ پيچ هاى رينگ هاى 
آلومينيمى 4

قرار  ابزار  جعبه  در  (كه   6 قالپاق  آچار  كمك  به  آنرا 
مربوطه  محفظه  درون   6 آچار  دادن  قرار  با  و  دارد) 

5 درآوريد.
به  نسبت  را  موقعيتش  آن،  دادن  قرار  دوباره  براى 
محكم   6 آچار  با  آنرا  مجدداَ  و  تنظيم   5 محفظه 

نماييد.

 5  6 

به شما پيشنهاد مى كنيم كه شماره حك شده بر 
روى آچار مخصوص را نگهداريد تا درصورت گم 

شدن بتوانيد آنرا جايگزين نماييد

 4 
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 تعويض چرخ 

خودروى خود را بر روى زمين مسطح 
روى  بر  توقف  از  (مثال:  غيرلغزنده 
مقاوم  و   (... كنيد،  اجتناب  سراميك 
جك  كفشك  زير  حائل  يك  از  باشد،  لازم  (اگر 
استفاده كنيد) پارک كنيد، و فلاشر را نيز روشن 

نماييد.
حالت  از  را  دنده  و  بكشيد  بالا  را  دستى  ترمز 
عقب  دنده  يا  و  يك  (دنده  كنيد  خارج  خلاص 
برای جعبه دنده دستي يا موقعيت P براى جعبه 

دنده اتوماتيك).
به  و  كنيد  پياده  خودرو  از  را  سرنشينان  تمام 

محلى دور از تردد راهنمائى نماييد.

چند دور بچرخانيد تا چرخ از روى زمين جدا شود.
پيچ ها را باز كنيد و چرخ را در آوريد.

چرخ زاپاس را بر روى توپى مركزى چرخ قرار دهيد و 
آنرا بچرخانيد تا سوراخ هاى راهنماى نصب چرخ، در 

مقابل سوراخ هاى توپى چرخ قرار گيرند.
اگر همراه با چرخ زاپاس، پيچ هايى وجود دارد، فقط 
نماييد.  استفاده  زاپاس  چرخ  براى  پيچ ها  ازهمين 

پيچ ها را سفت كنيد و جك را پايين بياوريد.
هنگامي كه چرخ ها روى زمين قرار گرفتند، پيچ ها را 
محكم كنيد و به منظور بازبيني ميزان سفت بودن آن 
هر چه سريعتر به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

.(110Nm گشتاور محكم كردن) نماييد

اسرع  در  را  چرخ  پنچرى،  درصورت 
وقت تعويض نماييد.

چرخى كه پنچر شده باشد حتماَ بايد 
يك  تعمير)  امكان  صورت  در  (و  بازبينى  مورد 

متخصص قرار گيرد.

درصورت لزوم، قالپاق را بيرون بياوريد.
كنيد.  باز   1 چرخ  آچار  كمك  به  را  چرخ  پيچ هاى  و 
آچار چرخ را طوری قرار دهيد كه بتوانيد به روی آن 

ضربه وارد كنيد.
جك 3 را به صورت  افقى قرار دهيد، سر جك بايد با 
نزديك ترين صفحه فلزى 2 مخصوص چرخ مربوطه، 
كه با يك فلش 4 مشخص شده است، همسطح قرار 

گيرد.
براى قرار دادن مناسب كفشك جك (كه كمى به زير 
خودرو مى رود) شروع به پيچاندن (بالا بردن) دسته 

جك نماييد.

 3 

 2  4 

 1 
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 چرخ ها 
نكات ايمنى در مورد چرخ ها

چرخ ها تنها محل اتصال مابين خودرو و جاده هستند، 
بنابراين نگهداری درست از آنها بسيار مهم است.

محلى  رانندگى  و  راهنمايى  مقررات  از  همواره  بايد 
پيروى نماييد.

نگهدارى از چرخ ها
لاستيك ها بايد در وضعيت مطلوبى باشند و آج هاى 
باشد؛ لاستيك هاى  آنها از برآمدگى خوبى برخوردار 
راى  دا ما  فنى  سرويس  وسيله  به  شــده  ئيد  تا
كه  هستند   1 فرسودگى  دهنده  نشان  مشخصه هاى 
از علامت ها و نقوش تعبيه شده در ضخامت آج 

ساخته شده اند.

هنگامى كه سطح روى لاستيك دچار فرسايش شود و 
به علامت هاى نشانه برسد، در اين زمان اين نشانه ها 
2 قابل رويت مي شوند و به ما نشان مى دهند كه 
زمان تعويض لاستيك ها فرا رسيده است، زيرا عمق 
 1,6mm حداقل،  لاستيك  روى  شيارهاى  مناسب 
است و از بين رفتن بيشتر آنها باعث مى شود كه 
چسبندگى برروى جاده هاى خيس از بين برود.

سريعتر  شدن  فرسوده  سبب  كه  مواردى  جمله  از 
لاستيك ها مى شود، مى توان به بار زدن بيش از حد 
اتوبان ها  در  طولانى  مسيرهاى  در  رانندگي  خودرو، 
جاده هاى  در  همچنين  و  گرم  هواى  در  خصوص  به 
ناهموار اشاره كرد. اين فرسودگي امنيت خودرو را به 

خطر مي اندازد.

فقط  بايد  تعويض،  به  نياز  صورت  در 
از لاستيك هاى با همان مارک، اندازه، 

نوع و ساختار استفاده نماييد.
وليه  ا لاستيك هاى  مشابه  يا  بايد:  آنها 
فنى سايپا  سرويس  تاييد  مورد  يا  و  باشند، 

يدک قرار گرفته باشند.

 1 
 2 

حوادث رانندگى، از قبيل «ضربه هاى 
آسيب  احتمال  رو»،  پياده  جدول 
ديدن لاستيك ها و نيز به هم خوردن 
خواهند  پى  در  را  عقب  و  جلو  اكسل  تنظيمات 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  داشت. 

نماييد.
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 چرخ ها    (ادامه)  
فشار باد چرخ ها 

رعايت كردن ميزان فشار باد چرخ ها مهم است (حتى 
فشار مربوط به چرخ زاپاس)، آنها بايد حداقل يكبار 
در ماه، و نيز قبل از هر سفر طولانى بازديد شوند (به 

پاراگراف «فشار باد چرخ ها» مراجعه نماييد).

فشار باد چرخ ها بايد در زمانى كه لاستيك ها خنك 
هواى  در  كه  را  بالاتر  فشارهاى  شود:  بازديد  هستند 
ايجاد  بالا  سرعت  با  رانندگى  يك  از  بعد  يا  و  گرم 

مى شود، در نظر نگيريد.
در حالتى كه بازديد باد نتواند بر روى لاستيك هاى 
خنك انجام شود، بايد به ميزان فشارهاى اندازه گيرى 

شده مقادير0/2 تا 0/3 بار (يا PSI  3 ) اضافه كرد.
خالى  را  گرم  لاستيك  يك  باد  نبايد  وقت  هيچ 

نماييد.
تذكر : يك برچسب (بنا به كشور يا مدل)، كه بر روى 
لبه يا ستون درب طرف راننده چسبانده شده است، 

فشار باد چرخ ها را به شما نشان مى دهد.

جابجايى چرخ ها
اين كار توصيه نمي شود.

چرخ زاپاس
به پاراگراف هاى «چرخ زاپاس» و «تعويض چرخ» در 

فصل 5 مراجعه نماييد.

يك  يش  ا پيد عــث  بــا كم  ر  فشا
فرسودگى پيش از موعد و گرم شدن 
و  مى شود  لاستيك ها  غيرطبيعى 
همچنين پيامدهاى بسيارى در زمينه ايمنى در 

پى خواهد داشت :
عملكرد بد در جاده،  –

آج  دادن  دســت  ز  ا يا  و  تركيدن  خطر   –
لاستيك.

سرعت  و  وزن  به  بستگى  لاستيك  باد  فشار 
با  متناسب  را  لاستيك  باد  فشار  دارد.  خودرو 
شرايط استفاده تنظيم كنيد (به پاراگراف «فشار 

باد چرخ ها» مراجعه نماييد).

تعويض لاستيك ها
به دلايل ايمنى، اين عمل بايد فقط به 

يك متخصص سپرده شود.
سوار كردن يك لاستيك متفاوت مى تواند موارد 

زير را تغيير دهد :
تطابق خودروى شما با استانداردهاى جارى؛  –

رفتار آن در پيچ ها؛  –
احساس سفتى در فرمان؛  –

صداى ايجاد شده از چرخ ها؛  –
بستن زنجير چرخ.  –
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 چرخ ها    (ادامه)  
استفاده در زمستان

زنجير چرخ  –
بنا به دلايل ايمنى، بستن زنجير چرخ بر روى 

چرخ هاى اكسل عقب اكيداَ ممنوع است.
سوار كردن چرخ هايى با اندازه بزرگتر از اندازه اوليه، 

بستن زنجير چرخ را غير ممكن مى كند.

لاستيك هاى «برف» يا «ترموگم»  –
را  چرخ  چهار  هر  كه  مى كنيم  توصيه  شما  به  ما 

مجهز به لاستيك با آج مخصوص نماييد.
توجه  زير  موارد  به  چرخ ها  بستن  هنگام  تذكر: 

نماييد :
جهت چرخش،  –

دهنده  نشان  لاستيك  شده  ثبت  شاخص   –
نوع  اين  براى  شده  تعيين  سرعت  حداكثر 
حداكثر  از  بايد  هميشه  كه  است  لاستيك 

سرعت خودرو بيشتر باشد.
لاستيك يخ شكن   –

دوره  يك  براى  فقط  لاستيك ها  اين  از  استفاده 
محلى  مقررات  و  قوانين  توسط  كه  محدود  زمانى 

مشخص مى شود ممكن است. 
رعايت سرعت تعيين شده در قوانين جارى الزامي 

است.
اين لاستيك ها بايد حداقل بر روى دو چرخ اكسل 

جلو سوار شوند.

بستن زنجير چرخ امكان پذير نيست 
اندازه اى  داراى  چرخ ها  اينكه  مگر 
مشابه با چرخ هاى اوليه خودروى شما 

باشند.
صورتى  در  چرخ ها  روى  بر  زنجير  بستن  امكان 
استفاده  خاص  زنجيرهاى  از  كه  است  ممكن 
مراجعه  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  كنيم. 

نماييد.
ويژگى مدل هايى كه مجهز به چرخهاى 17 
اينچى هستند: نمى توان بر روى آنها زنجير 

بست.
اگر مايل به استفاده از تجهيزات خاص هستيد، 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
در هر صورت به شما توصيه مى كنيم به نمايندگي 
مجاز سايپا يدک كه مي تواند شما را در انتخاب 
كند،  راهنمايي  خودرو  براى  مناسب  تجهيزات 

مراجعه نماييد.
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 چراغ های جلو خودرو با لامپ هالوژن :  دسترسى  
دسترسى به لامپ ها، بعد از برداشتن پوشش آنها 1 و 

2 از طريق محفظه چرخ ها (گلگير) ميسر است.
آنها  به  كه  محدودى  دسترسى  دليل  به  حال،  هر  به 
وجود دارد (در بعضى مواقع لزوم باز كردن قسمت هايى 
از بدنه و يا اجزاء مكانيكى)، به شما توصيه مى كنيم 
كه تعويض لامپ هاى خود را به دست نمايندگى 

مجاز بسپاريد.

 1 

دسترسى به چراغ جلو چپ خودرو 
موتور خاموش

خلاف  (در  بچرخانيد  دور  چهارم  يك  را   1 پوشش 
جهت عقربه هاى ساعت).

 2 

دسترسى به چراغ جلو 
راست خودرو 
موتور خاموش

پوشش 2 را برداريد.
لامپ،  تعويض  از  بعد  كنيد  دقت  صورت،  دو  هر  در 
خود  محل  در  خوبى  به  دوباره  را   2 و   1 پوشش ها 

نصب نماييد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-10 

 چراغ های جلو خودرو با لامپ هاى هالوژن:  تعويض لامپ ها  
مطابق با مقررات موجود با توجه به نكات ايمني شما 
جعبه  يك  يدک،  سايپا  مجاز  نمايندگي  از  مي توانيد 

حاوی انواع لامپ ها و فيوزها را تهيه نماييد.

فن  موتور  موتور،  روى  بر  كار  هنگام 
است  ممكن  لحظه  هر  در  رادياتور 

شروع بكار نمايد.

به  مجهز  خودرو  جلو  چراغ  چون 
«لنز» پلاستيكى است، بايد الزاماً 
بنفش  ماوراى  ضد  لامپ هاى  از 
55W  استفاده شود (استفاده از هر نوع لامپ 

ديگر ممكن است به خرابى چراغ منجر شود.)

چراغ نور پائين / نور بالا
درپوش A يا B را برداريد.

جدا  را   5 لامپ  اتصال،  اهرم  روى  بر  دادن  فشار  با 
خارج  محفظه اش  از  را  مجموعه  كل  سپس  كنيد، 

نماييد.
اتصال 3 را از لامپ 1 جدا كنيد.
نوع لامپ ضد ماوراى بنفش

(رجوع كنيد به قسمت كادر دار) :
H1 ←  1  
H7 ←  5  

قسمت  از  آنرا  نزنيد.  دست  لامپ  شيشه  به 
انتهايى بگيريد.

دقت  با  دوباره  آنرا  درپوش  لامپ،  تعويض  از  بعد 
سرجايش قرار دهيد.

A   B

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
است هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر ايجاد جراحت.

چراغ كوچك جلو
را   7 لامپ  نگهدارنده  لامپ،  به  دسترسى  براى 

برداريد.
.W5W : نوع لامپ

چراغ راهنما
و  بچرخانيد  را   6 لامپ  نگهدارنده  دور  چهارم  يك 

لامپ را خارج كنيد.
.PY21 W نوع لامپ : لامپ نارنجى 

 1  5  3 

 7  6 

 2  4 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-11 

 چراغ هاى جلو خودرو:  چراغ مه شكن اضافي جلو  

چراغ مه شكن جلو 1
تعويض يك لامپ :

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
.H11 : نوع لامپ

چراغ مه شكن اضافي
مه  به «چراغ  را  خود  خودروى  كه  داريد  تمايل  اگر 
شكن» يا «چراغ با شدت نور زياد» مجهز نماييد، به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

بر  تغييرات)  (يا  دستكارى  هرگونه 
يكي  توسط  بايد  الكتريكى  مدار  روى 
قطعات  كه  مجاز  نمايندگى های  از 
كه  چرا  پذيرد،  صورت  دارد  اختيار  در  را  لازم 
يك اتصال غلط ممكن است منجر به خرابى كل 
سيستم الكتريكى شود (سيم كشى، اجزاء، و به 

خصوص دينام).

 1 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-12 

 چراغ های عقب:  تعويض لامپ ها  

چراغ های راهنما / چراغ های 
كوچك و ترمز

بعد از باز كردن صندوق عقب، برای باز كردن درپوش 
A پيچ 1 را يك چهارم دور بچرخانيد.

نگهدارنده های چراغ 2 را باز كنيد و برای دسترسي به 
لامپ ها بر روی نگهدارنده چراغ فشار بياوريد.

چراغ دنده عقب  3  
.P21 W لامپ

چراغ ترمز  4  
.P21 W لامپ

چراغ راهنمای روی گلگير  5  
.PY21 W لامپ نارنجي

چراغ مه شكن عقب و چراغ كوچك  6  
.P21/4 W لامپ

تذكر : هر دو چراغ مجهز به يك لامپ هستند، ولي 
فقط لامپ طرف راننده كار مي كند.

 1 A

 2 
 4 

 5 

 6 

 3 

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
شوند.  شكسته  تعويض  هنگام  است 

خطر ايجاد جراحت.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-13 

 چراغ های عقب  (ادامه)  و جانبي:  تعويض لامپ ها  

چراغ سوم ترمز7
به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

چراغ پلاک 8
با فشاردادن زبانه 9 چراغ 8 را بيرون بياوريد .

را  چــراغ  تلقي  روكــش  لامــپ،  به  دسترسي  بــرای 
درآوريد.

.Festoon C5W :نوع لامپ

 7 

 9 

 8 

چراغ راهنمای جانبي 10
چراغ راهنمای جانبي 10 را بيرون بياوريد (به كمك 

يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتي تخت).
و سپس نگهدارنده لامپ را يك چهارم دور چرخانده 

و لامپ را خارج كنيد.
.W5W : نوع لامپ

 10 

ممكن  و  هستند  خلاء  تحت  لامپ ها 
شوند.  شكسته  تعويض  هنگام  است 

خطر ايجاد جراحت.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-14 

 روشنايى داخلى:  تعويض لامپ ها  

چراغ سقف
ظريف  ابزار  يك  كمك  (با  را   1 (تلق)  شفاف  روكش 

مانند پيچ گوشتى تخت) برداريد.

لامپ مربوطه را باز نماييد.
.W5W :2 نوع لامپ

چراغ درب ها
چراغ 3 را (با كمك يك ابزار ظريف مانند پيچ گوشتى 

تخت) باز نماييد.
نگهدارنده لامپ را يك چهارم دور بچرخانيد و لامپ 

را خارج كنيد.
.W5W :نوع لامپ

 2 
 1 

 3 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-15 

 روشنايى داخلى:  تعويض لامپ ها   (ادامه)  

به  دسترسى  و  لامپ  نگهدارنده  آوردن  بيرون  براى 
لامپ 6 بر روى زبانه 5 فشار بياوريد.

.navette C5W :نوع لامپ

 5 

 6 

چراغ صندوق عقب
با فشار دادن روى زبانه ها از هر دو طرف (و با كمك 
يك ابزار ظريف مانند پيچ كوشتى تخت) چراغ 4 را 

بيرون بياوريد.
اتصال چراغ را جدا كنيد. 

 4 
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 فيوزها 

كنيد،  امتحان  را  نظر  مــورد  فيوز 
با  بايد  آنرا  الزاماَ  نياز،  درصــورت 
يك فيوز با شدت جريان يكسان 

جايگزين نماييد.
استفاده از فيوز با شدت جريان قوى تر مى تواند 
باعث داغ شدن بيش از حد مدار الكتريكى گردد 

(خطر آتش سوزى).
نكات  به  توجه  با  و  موجود  مقررات  با  مطابق 

ايمنى:
يدک،  سايپا  مجاز  نمايندگى  از  مى توانيد  شما 
يك جعبه حاوى انواع لامپ ها و فيوزها را تهيه 

نماييد.

جعبه فيوز   1
تجهيزات  از  يكى  عملكرد  در  ايراد  بروز  صورت  در 

الكتريكى، وضعيت فيوزها را بررسى نماييد.
درپوش 2 آنرا باز كنيد (در زير فرمان و يا در جعبه 

داشبورد).
به منظور رفع خرابى فيوزها، از برچسب نقشه جانمايى 
فيوزها كمك بگيريد (كه بطور مفصل در صفحه بعد 

توضيح داده شده است).

 1 

 2 

 1 

 2 
 فيوز را به كمك گيره 3 كه در جعبه فيوز 2 قرار 

گرفته، بيرون بكشيد.
صورت  به  آنرا  گيره،  لاى  از  آن  آوردن  بيرون  براى 

كشويى از كنار حركت دهيد.
(براى  فيوزها  خالى  محل هاى  از  كه  مي شود  توصيه 

نگهدارى) استفاده نشود.

 خراب  سالم 

 3 
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-17 

 فيوزها  (ادامه)  

 بعضى از عملكردها به وسيله فيوزهايى كه در جعبه 
 .( A  درپوش) فيوز موتور قراردارند محافظت مى شوند
 با توجه به اينكه بازبينى و تعويض احتمالي آنها مشكل 
است، توصيه مى شود براى تعويض اين فيوزها به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 

A

شكل 
نمايشى

محل قرارگيرى

Ìبوق

Eاستفاده نشده

Ôتغذيه عمومى

قفل مركزى درب ها [

Sگرم كن آينه هاى جانبى

 جدول جانمايى فيوزها 
 (تعداد فيوزهاى موجود بستگى به سطح تجهيزات خودرو دارد) 

شكل 
نمايشى

محل قرارگيرى

Zتهويه هوای داخل محفظه سرنشين

Vشيشه بالابر برقى

XABS سيستم ترمز

Îسيستم صوتي

چراغ ترمز÷

Èقطع مصرف كننده ها
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-18 

 باترى :  رفع عيب   
براى پرهيز از هرگونه خطر جرقه

مصرف  كه «دستگاه هاى  نماييد  حاصل  اطمينان   –
و  بازكردن  از  پيش   (... سقفى،  (چراغ  كننده» 

بستن مجدد باترى خاموش باشند.
درهنگام شارژ، قبل از وصل يا جدا كردن باتری،   –

شارژر را خاموش كنيد.
بين  كوتاه  اتصال  ايجاد  از  جلوگيرى  منظور  به   –
باترى  روى  بر  فلزى  اشياء  گذاشتن  از  قطب ها 

خوددارى فرماييد.
پس از خاموش شدن موتور هيچ گاه باترى را قبل   –

از گذشت بيست ثانيه باز نكنيد.
صحيح  تصال  ا ز  ا باترى  مجدد  نصب  ز  ا پس   –

است، قطب هاى آن اطمينان حاصل نماييد. سولفوريك  اسيد  حاوى  باترى 
جابجايى  يا  و  كار  هنگام  در  بنابراين 
يا  و  پا  و  دست  با  آن  تماس  مراقب 
پاشيده شدن آن در چشم خود باشيد. اگر چنين 
آب  با  را  نظر  مورد  محل  آمد  وجود  به  تماسى 

فراوان بشوييد.
تماس هر گونه شعله، اشياء داغ يا جرقه با اجزاء 

باترى خطر انفجار را در پى خواهد داشت.
رادياتور  فن  موتور  موتور،  روى  بر  كار  هنگام  در 

مى تواند در هر لحظه شروع به كار نمايد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-19 

 باترى :  رفع عيب   (ادامه)  
اتصال يك شارژر

شـارژر بايـد با باتـرى با ولتـاژ اسـمي 12 ولت 
سازگار باشد.

در زمان خاموش بودن موتور، كابل هاى برق متصل به 
دو قطب باترى را جدا كنيد و اين عمل را در ابتدا با 

باز كردن قطب منفى انجام دهيد.
هنگامى كه موتور روشن است، اتصالات باترى را باز 
نكنيد. به دستورالعمل هاى توليد كننده شارژری كه 

استفاده مي كنيد، عمل نماييد.
فقط هنگامى كه يك باترى به طور صحيح شارژ و به 
به  مى تواند  باشد،  شده  نگهدارى  آن  از  مطلوبى  نحو 
حداكثر عمر مفيد خود برسد و به شما امكان بدهد تا 

موتور خودروی خود را به صورت عادی روشن كنيد.
باترى بايد هميشه تميز و خشك نگه داشته شود.

بازبينى  مورد  را  باترى  شارژ  وضعيت  منظم  طور  به 
قرار دهيد :

كوتاه  مسيرهاى  در  ازخــودرو  اگر  خصوص  به   –
استفاده مى كنيد، به عنوان مثال شبكه شهرى.

(در  مى آيد  پائين  بيرون  دمــاى  كه  هنگامى   –
زمستان)، شارژ باترى كم مى شود. در زمستان، 
استفاده  نياز  مورد  الكتريكى  تجهيزات  از  فقط 

كنيد.
باترى  شارژ  باشيد  داشته  توجه  اينكه،  آخر  در   –
دليل  به  اين  و  مى شود  كم  معمول  طور  به 
كننده هاى  (دستگاه ها) «مصرف  از  بعضى  وجود 
از  پس  جانبى  لوازم  ساعت،  مانند:  هميشگى» 

فروش و ... است.
در صورتى كه لوازم جانبى متعددى بر روى خودروى 
شما نصب شده است، آنها را به قطب + بعد از سوئيچ 
وصل نماييد. دراين حالت، توصيه مى شود كه خودرو 
را به يك باترى با ظرفيت اسمى بيشتر مجهز كنيد. 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  راهنمايى  و  مشورت  جهت 

يدک مراجعه نماييد.

در صورتى كه خودرو براى مدت طولانى مورد استفاده 
قرار نگيرد، يا باترى آن را باز كنيد و يا به طور منظم 
آنرا شارژ نماييد، به خصوص در هنگام بروز سرما. در 
اين صورت بايد دستگاه هاى حافظه دار خودرو مانند 
راديو، ساعت و غيره را مجدداً برنامه ريزى كرد. باترى 
و  شود  نگهدارى  خنك  و  خشك  محل  يك  در  بايد 

همچنين بايد از يخ زدن آن جلوگيرى كرد.

ــت داراى  بعضى از باترى ها ممكن اس
ــند، جهت  ــى باش ــاى خاص ويژگى ه
ــردن آنها به  ــارژ ك ــلاع از نحوه ش اط

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
ــه انفجار  ــه جرقه كه مى تواند ب ــاد هرگون از ايج
منجر شود خوددارى كنيد و براى شارژ كردن از 
ــتفاده نماييد. زيرا در غير  يك محل كاملاَ باز اس

اين صورت خطر جراحات شديد وجود دارد.
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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-20 

 باترى :  رفع عيب   (ادامه)  
روشن كردن موتور 

با استفاده از باترى كمكى 
براى استفاده از انرژى باترى خودروى كمكى به منظور 

روشن كردن موتور، به صورت زير عمل نماييد:
كابل هاى برق مناسب انجام اين كار را از نمايندگى 
مجاز سايپا يدک تهيه نماييد (با سطح مقطع بزرگ)، 
آن  درست  عملكرد  از  كابل،  داشتن  صورت  در  يا  و 

اطمينان حاصل فرماييد.
هر دو باترى بايد داراى ولتاژ يكسان باشند: 12 
بايد   (Ah ساعت،  كمكى (آمپر -  باترى  توان  ولت. 

حداقل برابر با باترى تخليه شده باشد.
اطمينان حاصل كنيد كه هيچ اتصالى مابين دو خودرو 
وجود ندارد (دراين صورت امكان به وجود آمدن اتصال 
كوتاه در هنگام متصل نمودن قطب هاى مثبت وجود 
صحيح  به طور  شده  تخليه  باترى  و  داشت)  خواهد 
متصل شده باشد. سوئيچ در حالت كاملاً بسته باشد يا 

كارت كليد از كارت خوان خارج شده باشد.
موتور خودروى كمكى را روشن كنيد و دور موتور آنرا 

نيز متعادل نگه داريد.

كابل اتصال مثبت (+) A را ابتدا بر روى قطب (+) 1 
باترى تخليه شده محكم كنيد و سپس آن را بر روى 

قطب (+) 2 باترى كمكى متصل نماييد.
كابل اتصال منفى (-) B را ابتدا بر روى قطب (-)  
3 باترى كمكي محكم كنيد و سپس بر روى قطب 

(- ) 4 باترى تخليه شده، متصل نماييد

بين  اتصالى  گونه  هيچ  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
و  نــدارد،  وجود   B و  A منفى  و  مثبت  كابل هاى 
همچنين كابل (+) A با هيچ يك از قسمت های فلزى 

خودرو در تماس نباشد.
موتور را مثل هميشه روشن كنيد و به محض اينكه 
خودرو روشن شد كابل هاى مثبت و منفى A و B را 
نماييد  جدا  اتصال؛  عمل  عكس  جهت  در  ترتيب  به 

.(1-2-3-4)

 1 

 2 
 3 

 4 

A

  B
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 كارت كليد خودرو:  باترى  

سايپا  مجاز  نمايندگى هاى  به  باترى  تهيه  براى 
يدک مراجعه نماييد.

عمر آنها حدود دو سال است.

هرگز نبايد باترى هاى مستعمل را در 
اختيار  در  را  آنها  نمود،  رها  طبيعت 
سازمان هايى كه مسئوليت جمع آورى 

و بازيافت اينگونه باترى ها را دارند قرار دهيد.

تعويض باترى
ــض شـــود»  ــوي ــع ــــارت ت ـــرى ك ـــات ــام «ب ــغ ــي پ
روى  بر   (REPLACE CARD BATTERY)

نمايشگر صفحه نشانگرها نمايش داده مى شود.
كليد يدک 1 را محكم بكشيد.

بر  شده  درج  قطب های  كردن  رعايت  با  را   2 باترى 
روی كليد يدک جايگزين كنيد.

شود»  تعويض  كارت  پيغام «باترى  عمليات،  از  بعد 
نخواهد  داده  نمايش  نشانگرها  صفحه  برروى  ديگر 

شد.

24
08

9

 2 

 1 
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سيستم صوتي خودرو

محل سيستم صوتي 1
تغذيه  آنــتــن،  ــالات:  ــص ات ــد.  ــرداري ب را  پوشش 

+ و – ، و سيم هاى بلندگو در پشت آن قرار دارند.

بلندگوهاى با صدای زير (تيوتر)
يك  كمك  به  بلندگوها  سيم هاى  به  دسترسى  براى 
بيرون  را   2 تورى  گوشتى  پيچ  مانند  ظريف  ابزار 

بياوريد.

بلندگوهاى درون درب ها
براى دسترسى به سيم هاى بلندگو به كمك يك ابزار 
را  بلندگو  روى   3 تورى  گوشتى  پيچ  مانند  ظريف 

بيرون بياوريد.

 1 

 2 

 3 

در هر صورت، بسيار مهم است كه دقيقاَ دستورالعمل هاى نوشته شده در دفترچه راهنماى تجهيزات ارائه شده ازطرف سازنده را دنبال نماييد.  –
مشخصات بست ها و سيم كشى هاى موجود (كه در نمايندگى مجاز سايپا يدک در دسترس است) بنا به كاربرى و سطح تجهيزات خودروى شما و نيز نوع راديوى   –

خودروى شما متغير است.
براى دريافت شماره مرجع آنها، به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

هرگونه دستكارى بر روى مدار الكتريكى خودرو، فقط بايد توسط نمايندگى مجاز سايپا يدک صورت پذيرد چرا كه يك اتصال غلط مى تواند منجر به خرابى كلى   –
اتصالات الكتريكى و يا وسايل متصل به آن شود.
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 تجهيزات جانبى 

استفاده از تلفن و 
CB دستگاه هاى

آنتن هاى  داراى  كه   CB دستگاه هاى  و  تلفن 
ديگر  درعملكرد  نند  ا مى تو هستند،  خلى  دا
سيستم هاى الكترونيكى و تجهيزات اوليه خودرو 
از  فقط  مى شود  توصيه  نمايند،  اختلال  ايجاد 
آنتن هاى  داراى  كه  كنيد  استفاده  دستگاه هايى 

بيرونى هستند.
موجود  قوانين  رعايت  لزوم  اين،  بر  علاوه 
نيز  را  وسايل  نوع  اين  از  استفاده  مورد  در 

فراموش نكنيد.

نصب تجهيزات جانبى
ــرد صحيح  ــان از عملك ــراى اطمين ب
ــن  ــاب از پايي ــراى اجتن ــودرو و ب خ
ــما، توصيه مي كنيم از تجهيزات  آمدن ايمنى ش
ــايپا يدک كه  ــده نمايندگى هاى مجاز س تائيد ش
ــامل گارانتى نيز  ــته و ش ــا خودرو مطابقت داش ب

هستند، استفاده نماييد.

تجهيزات الكتريكى 
و الكترونيكى

الكتريكى  مدار  روى  بر  دستكارى  هرگونه   –
خودرو بايد فقط توسط نمايندگى مجاز سايپا 
يدک صورت پذيرد چرا كه يك اتصال غلط 
الكتريكى  اتصالات  كلى  خرابى  به  مى تواند 
منجر  هستند،  وصل  آن  به  كه  وسايلى  يا  و 

شود؛
يكى  لكتر ا بعدى  تجهيزات  نصب  م  هنگا  –
اطمينان حاصل نماييد كه وسيله نصب شده 
به وسيله فيوز محافظت شده است. از محل 
آن  حداكثر  جريان  شدت  و  فيوز  قرارگيرى 

آگاه باشيد.
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 تيغه هاى برف پاک كن 

تعويض تيغه برف پاک كن جلو 1
برف  بازويى  است،  بسته  سوئيچ  حاليكه  در   –

پاک كن 3 را بلند كنيد؛
تيغه 1 را حول محور اصلى بچرخانيد؛  –

زبانه 2 را بكشيد.  –
سپس تيغه را به طرف بالا فشار دهيد.

نصب مجدد
به منظور نصب مجدد تيغه برف پاک كن، به دستورات 
كنيد  حاصل  اطمينان  نماييد.  عمل  عكس  جهت  در 

كه تيغه خوب قفل شده باشد.

حاصل  اطمينان  يخبندان،  – هنگام 
نماييد كه تيغه هاى برف پاک كن يخ 
كنند  حركت  بتوانند  تا  باشند  نزده 
(امكان داغ شدن و سوختن موتور برف پاک 

كن).
وضعيت اين تيغه ها را چك نماييد. هنگامى   –
تعويض  بايد  مى آيد  پائين  آنها  كارايى  كه 

شوند: تقريباَ هر سال.

به طور منظم شيشه جلوى خودرو را تميز كنيد.

 1 

 2 

 3 
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  بكسل كردن: رفع عيب   
عمليات بكسل كردن

قبل از هر بكسل كردن، بايد اطمينان حاصل كنيد كه 
فرمان قفل نشده باشد.

ــد، كارت كليد خودرو را در كارت  اگر فرمان قفل باش
ــتارت / ايست  خوان وارد كنيد و پنج ثانيه دكمه اس
ــار دهيد. فرمان  ــردن بر روى پدال ها فش را بدون فش
باز مى شود، تجهيزات الكتريكى خودرو آماده خواهند 
ــر، چراغ  ــد از چراغ هاى خطر (فلاش ــد، و مى تواني ش
راهنما، …) استفاده نماييد: درشب چراغ هاى خودرو 

بايد روشن باشد.
ــل از پايان يافتن  ــچ وقت كارت كليد خودرو را قب هي

بكسل از دستگاه كارت خوان بيرون نياوريد.
ــان مى يابد بر  ــل كردن پاي هنگامى كه عمليات بكس
ــتارت / ايست دو بار پشت سر هم فشار  روى دكمه اس
ــدن باترى  ــد (در غير اين صورت امكان خالى ش دهي

وجود دارد).
ــررات راهنمايى و  ــن، رعايت قوانين و مق ــلاوه بر اي ع
ــور در مورد شرايط يدک كشيدن الزامى  رانندگى كش
ــما خودرويى است كه با آن  ــت، و اگر خودروى ش اس
ــيدن  ــد از وزن مجاز يدک كش ــيد، باي يدک مى كش
خودرو كه توسط سرويس فنى رنو تعيين شده است، 
ــايپا يدک مراجعه  تجاوز نكنيد. به نمايندگى مجاز س

نماييد.

بكسل كردن خودرو با جعبه 
دنده اتوماتيك: حالت خاص

ــه به اينكه روغن  موتـور در حالت خاموش: با توج
ــود،  ــرايط انجام نمى ش ــه دنده در اين ش كارى جعب
توصيه مى شود كه خودرو بر روی كاميون و يا توسط 
جرثقيل، به حالتي كه چرخ هاى جلو بلند شده است، 

حمل شود. 
اسـتثناً، مي توانيد در صورتى كه حركت فقط رو به 
جلو و دسته دنده در وضعيت خلاص N باشد، خودرو 
را در حالي كه چهار چرخ آن روی زمين قرار دارد، در 

مسيری به طول حداكثر 50 كيلومتر بكسل كنيد.

A

ــار آوردن  ــى كه با وجود فش در صورت
ــده در  ــته دن ــز، دس ــدال ترم روی پ
موقعيت P قفل شده باشد، اين امكان 

وجود دارد كه آنرا به روش دستي آزاد كرد.
ــته را  ــمت تحتانى دس بدين منظور، روكش قس

برداريد.
ــمت  ــرار گرفته بر روى قس ــان علامت ق هم زم
  A ــى زير روكش و دكمه باز كردن قفل آكاردئون

روى دسته دنده را فشار دهيد.
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  بكسل كردن: رفع عيب   (ادامه)  

 2 

 3 

 1 

منحصراً از قلاب بكسل جلو 1 و عقب 4 استفاده 
چرخ ها)  (پلوس  محرک  محور  از  گاه  (هيچ  كنيد 
استفاده نكنيد). از اين قلاب ها فقط بايد براى يدک 
كشيدن خودرو استفاده شود و هيچ گاه نبايد از آنها 
كردن  بلند  جهت  مستقيم  غير  يا  مستقيم  طور  به 

خودرو استفاده كرد.

دسترسى به قلاب بكسل
درپوش 2 يا 5 را برداريد.

با  اول،  بچرخانيد :  حداكثر  تا  را  بكسل 3  حلقه 
دست تا به انتها برسيد، و سپس به كمك آچار چرخ 

آنرا محكم نماييد.
حلقه بكسل 3 و آچار چرخ در زير كفپوش صندوق 
عقب درون جعبه ابزار قرار دارند (به پاراگراف «جعبه 

ابزار» در فصل 5 مراجعه نماييد).

در زمان خاموش بودن موتور، سيستم  
ــل  ــز عم ــك و ترم ــان هيدرولي فرم

نخواهند كرد.

ميله  زيــك  ا مى گردد  پيشنهاد   –
كردن  بكسل  جهت  ثابت  و  محكم 
استفاده نماييد. در صورت استفاده از 
طناب و يا كابل (هنگامى كه قانون آنرا مجاز 
قابليت  شده  بكسل  خودروى  بايد  مي داند)، 
شدن  روشن  (امكان  باشد  داشته  ترمزگيرى 

موتور آن باشد).
نبايد خودرويى را كه امكان حركت و رانندگى   –

ندارد بكسل كرد.
خودرو  به  رسيدن  آسيب  از  ممانعت  براى   –
و  شديد  كــردن  ترمز  از  كه  است  الزامى 
جتناب  ا ناگهانى  گرفتن  شتاب  همچنين 

شود.
از  سرعت  كه  مى شود  توصيه   ، درهرصورت   –

25 كيلومتر در ساعت بالاتر نرود.

3

 5 

 4 
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 بكسل كردن:  وسيله نقليه يدكى  

   A  : 1045mm   

A

جهت اطلاع از وزن قابل قبول بر روى قلاب 
ترمز  با  كشيدن  يدک  وزن  حداكثر  اتصال، 
پاراگراف «وزن ها»   ،6 فصل  به  ترمز:  بدون  و 

مراجعه فرماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد 
  توصيه هاى زير به شما اين امكان را مى دهد كه به طور سريع و موقت ايرادهای پيش آمده را برطرف كنيد؛ برای ايمنى بيشتر، در اولين فرصت ممكن به 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه فرماييد.  

آنچه كه بايد انجام دادعلت هااستفاده از كارت كليد خودرو

كارت كليد خودرو براى باز كردن يا قفل كردن درب ها 
عمل نمى كند.

تشعشات  آن  در  كه  گرفته  قرار  منطقه اى  در  خودرو 
قوى الكترومغناطيسى وجود دارد.

باترى خالى شده است.

استفاده از يك كليد يدک (به پاراگراف «كليد يدک» 
در فصل 1 مراجعه نماييد).

فركانس  يك  با  كه  دستگاه هايى  از  كردن  استفاده 
مشابه كارت كار مى كنند (تلفن همراه...).

از استفاده از اين دستگاه ها خوددارى نموده يا از كليد 
در  يدک»  پاراگراف «كليد  (به  كنيد  استفاده  يدک 

فصل 1 مراجعه كنيد).

تعويض باترى.باترى كارت ضعيف شده است.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه بايد انجام دادعلت هاهنگامى كه استارت مى زنيد

هيچ اتفاقى نمى افتد : چراغ هاى هشدار دهنده روشن 
نمى شوند، استارت عمل نمى كند.

قطع بودن كابل برق باترى و يا سولفاته شدن محل 
اتصالات و قطب ها.

كه  صورتى  در  نماييد:  بازبينى  را  اتصالات  محل 
سولفاته شده باشند آنها را سنباده بزنيد و تميز كنيد، 

و دوباره آنها را خوب ببنديد.

يك باترى را به باترى خالى وصل كنيد.باترى خالى شده.

باترى را تعويض نماييد.باترى خراب شده.
هل  را  خودرو  باشد  شده  قفل  فرمان  كه  صورتى  در 

ندهيد.

مى شوند،  روشن  ضعيف  دهنده  هشدار  چراغ هاى 
استارت خيلى ضعيف عمل مى كند.

باترى  قطب هاى  نشده اند،  سفت  باترى  اتصالات 
سولفاته شده اند.

كه  صورتى  در  نماييد:  بازبينى  را  اتصالات  محل 
سولفاته شده باشند آنها را سنباده بزنيد و تميز كنيد، 

و دوباره آنها را خوب ببنديد.

يك باترى را به باترى خالى وصل كنيد.باترى خالى شده.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه بايد انجام دادعلت هاهنگامى كه استارت مى زنيد

به پاراگراف «روشن كردن/خاموش كردن موتور» در شرايط استارت زدن فراهم نشده است.موتور روشن نمى شود.
فصل 2 مراجعه فرماييد.

موتور در هواى مرطوب، يا بعد از شستشو بد استارت 
مى خورد.

وايرها و كوئل را خشك نماييد.بروز اشكال و يا رطوبت موجود در سيستم جرقه.

صبر كنيد تا موتور خنك شود.سوخت رسانى ناقص (حباب در مدار).هنگامى كه موتور داغ است خوب استارت نمى خورد.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.افت فشار.

پنج بار سريع و پشت سر هم بر روى دكمه استارت ايراد الكترونيكى.موتور خاموش نمى شود.
فشار دهيد.

روى فرمان گير كرده است.فرمان در حالت قفل مانده است. بر  مى دهيد  حركت  را  فرمان  كه  حال  درعين 
دكمه استارت موتور فشار دهيد (به پاراگراف «استارت 

موتور» در فصل 2) مراجعه نماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

موتور را خاموش كنيد.اشكال مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر.خروج غيرعادى دود سفيد از لوله اگزوز.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

فشار باد چرخ ها نامناسب است و يا اينكه بالانس ارتعاشات.
نيستند و يا اينكه ايراد پيدا كرده اند.

فشار باد چرخ ها را بررسى كنيد؛ و اگر اين علت خرابى نباشد، 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  آنها،  وضعيت  بازبينى  براى 

مراجعه نماييد.

اشكال مكانيكى: خرابى واشر سرسيلندر، خرابى جوش آمدن مايع داخل مخزن انبساط.
پمپ آب.

موتور را خاموش كنيد.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

فيوز مربوطه را بررسى كنيد، در غير اين صورت به نمايندگي خرابى فن رادياتور.
مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

32-5  

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 5-32 

 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

موتور را خاموش كنيد، و بست هاى باترى را جدا نماييد.اتصال كوتاه.دود در زير در موتور.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.لوله مدار خنك كننده موتور ايراد دارد.

چراغ فشار روغن روشن است :

روغن سطح آن خيلى پائين است.–  در پيچ ها و يا هنگام ترمز سطح  «ميزان  پاراگراف  (به  كنيد  اضافه  موتور  روغن 
موتور/ پركردن تا سطح مناسب» در فصل 4 رجوع كنيد).

به نزديكترين نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه فرماييد.پايين بودن فشار روغن.–  در دور آرام

دير خاموش مى شود و يا هنگام گاز دادن دائم   –
روشن مى ماند

توقف كنيد: با يك نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس بگيريد.نبود فشار روغن.

فيلتر هوا را تعويض نماييد.كثيف شدن فيلتر هوا.موتور قدرت ندارد.

مقدار سوخت را بررسى نماييد.بروز اشكال در سوخت رسانى. 

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.معيوب بودن شمع يا تنظيم نامناسب آن.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هادر جاده

حالت  موتور  يا  و  ندارد  ثبات  خودرو  آرام  دور  در 
لرزش شديد دارد.

افت تراكم (شمع ها، جرقه زنى، نشتى هوا يا فرار 
كمپرس).

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

  رادياتور:  درصورت كم شدن شديد آب، فراموش نكنيد كه هرگز نبايد هنگامى كه موتور داغ است درون آنرا با آب سرد پر كنيد. بعد از هرگونه عمليات بر 
روى خودرو كه باعث خالى شدن مايع مدار خنك كننده شود، حتى به مقدار كم، بايد آنرا با مخلوطى جديد كه به درستى اندازه گيرى شده است، پر نماييد. 

يادآور مي شويم كه لازم است از محصول مورد تائيد سرويس فنى سايپا يدک استفاده كنيد. 
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هاتجهيزات الكتريكى

قبل از استفاده ازبرف پاک كن تيغه آنرا آزاد كنيد.تيغه برف پاک كن گير كرده است.برف پاک كن عمل نمى كند.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.فيوز برف پاک كن جلو سوخته است.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.ايراد موتور برف پاک كن.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.خرابى كليدهاى الكتريكى.حركت برف پاک كن قطع نمى شود.

لامپ را تعويض نماييد.لامپ سوخته است.چراغ هاى راهنما سريع روشن و خاموش مى شوند.

كار  راهنما  چراغ هاى 
نمى كنند.

لامپ را تعويض نماييد.–  لامپ سوخته است.فقط از يك  طرف : 

كابل اتصال نصب شده بر روى بدنه خودرو را پيدا كنيد، –  خرابى كابل اتصال بدنه.
نصب    َ مجددا و  كنيد  تميز  بزنيد،  سنباده  آنرا  سپس 

نماييد.

آنرا تعوض نماييد.–  فيوز سوخته است.از دو طرف :

جهت تعويض آن: به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه –  بروز اشكال در دكمه فلاشر مركزى.
نماييد.
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 بروز ايراد در عملكرد  (ادامه)
آنچه كه بايد انجام دادعلت هاتجهيزات الكتريكى

چراغ هاى جلو كار 
نمى كنند.

آنرا عوض كنيد.–  لامپ سوخته است،فقط يكى :

وجود  لقي  اتصال  محل  در  يا  و  شده  جدا  سيم    –
دارد.

برقرار  صحيح  نحو  به  را  آنها  و  كنيد  بازبينى  را  اتصال ها 
نماييد.

به بالا مراجعه نماييد.–  خرابى كابل اتصال بدنه.

آنرا مورد بازبينى قرار دهيد و در صورت لزوم آنرا تعويض –  اگر مدار به وسيله فيوز محافظت شده است.هر دو :
نماييد.

به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.خرابى كليدهاى الكتريكى.چراغ هاى جلو خاموش نمى شوند.

اين در واقع يك ايراد نيست. اثر بخار آب در چراغ ها اثر بخار آب در چراغ ها.
پديده اى است طبيعى مرتبط با تغييرات دما.

ناپديد  سريعاَ  چراغ ها  كردن  روشن  با  اثرات  اين 
مى شوند.


