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 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-2 

    كارت كليد خودرو: اطلاعات كلى
  كارت كليد خودرو به 

شما امكان مىدهد:
– دربها (درب هاى جانبى، صندوق) و دريچه باک 
بنزين را قفل يا باز كنيد (به صفحات بعدى مراجعه 

كنيد)؛
به  ببنديد؛  اتوماتيك  طور  به  را  برقى  شيشههاى   –
رجوع   3 فصل  در  برقى»  بالابر  پاراگراف «شيشه 

كنيد؛
كردن  پاراگراف «روشن  به  كنيد؛  روشن  را  موتور   –

موتور» در فصل 2 مراجعه نماييد.

  عمر باترى
  كارت كليد به وسيله يك باترى تغذيه مىشود، بنابراين 
ــدن پيغام «باترى كارت كليد بايد تعويض  با ظاهر ش
در   (REPLACE CARD BATTERY) ــود»  ش
ــن باترى تعويض  ــانگرها، بايد اي ــگر صفحه نش نمايش
ــودرو، باترى» در  ــود (به پاراگراف «كارت كليد خ ش

فصل 5 رجوع كنيد).

  محدوده عملكرد كارت كليد خودرو
ــا توجه به محيط هاى  ــدوده عملكرد كارت كليد ب   مح
ــتكارى كارت  ــد. مراقب دس مختلف، متفاوت مىباش
ــيد زيرا فشردن اتفاقى دكمههاى آن  كليد خودرو باش

مىتواند باعث قفل يا باز شدن خودرو شود.
  

  مسؤوليت راننده
 هيچ گاه خودرويى را كه در آن كودک 
(يا حيوانى) قرار دارد و كارت كليد نيز 
ــت، ترک نكنيد. زيرا مى تواند موتور  درون آن اس
ــن كند يا تجهيزات الكتريكى مثل شيشه  را روش
ــازد و احتمال دارد كه بخشى از  بالا بر را فعال س

بدن (گردن، بازو، دست و ...) بين آن گير كند.
   خطر زخم و جراحت جدى.

 توصيه 
ــه احتمال خم  ــد خودرو را در جايي ك   كارت كلي
شدن و يا در مكانى كه احتمال خرابى ناخواسته 
ــد: كارت كليد را در  ــرار ندهي ــود دارد، ق آن وج
جيب عقب شلوار نگذاريد زيرا كه امكان نشستن 

بر روى آن وجود دارد.

  كارت كليد خودرو
    1   باز كردن قفل تمام درب ها.

    2   قفل كردن تمام درب ها.
    3  قفل يا باز كردن درب صندوق.

كليد يدكى.      4    
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 كارت كليد خودرو: اطلاعات كلى      (ادامه)

  تعويض و يا نياز به يك كارت 
كليد خودرو اضافى

يا  و  خودرو  كليد  كارت  شدن  مفقود  صورت    در 
به  فقط  ديگر،  اضافى  كليد  كارت  يك  به  نياز 

نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
خودرو،  كليد  كارت  تعويض  به  نياز  صورت    در 
آن  كليدهاى  كارت  كليه  و  خودرو  است  لازم 
تمام  تا  ببريد  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  را 

مجموعه را مجدداً برنامه ريزى نمايند.
  براى هر خودرو امكان استفاده از 4 كارت كليد 

وجود دارد.

  خرابى كارت كليد خودرو
  اطمينان حاصل كنيد كه يك باترى سالم با تاريخ 

مصرف حدود دو سال در اختيار داريد.
    به پاراگراف «كارت كليد خودرو، باترى» در فصل 

5 مراجعه نماييد.

  براى استفاده از كليد يدكى به پاراگراف «قفل يا باز 
كردن درب ها» مراجعه كنيد.

  هنگامى كه به كمك كليد يدكى درب خودرو را 
كارت  داخل  را  خودرو  كليد  كارت  مى كنيد،  باز 
روشن  را  موتور  بتوانيد  تا  دهيد  قرار  خوان 

كنيد.    

    كليد يدكى، به صورت تعبيه شده   در 
كارت كليد 4 وجود دارد.     

و   مى شود  استفاده  استثنايى  حالت  در  كليد  اين    از 
براى قفل كردن يا باز كردن درب جلو چپ و درب 
صندوق عقب، هنگام از كار افتادن كارت كليد خودرو 

به يكي از علت های زير، كاربرد دارد:
امــواج  كه  درناحيه اى  ــودرو  خ گرفتن  ــرار  ق  –  

الكترومغناطيسى قوى دارد؛
استفاده از وسيله اى كه با فركانسى مشابه فركانس   –  

كارت كليد كار مى كند؛
خالى  خودرو،  كليد  كارت  باترى  شدن  ضعيف   –  

شدن شارژ باترى...
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    كارت كليد خودرو با كنترل از راه دور: استفاده
  قفل كردن درب ها

 دكمه قفل كردن  2   را فشار دهيد.
و  فلاشرها  زدن  چشمك  دوبار  با  شدن  قفل      عمل 

راهنماهاى كوچك جانبى نشان داده مى شود:
-   اگر يكى از درب ها (درب هاى جانبى يا صندوق) 
باز باشد يا به خوبى بسته نشده باشد، يا اگر كارت 
كليد داخل كارت خوان باشد، قفل ها به سرعت و 
بدون چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى كوچك 

جانبى، بسته و سپس باز مي شوند.

  قفل يا باز كردن فقط 
درب صندوق عقب

 دكمه قفل كردن يا باز كردن  3   درب صندوق را فشار 
دهيد.

 اگر درب هاى خودرو قفل باشند، عمل باز شدن قفل 
با يكبار چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى كوچك 

جانبى نشان داده مى شود. 
 اگر درب هاى خودرو قفل باشند، عمل قفل شدن درب 
صندوق با دوبار چشمك زدن فلاشرها و راهنماهاى 

كوچك جانبى نشان داده مى شود. 
  

  باز كردن قفل درب ها
  دكمه باز كردن قفل 1   را فشار دهيد.

عمل  بازشدن قفل با  يكبار  چشمك زدن فلاشرها و 
راهنماهاى كوچك جانبى نشان داده مى شود. 

    حالت خاص (براى بعضى از كشورها):
يك بار فشردن دكمه  1   فقط قفل درب راننده را   – 

باز مى كند،
دوبار فشردن پى درپى دكمه  1   قفل بقيه درب ها   – 

را نيز باز مى كند.
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هنگامى كه موتور روشن است دكمه هاى كارت 
غير فعال است.
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  كارت كليد خودرو در حالت محدود شده

 كليد  4   قفل و يا باز كردن قفل ها از داخل، در 
محدود  كارت  كمك  به  خودرو  از  استفاده  مدت 

شده غير فعال است.
  ايجاد محدوديت عملكرد براى بيش از يك كارت 

كليد خودرو ممكن نيست.
  در هنگام استفاده از يك كارت در حالت محدود 
شده، كارت ديگر تمام عملكردهاى خود را حفظ 

مى كند.

 با كارت كليد خودرو كه عملكرد آن محدود شده است 
بنزين  باک  دريچه  و  راننده  درب  قفل  مى توان  فقط 
را باز كرد و خودرو را روشن نمود (درب هاى سمت 

سرنشين و صندوق عقب قفل باقي مى ماند). 
  براى خارج كردن كارت كليد خودرو از حالت محدود 

شده، خودرو را با كارت كليد ديگر آن روشن كنيد.
  

 4  3 

  استفاده از كارت كليد خودرو 
در حالت محدود شده

(بر حسب سطح خودرو)
 ممكن است در برخى شرايط (مثلاً هنگامى كه خودرو 
را به شخص ديگرى مانند مأمور پاركينگ، تعميركار 
خودرو  كارت  عملكرد  بخواهيد  كرده ايد)  واگذار   ... و 

را محدود كنيد. 
را  كارت ها  از  يكى  باشيد.  داشته  همراه  به  كارت   دو 
در كارت خوان  3  قرار دهيد سپس دكمه هاى  1  و  2  
كل  دهيد.  ابتدا  فشار  همزمان  طور  به  را  دوم  كارت 
خودرو قفل مى شود سپس فقط قفل درب راننده باز 

مى شود.
    كارت كليدى كه داخل كارت خوان قرار دارد به حالت 

محدود شده وارد مى شود.
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  باز و بسته كردن درب ها
  هشدار صوتى جا ماندن كارت

ــر كارت كليد در  ــده، اگ ــاز كردن درب رانن ــگام ب   هن
ــد، پيغام «كارت را برداريد»  كارت خوان جا مانده باش
(PLEASE REMOVE CARD) به همراه صداى 

يك بيپ بر روى صفحه نشانگرها ظاهر مى شود.

  هشدار صوتى بازماندن 
يكي از درب ها

ــدوق  ــودرو و يا درب صن ــاى خ ــى از درب ه   اگر يك
ــده باشد،  ــته نش ــد و يا كامل بس عقب باز مانده باش
ــرعت 10 كيلومتر در  ــيدن خودرو به س به محض رس
ــت»  ــاعت، يكى از پيغام هاى «درب صندوق باز اس س
ــت»  اس ز  ــا ب «درب  ــا  ي  (BOOT OPEN )
ــدار بر  ــه همراه يك چراغ هش (DOOR OPEN) ب

روى صفحه نشانگرها ظاهر مى شود.
  

  باز كردن از داخل
  دستگيره 2   را بكشيد.

  هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها
چنانچه پس از خاموش كردن موتور چراغ هاى خودرو 
ــند، با باز شدن يكى از درب ها، يك  روشن مانده باش

هشدار صوتى شنيده خواهد شد.
  

 2 

  باز كردن از بيرون
 وقتى كه قفل درب باز شده باشد، دستگيره  1   را گرفته 

و به طرف خودتان بكشيد تا درب باز شود.
  

 1 
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  باز و بسته كردن درب ها

ايمنى كودكان
خودروهاى مجهز به كليد كنترل 

1 به همراه چراغ داخل كليد 
براى قفل كردن درب ها و شيشه بالابرهاى عقب كليد 

1 را فشار دهيد.
قفل  دهنده  نشان  كليد،  داخل  چراغ  شدن  روشن 

شدن درب هاست.

قفل كودک درب هاى عقب 
(به صورت دستى)

براى اطمينان از باز نشدن درب هاى عقب از داخل، 
كه  كنيد  بررسى  داخل  از  و  كرده  جابجا  را   2 زبانه 

درب ها به خوبى قفل شده باشند.

  بعد از قطع كردن اتصال باترى، قفل 
درب هاى عقب بايد با فشار دادن كليد 

1 دوباره فعال شود.

ايمنى سرنشينان عقب
قسمت  فشردن  با  مى تواند  ننده  را
شيشه  د  عملكر  1 كليد  ر  ا نقش د

بالابرها و درب هاى عقب را غير فعال كند.

مسؤوليت راننده
حاليكه  در  را  خــودرو  كليد  كــارت  گاه  هيچ 
آن  در  است،  خودرو  داخل  حيوانى)  (يا  كودک 
مى تواند  حيوان)  (يا  كودک  واقع  در  نكنيد.  رها 
باعث  و  كرده  فعال  را  برقى  بالابرهاى  شيشه 
بين   (... و  دست  بازو،  (گردن،  بدن  كردن  گير 
وارد  به  منجر  است  ممكن  امر  اين  شود،  شيشه 
آمدن جراحات جدى شود. درصورت گير كردن، 
بلافاصله با فشردن كليد در جهت مخالف، آن را 

آزاد نماييد.

 1 

 2 

  در صورت بروز ايراد در عملكرد، يك 
مطلع  را  شما  (بيپ)  صوتى  هشدار 
مى كند ولى چراغ داخل كليد روشن 

نمى شود.
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها 
 قفل كردن / باز كردن 
قفل درب ها از بيرون 

مى شود:  انجام  خودرو  كليد  كارت  توسط  عمل   اين 
رجوع شود به پاراگراف «كارت كليدهاى خودرو» در 

فصل 1. 
  در برخى مواقع ، كارت كليد خودرو ممكن است كه 

عمل نكند: 
قوى  تشعشات  با  منطقه  يك  در  كه  خودرويى   – 

الكترومغناطيسى قرار داشته باشد؛  
استفاده از ادواتى كه بر روى يك فركانس همانند   – 

كارت كليد عمل مى كنند (تلفن همراه...)؛  
ضعيف شدن باترى كارت كليد خودرو، تمام شدن   – 

باترى كه نياز به شارژ داشته باشد... 
 اين امكان وجود دارد كه: 

از كليد يدكى استفاده نماييد (كه در كارت كليد   – 
خودرو،  سطح  حسب  بر  يا،  و  شده  تعبيه  خودرو 
بصورت جداگانه تحويل داده شده) البته فقط براى 

درب جلوى سمت چپ؛ 
كنيد  قفل  دستى  بصورت  را  درب ها  از  هريك   – 

(رجوع كنيد به صفحه بعدى)؛ 
قفل  كردن  باز   / كردن  قفل  دكمه  از  استفاده   – 
درب ها از داخل (رجوع كنيد به پاراگراف «فرمان 
قفل كردن / باز كردن قفل درب ها از داخل» در 

فصل 1). 
  

 استفاده از كليد يدكى تعبيه 
شده  2   در كارت خودرو

سمت  جلوى  درب  قفل    A  درپوش برداشتن   براى 
فشار  بالا  بطرف  آن،  فرورفتگى  1   قسمت  در  چپ، 

دهيد (به كمك قسمت فلزى كليد يدكى). 
  

A

 1 

 كليد  2  را وارد قفل درب جلوى سمت چپ كرده و 
آنرا ببنديد و يا باز كنيد. 

  

 2 
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها  (ادامه)  

 قفل كردن دستى درب ها 
 هنگاميكه درب باز است، پيچ  4  را بچرخانيد (به كمك 

ابزارى مانند پيچ گوشتى تخت) و درب را ببنديد. 
 در اين حالت اين درب از بيرون قفل شده است. 

 باز شدن درب ديگر ميسر نيست مگر از داخل خودرو 
و يا بوسيله كليد يدكى درب جلو از سمت چپ.   

 4 

 استفاده از كليد يدكى جداگانه  3  
 (بر حسب سطح خودرو) 

 كليد  3  را وارد قفل درب جلوى سمت چپ كرده و 
آنرا ببنديد و يا باز كنيد.   

 3 
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 قفل كردن / باز كردن قفل درب ها  (ادامه)  
 قفل كردن درب ها بدون 

استفاده از كارت كليد خودرو 
ز  ا يكى  و  است،  خاموش  موتور  هنگاميكه 
كنترل  5   كليد  برروى  است،  باز  جلو  درب هاى 

فشار داده و آنرا پنج ثانيه نگهداريد.
 پس از بستن درب، كليه درب ها قفل خواهند شد. 

كليد  كارت  با  فقط  بيرون  از  درب ها  قفل  شدن   باز 
خودرو ميسر خواهد بود. 

  

 نشانگر وضعيت درب ها 
در  را  كليد   شما  داخل  چراغ  سوئيچ ،  كردن  باز    با 

جريان وضعيت قفل بودن درب ها خواهد گذاشت: 
چراغ داخل كليد روشن، درب ها قفل هستند؛    – 
چراغ داخل كليد خاموش، درب ها باز هستند.   – 

داخل  چراغ  مى كنيد،  قفل  را  درب ها  شما   زمانيكه 
سپس  و  مى ماند  روشن  دقيقه  يك  حدود  كليد 

خاموش مى شود. 
  

زمانيكه  را  خود  خــودروى   هيچگاه 
است  آن  داخل  خودرو  كليد  كارت 

ترک نكنيد.   

اگر مي خواهيد هنگام رانندگي درب ها 
كه  باشيد  داشته  نظر  در  باشند،  قفل 
اين امر مي تواند ورود امدادگران را به 
مشكل  بسيار  اضطراری  مواقع  در  خودرو  داخل 

كند.

 فرمان قفل كردن / باز كردن 
قفل درب ها از داخل  

 كليد كنترل  5  همزمان كليه درب ها، صندوق عقب، 
درپوش باک بنزين و، بر حسب سطح خودرو، جعبه 

داشبورد را كنترل مى كند .
 در صورتيكه يكى از درب ها (درب جانبى يا صندوق 
شاهد  باشد،  نشده  بسته  خوب  يا  و  باشد  باز  عقب) 

يكبار باز و بسته شدن سريع درب ها خواهيم بود. 
در صورت تمايل به حمل بار با درب باز يا هنگاميكه 
الكترومغناطيسي  امواج  با  منطقه ای  در  خودرو  كه 
قوی قرار دارد: هنگاميكه موتور خاموش است، برای 
قفل كردن ساير درب ها بر روی كليد كنترل 5 فشار 

دهيد و آنرا 5 ثانيه نگهداريد.  

 5 
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  قفل شدن خودكار درب ها در حين رانندگى
    قبل از هر چيز تصميم بگيريد كه آيا مايليد اين 

عملكرد فعال باشد يا خير.
  براى فعال كردن آن

 درحاليكه سوئيچ باز است، كليد  1  قفل شدن الكتريكى 
درب ها را به مدت حدوداً 5 ثانيه فشار دهيد، تا صداى 

دو بيپ شنيده شود. 

  براى غير فعال كردن آن
   در حاليكه سوئيچ باز است، كليد 1 قفل شدن الكتريكى 
درب ها را به مدت حدوداً 5 ثانيه فشار دهيد، تا صداى 

يك بيپ را بشنويد.   
  

  بروز ايراد در عملكرد
ــاهده كرديد  ــتم ايرادى مش  اگر در عملكرد اين سيس
ــراغ داخل  ــدن چ ــن نش ــدن خودكار، روش (قفل نش
ــته  ــدن درب ها و...) ابتدا بس كليد  1  در هنگام قفل ش
ــد.  اگر تمام درب ها  ــودن تمام درب ها را كنترل كني ب
ــى مجاز  ــه نمايندگ ــده بودند، ب ــته ش ــى بس به خوب

سايپا يدک مراجعه كنيد.
  

  اگر مى خواهيد هنگام رانندگى درب ها 
كه  باشيد  داشته  نظر  در  باشند،  قفل 
اين امر مى تواند ورود امدادگران را به 
مشكل  بسيار  اضطرارى  مواقع  در  خودرو  داخل 

كند.
  

  اصول عملكرد
  بعد از حركت خودرو، به محض اينكه سرعت شما به 
به  سيستم  اين  برسد،  ساعت  در  كيلومتر  حدود 10 

طور خودكار درب ها را قفل مى كند.
  قفل درب ها وقتى باز مى شود كه:

كليد  1   باز شدن قفل درب ها فشرده شود.  – 
پس از توقف، يكى از درب هاى جلو باز شود.   – 

    تذكر: در صورت باز كردن يكى از درب ها، پس از 
رسيدن به سرعت 10 كيلومتر در ساعت اين درب 

دوباره قفل خواهد شد؛
  

 1 
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 2 

 سيستم ضد سرقت 
افرادى  تمام  براى  مگان  خودروى  اندازى    راه 
غيرممكن  هستند،  خودرو  كليد  كارت  فاقد  كه 

است.   
 خودرو به صورت اتوماتيك چند ثانيه پس از خاموش 

شدن موتور وارد حالت ضد سرقت مى شود. 

   شيوه عملكرد 
 درهنگام روشن كردن موتور، چراغ هشدار  1  
و  روشن  ثابت  صورت  به  ثانيه  چند  براى 
سپس خاموش خواهد شد (به پاراگراف «روشن كردن 

موتور» در فصل 2 رجوع كنيد). 
خوان  كارت  دستگاه  نباشد،  شناسايى  قابل  كد   اگر 
شروع به چشمك زدن سريع مى كند، و خودرو روشن 

نخواهد شد. 

ــر روى  ــا تغيير ب ــه تعمير و ي  هرگون
سيستم ضد سرقت (جعبه الكترونيكى، 
ــداً ممنوع  ــره) اكي ــى، غي ــيم كش س
ــط متخصصان نمايندگى مجاز  ــت و بايد توس اس

سايپا يدک صورت پذيرد.   

 1 

ايمنى خودرو
 پس از خاموش شدن موتور، چراغ هشدار  1  
شروع به چشمك زدن كرده و خودرو وارد 

حالت ضد سرقت مى شود. 

   چراغ هشدار بروز ايراد در عملكرد 
 پس از يكبار استارت زدن، اگر چراغ هشدار 
صورت  به  يا  و  كند  زدن  چشمك  به  شروع 
مداوم روشن بماند، نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد 

سيستم است. 
(دستگاه  خودرو  كليد  كارت  نكردن  عمل  صورت     در 
مى كند)،  سريع  زدن  چشمك  به  شروع  خوان  كارت 
در صورت امكان از دومين كارت كليد خودرو استفاده 

نماييد (كه هنگام تحويل خودرو ارائه شده است). 
 در اين حالت، بايد فقط به نمايندگى مجاز سايپا يدک 
خرابى  رفع  براى  مجاز  مركز  تنها  كه  نماييد  مراجعه 

سيستم ضد سرقت است. 
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 پشت سرى صندلى جلو 

   براى برداشتن پشت سرى
كشيدن پشت صندلى به سمت عقب ضرورى است.

پشت سرى را در بالاترين حالت قرار دهيد، زبانه 1 را 
فشار دهيد يا زبانه   2  را بلند كنيد، سپس پشت سرى 

را بالا بكشيده تا آزاد شود.  

براى نصب كردن مجدد پشت سرى  
  با در نظر گرفتن جهت پشت سرى، ميله هاى آن را 

داخل غلاف هاى موجود برروى صندلى قرار دهيد.
جا  تا  دهيد  فشار  پايين  سمت  به  را  سرى     پشت 

بيافتد. 

ــرى يك  ــت س ــه به اينكه پش  باتوج
ــود آن و  ــت، از وج ــيله ايمنى اس وس
ــرار گرفتن آن در جاى خود  صحيح ق
اطمينان حاصل نماييد:  فاصله پشت سرى با سر 
شما بايد حداقل ممكن باشد؛ ارتفاع پشت سرى 
ــر تنظيم  بايد تا حد ممكن هم اندازه با بلندى س

گردد.

 براى بالا بردن پشت سرى
ــمت جلو كشيده، همزمان پشت سرى را  زبانه را به س
ــت دهيد تا ارتفاع دلخواه  ــمت بالا يا پايين حرك به س

تنظيم شود.

  براى پايين آوردن پشت سرى  
پشت سرى را كمى بالا بكشيد.

ــار دهيد يا زبانه 2 را بالا بكشيد، سپس    زبانه 1   را فش
پشت سرى را تا ارتفاع دلخواه پايين بياوريد.

  براى تنظيم زاويه پشت سرى
بر حسب  سطح خودرو، قسمت  A     را به ميزان مورد 

نياز از هم دور يا به هم نزديك كنيد.

A

 2 

 1 
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  پشت سرى صندلى عقب (بر حسب سطح خودرو)

  وضعيت كاملاً پايين (عدم استفاده)
كاملاً  را  سرى ها  پشت  و  دهيد  فشار  را   زبانه هاى  1   

پايين بياوريد.
مرتب  جهت  سرى  پشت  پايين  كاملاً      وضعيت 
كردن داخل خودرو است: تا زمانى كه يك مسافر 
قرار  حالت  اين  در  سرى  پشت  نبايد  است  نشسته 

گيرد.
  

يك  سرى  پشت  اينكه  به  توجه      با 
و  آن  وجود  از  است،  ايمنى  وسيله 
صحيح قرار گرفتن آن در جاى خود 

اطمينان حاصل نماييد.

  وضعيت استفاده
آنرا  سپس  بالا ببريد  دلخواه  ميزان  تا  را  سرى   پشت 

پايين بياوريد تا قفل شود. 

  براى برداشتن آن
خارج  را  سرى  پشت  سپس  دهيد  فشار  را   زبانه  1  

نماييد. 

  براى قرار دادن مجدد 
آن در جاى خود

 ميله هاى آنرا داخل غلاف هاى صندلى كنيد، زبانه  1   را 
فشار دهيد و پشت سرى را پايين بياوريد.

  

 1 



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 15-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-15 

 براى تنظيم ارتفاع 
نشيمنگاه  صندلى راننده  

 دستگيره  2  را به دفعات مورد نياز جابجا كنيد: 
به طرف بالا براى بالا بردن نشيمنگاه؛   – 

به طرف پائين براى پائين آوردن نشيمنگاه.   – 

ــى كمربند ايمنى   براى اينكه از كاراي
ــنهاد  ــما پيش ــه ش ــود، ب ــته نش كاس
ــانه  مى كنيم كه كمربند را بر روى ش

خود سفت كنيد. 
ــتى صندلى ها در  ــان حاصل كنيد كه پش  اطمين

محل مناسب و صحيح قرار گرفته باشند.  
ــودرو يا زير  ــد در كف خ ــيئى نباي  هيچ گونه ش
صندلى راننده قرار داده شود، زيرا در هنگام ترمز 
ناگهانى امكان غلطيدن اين اشياء به زير پدال ها و 

جلوگيرى از عملكرد صحيح آنها وجود دارد.   
ــن تنظيمات را  ــى، اي ــه دلايل ايمن  ب
فقط هنگامى كه خودرو متوقف است، 

انجام دهيد.   

 صندلى هاى جلو 

 براى جلو كشيدن يا عقب بردن 
 براى آزاد شدن صندلى دستگيره  3  سمت درب را به 
كرده،  انتخاب  را  صندلى  موقعيت  بكشيد.  بالا  طرف 
دستگيره را رها كنيد و از قفل شدن صندلى اطمينان 

حاصل كنيد. 

 براى خواباندن پشتى صندلى 
 دستگيره  1  سمت كنسول وسط را بالا بكشيد و پشتى 

صندلى را در موقعيت دلخواه تنظيم نماييد. 

 1  4 

 3 

 2 

 براى تنظيم موقعيت صندلى راننده 
در قسمت مهره هاى كمر: 
 دستگيره چرخان  4  را بچرخانيد.   
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رانندگى  مدت  تمام  در  ايمنى،  از  اطمينان   براى 
بايد  همواره  اين،  بر  ببنديد.  علاوه  را  ايمنى  كمربند 
قوانين كشورى را كه در آن زندگى مى كنيد رعايت 

نماييد.
قبل از حركت:

ابتدا وضعيت رانندگى خود را تنظيم نماييد،  –  
سپس، كمربند ايمنى را به منظور برخوردارى   –  

از بهترين وضعيت ايمنى تنظيم كنيد.

  

  كمربندهاى ايمنى
  تنظيم وضعيت رانندگى

در قسمت انتهاى صندليتان بنشنيد (قبل از   –
اين  درآوريد).   تنتان  از  را  و...  كاپشن  پالتو،  آن 
وضعيت  در  پشت  قسمت  قرارگيرى  براى  مسأله 

صحيح ضرورى است.
تنظيم  پدال ها  به  نسبت  را  صندلى  فاصله   –
و  ممكن  حداكثر  تا  بايد  شما  صندلى  كنيد. 
عقب  كلاچ  كامل  رفتن  پايين  حالت  به  توجه  با 
برود. پشتى صندلى بايد بنحوى تنظيم شود كه 

دست ها فقط كمى خم شده باشند.
براى  نماييد.  تنظيم  را  سری  پشت  وضعيت   –
پشتى  بالايى  لبه  ارتفاع  ايمنى،  حداكثر  رعايت 

سرى بايد با قسمت بالاى سر همسطح باشد.
ارتفاع  تنظيم  كنيد.  تنظيم  را  صندلى  ارتفاع   –
بهبود  رانندگى  هنگام  در  را  شما  ديد  صندلى، 

مى بخشد.
وضعيت فرمان را تنظيم كنيد.  –

ــه خوبى تنظيم    ــر كمربند ايمنى ب   اگ
ــد، مي تواند هنگام تصادف   نشده باش

باعث جراحت بشود.
 حتى زنان باردار نيز بايد از كمربند ايمنى استفاده 
كنند. در اين صورت دقت كنيد كه نوار كمربند 
ضمن  نياورد،  فشار  زياد  شكم  پايين  قسمت  به 

اينكه بيش از اندازه نيز آزاد نباشد.   

  تنظيم كمربندهاى ايمنى
  كاملاً به پشتى صندلى تكيه دهيد.

تا  بايد  مى شود،  بسته  سينه  1    قفسه  روى  كه   نوارى 
حد ممكن به قسمت پايين گردن نزديك باشد، بدون 

اينكه روى آن قرار بگيرد.
پهنا  از  بايد  مى شود،  بسته  ران ها  2    روى  كه   نوارى 

روى ران ها و مقابل لگن قرار بگيرد.
 كمربند مى بايست تا حد ممكن با بدن در تماس باشد 
(خلاصى بيش از حد نداشته باشد).   مثال: از پوشيدن 
كمربند  بند  لاى  اشياء  دادن  قرار  ضخيم،  لباس هاى 

وغيره خوددارى كنيد.
  

 1 

 2 
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    كمربندهاى ايمنى (ادامه)
  اگر كمربند كاملاً گير كرده باشد:

 –  نوار آنرا به آرامى و با نيروى زياد بكشيد تا حدود 
3 سانتيمتر از آن بيرون كشيده شود؛

 –  سپس بگذاريد كمربند خود به خود جمع شود؛
 –  و آنرا دوباره بكشيد؛    

ــى مجاز  ــه نمايندگ ــد، ب ــكل برطرف نش  –  اگر مش
سايپا يدک مراجعه كنيد.

ــانگر در صفحه    ــن نش ــدن اي خاموش ش  ç
ــت كه  ــان دهنده اين اس ــانگرها نش نش  

كمربند ايمنى به خوبى بسته شده است.

  باز كردن قفل
 دكمه  5  قفل  6   را فشار دهيد، كمربند به وسيله جمع 

كن جمع مى شود.
 براى بهتر جمع شدن كمربند، زبانه را با دست هدايت 

كنيد. 
  

  تنظيم ارتفاع كمربندهاى ايمنى
 از دكمه  3  براى تنظيم ارتفاع كمربند استفاده كنيد 
به نحوى كه بند بالايى كمربند  1   به حالتى كه در بالا 

توضيح داده شد قرار بگيرد:
فشار  ضامن  3   آنرا  كمربند،  آوردن  پايين  –  براى 

دهيد و همزمان كمربند را پايين بياوريد؛
براى بالا بردن كمربند، ضامن  3  را فشار دهيد و   – 

كمربند را به طرف بالا بكشيد. 
  هنگامى كه تنظيم انجام شد از قفل شدن آن اطمينان 

حاصل كنيد.
  

 3 

  قفل شدن
و  ضربه  بكشيد  بدون  و  آرامى  را  به  كمربند   نوار 
مطمئن شويد كه زبانه  4  آن داخل قفل  6  قرار گرفته 
اطمينان  آن  بودن  قفل  از    4 زبانه   كشيدن  (با  است 
قفل  در  زبانه  شدن  قفل  از  قبل  كنيد).  اگر  حاصل 
كرده،  جمع  آنرا  از  زيادى  مقدار  كند،  گير  آن  نوار 

دوباره بكشيد.
  

 1 

 6  6 
 4  5 
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  كمربندهاى ايمنى عقب
  كمربندهاى ايمنى كنارى و وسط

همان  به  آنها  تنظيم  و  قفل  كردن  باز  كردن،      قفل 
شد،  داده  توضيح  جلو  كمربندهاى  براى  كه  شكل 

انجام مى شود.

ــردن صندلى  ــار جابجا ك     پس از هرب
ــى عقب و  ــل كمربند ايمن عقب، مح

عملكرد صحيح آنرا كنترل نماييد.

  كمربند ايمنى عقب وسط
باز  تا  بكشيد  آن  محل  1    از  آرامى  به  را  كمربند   نوار 

شود.
 زبانه  2  آنرا در قفل  3     قرمز رنگ مربوطه قرار دهيد.

 1 

 2  3 
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  كمربندهاى ايمنى
      اطلاعاتى كه در زير مى آيد مربوط به كمربندهاى ايمنى جلو و عقب خودرو است.

   – هيچ گونه تغييرى نبايد در اجزاء سيستم ايمنى سرنشين ايجاد شود: كمربند، صندلى و نيز بست هاى آنها.
     براى موارد خاص (بعنوان مثال: نصب صندلى كودک) به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

  – از وسيله هايى كه باعث ايجاد لقى در نوار كمربند مى شوند استفاده نكنيد (مثل: گيره، سنجاق و غيره) زيرا شل بودن كمربند ايمنى مى تواند باعث ايجاد 
جراحت در هنگام حادثه بشود.

هيچ گاه نوار كمربند ايمنى شانه را از زير بازو يا از پشتتان عبور ندهيد.  –    
يك كمربند را براى بيشتر از يك نفر استفاده نكنيد و هيچ گاه نوزاد يا خردسالى را كه روى پايتان نشسته است با كمربند خودتان نبنديد.  –    

كمربند نبايد پيچ بخورد.  –    
پس از يك تصادف جدى كمربندى را كه در هنگام حادثه فعال شده است تعويض نماييد.  همچنين اگر در كمربندتان خرابي مشاهده مى كنيد، آنرا تعويض نماييد.  –     

هنگام قراردادن مجدد صندلى عقب، دقت كنيد كمربند ايمنى به خوبى در جاى خود قرار گيرد تا بتوان از آن به درستى استفاده نمود.  –      
در صورت لزوم، هنگام رانندگى، وضعيت كمربند و ميزان كشيدگى آنرا تنظيم كنيد.  –      

دقت كنيد كه زبانه كمربند داخل قفل قرار گيرد.  –      



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 20-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-20 

  تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (بر حسب سطح خودرو)
  اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو، تشكيل شده اند 

از:
پيش كشنده قفل كمربند،    –  

پيش كشنده تسمه كمربند در ناحيه شكم،    –  
محدود كننده فشار به قفسه سينه،    –  

كيسه هواى جلويي راننده و سرنشين جلو.    –  
صورت  در  تا  شده اند  تعبيه  نوعي  به  سيستم ها    اين 
وارد آمدن ضربه از جلو، به  طور مستقل يا مشترک 

عمل كنند.
  سيستم مى تواند با توجه به شدت ضربه، يكى از موارد 

زير را فعال كند:
قفل شدن كمربند ايمنى؛  –  

پيش كشنده قفل كمربند ايمنى (كه براى اصلاح   – 
ميزان خلاصى كمربند فعال مى شود)؛  

شكم  روى  بر  واقع  كمربند  تسمه  كشنده  پيش   –  
و  صندلى  روى  بر  سرنشين  نمودن  مهار  براى 
همچنين كيسه هواى جلويى «با حجم كوچك» و 

محدود كننده هاى فشار؛
كيسه هواى جلويى «با حجم بزرگ».  –  

  

ــايل ــادف مجموعه وس ــد از تص     – بع
   ايمنى سرنشين را كنترل كنيد.

    – هرگونه تعميرات و عمليات بر روى 
ــين (پيش كشنده ها،  ــتم ايمنى سرنش سيس
ــيم  ــه هوا، واحد كنترل الكترونيكى، س كيس
كشى و...) يا استفاده مجدد از اين سيستم در 
يك خودرو ديگر، حتى اگر مشابه باشد، اكيداً 

ممنوع است.
ــدن ناگهانى سيستم  براى اجتناب از فعال ش  –
ــارت  ــد باعث به وجود آمدن خس كه مى توان
ــنل آموزش ديده نمايندگى  ــود، فقط پرس ش
ــرات و يا  ــاز به تعمي ــايپا يدک مج ــاز س مج
ــنده ها يا كيسه هاى هوا  دستكارى پيش كش

هستند.
ــال كننده  ــى فع ــاى الكتريك ــرل مداره كنت  –
ــه هاى هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه  كيس
به طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده 

از ابزارهاى مخصوص، انجام شود.
هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى از بين   –
بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم پيش 
كشنده ها و كيسه هاى هوا به نمايندگى مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

  پيش كشنده ها
  پيش كشنده ها براى اين منظور استفاده مى شوند كه 
كمربند را كاملاً به بدن و سرنشين را كاملاً به صندلى 
را  ايمنى  كمربند  كارآيي  ترتيب  بدين  تا  بچسبانند 

بالا ببرند.
كه  هنگامى  در  جلو،  از  شديد  ضربه  بروز  صورت    در 
شدت  به  توجه  با  مى تواند  سيستم  است،  باز  سوئيچ 

ضربه يكى از موارد زير را فعال نمايد:
پيستونى  1   كه سريعاً قفل كمربند را مى كشد؛  –   

پيستونى  2   كه روى صندلى جلو قرار دارد.  –   
  

 1 
 2 
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)
  محدود كننده نيرو

    هنگامى كه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سطح قابل تحملى كاهش دهد.

  كيسه هواى راننده و سرنشين جلو
ــرار  ــين ق ــده و سرنش ــرف رانن ــو ط ــمت جل   در قس

مى گيرد.
(ناحيه  داشبورد  و  فرمان  روى  هوا»   علامت «كيسه 
عملكرد كيسه هوا  A ) و در قسمت پايين شيشه جلو 

نشان دهنده وجود اين سيستم در خودرو است. 
  هر سيستم كيسه هوا تشكيل شده است از:

يك كيسه هوا و چاشنى فعال كننده آن كه براى   –  
راننده روى فرمان و براى سرنشين داخل داشبورد 

تعبيه شده است؛
يك  شامل  مشترک  هوشمند  كنترل  واحد  يك   –  
سنسور ضربه و سيستم هدايت جرقه زن الكتريكى 

چاشنى فعال كننده؛
چراغ وضعيت  å  در صفحه نشانگرها.  –  

يك سنسور پيشرفته نصب شده در قسمت جلو،   –  
اين مجموعه را تكميل مى كند.

پيروتكنيك  اصول  براساس  هوا  كيسه   سيستم 
باز  هنگام  در  كه  صورت  بدين  مى كند،  عمل 
شدن توليد گرما كرده، دود آزاد مى كند (دودى 
است)  سوزى  آتش  از  ناشى  دود  از  متفاوت  كه 
شدن  مى رسد.  باز  گوش  به  آن  انفجار  صداى  و 
شود،  انجام  سريع  بسيار  بايد  كه  هوا  كيسه 
يا  و  پوست  روى  جراحت  ايجاد  باعث  مى تواند 

ديگر اعضا شود.

A
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)

  اصول عملكرد
سيستم فقط وقتى عمل مى كند كه سوئيچ باز باشد.

به  هوا  كيسه هاى  جلو،  از  شديد  ضربه  يك      هنگام 
سر  برخورد  از  ترتيب  بدين  و  مى شوند  باد  سرعت 
داشبورد  به  سرنشين  سينه  قفسه  و  فرمان  به  راننده 
خالى  آنها  باد  بلافاصله  سپس  مى كنند.  جلوگيرى 

شده تا مانع خروج سرنشينان از ماشين نشود.

  

  حالت خاص كيسه هواى جلويى
كيسه هواى جلو مجهز به يك سيستم تهويه داخلى 
جلوگيرى  خروجى  گاز  توسط  سوختگى  از  كه  است 
مى كند و   بنا به شدت ضربه، داراى دو حجم باز شدن 

است:
كيسه هواى «حجم كوچك»، كه اولين درجه باز   –

شدن است؛
هوا  كيسه  درزهاى  بزرگ»،  هواى «حجم  كيسه   –  
اوليه پاره مى شود به نحوى كه حجم بزرگترى از 

كيسه را آزاد مى كند (در حالت ضربه شديدتر).
  

  بروز ايراد در عملكرد
 å   1  هشدار چراغ  سوئيچ،  شدن  باز   هنگام 
در صفحه نشانگرها   روشن شده و پس از چند ثانيه 

خاموش مى شود. 
روشن  هشدار  چراغ  سوئيچ،  كردن  باز  هنگام  در    اگر 
چراغ  اين  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در  يا  و  نشود 
روشن شده باشد، نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد 

سيستم است.
 هر چه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه 
كاهش  معنى  به  كار  اين  در  تأخير  هرگونه  كنيد.    

كارايى سيستم ايمنى سرنشينان است.

 1 
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     تجهيزات مكمل كمربندهاى ايمنى جلو (ادامه)
    تمام هشدارهايى كه در زير قيد شده است به منظور جلوگيرى از باز نشدن كيسه هوا و اجتناب از جراحات مستقيم بر اثر ذرات پرتاب شده در هنگام باز 

شدن كيسه هواست.

  هشدارهاى مربوط به كيسه هواى راننده
  – غربيلك فرمان يا كيسه هواى آنرا به هيچ وجه تغيير ندهيد.

  – پوشاندن كيسه هواى فرمان اكيداً ممنوع است.
هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى كيسه هواى فرمان نچسبانيد.  –  

باز كردن غربيلك فرمان ممنوع است (به جز براى پرسنل مجاز نمايندگى مجاز سايپا يدک).  –  
در حالت نزديك به فرمان رانندگى نكنيد، وضعيت خودتان را طورى تنظيم كنيد كه دستانتان تقريباً بصورت مستقيم باشند (به پاراگراف «تنظيم وضعيت رانندگى»   – 

در فصل 1 مراجعه كنيد) . رعايت فاصله كافى جهت باز شدن، كارايى صحيح كيسه هوا را تأمين مى نمايد.

  توصيه هايى در مورد كيسه هواى سرنشين
هيچ گونه وسيله اى (سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...) را بر روى جلو داشبورد در ناحيه كيسه هوا نچسبانيد.  –  

هيچ وسيله اى را بين داشبورد و سرنشين قرار ندهيد (حيوان، چتر، عصا، بسته و...).  –  
پاهايتان را روى داشبورد يا صندلى قرار ندهيد زيرا اين امر در صورت عملكرد سيستم باعث وارد آمدن جراحت هاى جدى خواهد شد.  بطوركلى تمام اجزاء بدن را   – 

(زانو، دست، سر و...) از داشبورد دور نگه داريد.
به محض برداشتن صندلى كودک، براى اطمينان از ايمنى مسافر در هنگام ضربه شديد، كيسه هواى مسافر را دوباره فعال كنيد.  –  

    در صورت تمايل براى نصب صندلى كودک بر روى صندلى سرنشين جلو، آنرا حتماً بصورت پشت به جاده و فقط پس از غير فعال نمودن كيسه 
هواى سرنشين نصب كنيد.

  (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيسه هوا سرنشين جلو» در فصل 1 مراجعه كنيد.)
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  تجهيزات اضافى كمربندهاى ايمنى عقب (بر حسب سطح خودرو)
  اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو عبارتند از:

پيش كشنده كمربند كه داخل جمع كن آن   –    
قرار دارد،

 –  محدود كننده نيرو.
با  يا  جداگانه  به صورت  عملكرد  براى  سيستم ها    اين 

هم در هنگام ضربه از روبرو پيش بينى شده اند.
  با توجه به شدت ضربه دو احتمال وجود دارد:

را  ــين  سرنش ــى  ايمن ــى  تنهاي ــه  ب ــد  كمربن  –  
تضمين  كند؛

پيش كشنده كمربند فعال شود تا ميزان خلاصى   –  
كمربند را اصلاح كند.

  پيش كشنده كمربندهاى 
ايمنى عقب

ــوئيچ  ــى عمل مى كند كه س ــتم فقط وقت ــن سيس اي
خودرو باز باشد.

تجهيزات  جلو،  از  شديد  ضربه  آمدن  وارد  هنگام 
كمربند آنرا جمع كرده و به بدن مى چسباند تا كارايي 

آنرا افزايش دهد.

وسايل  مجموعه  تصادف  از  بعد   –
   ايمنى سرنشين را بازبينى كنيد.

  – هرگونه تعميرات و عمليات بر روى 
كشنده ها،  (پيش  سرنشين  ايمنى  سيستم 
سيم  الكترونيكى،  كنترل  واحد  هوا،  كيسه 
كشى و ...) يا استفاده مجدد از اين سيستم 
باشد،  مشابه  اگر  حتى  ديگر،  خودرو  يك  در 

اكيداً ممنوع است.
سيستم  ناگهانى  شدن  فعال  از  اجتناب  براى   –  
خسارت  آمدن  وجود  به  باعث  مى تواند  كه 
نمايندگى  ديده  آموزش  پرسنل  فقط  شود، 
يا  و  تعميرات  به   مجاز  يدک  سايپا  مجاز 
هوا  كيسه هاى  يا  كشنده ها  پيش  دستكارى 

هستند.
ــال كننده  ــى فع ــاى الكتريك ــرل مداره كنت  –  
ــه هاى هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه  كيس
به طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده 

از ابزارهاى مخصوص، انجام شود.
هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى از بين   –  
بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم پيش 
كشنده ها و كيسه هاى هوا به نمايندگى مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

  محدود كننده نيرو
    هنگاميكه شدت ضربه از حد خاصى بيشتر شود، اين 
سيستم فعال شده تا نيروى وارده از كمربند به بدن را 

تا سطح قابل تحملى كاهش دهد.
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  تجهيزات جانبى ايمنى سرنشين
اين تجهيزات بر حسب سطح خودرو عبارتند از:

كيسه هاى هواى جانبى
    اين كيسه هوا دركنار صندلى هاى جلو نصب شده و 
به منظور محافظت از سرنشينان در هنگام وارد آمدن 
ضربه جانبى شديد، از كنار صندلى (طرف درب) باز 

مى شود.

جانبي  شيشه های  هوای  (پرده ای)  كيسه  های 
 اين كيسه هوا در قسمت جانبي سقف خودرو در هر 
دو طرف نصب شده و به منظور محافظت از سرنشينان 
در  خودرو،  به  شديد  جانبى  ضربه  آمدن  وارد  هنگام 

طول شيشه هاى جانبي باز مى شود.   

خودرو  جلوى  شيشه  روى  بر  برچسبى    ضمناً 
نصب گرديده كه شما را از وجود تجهيزات ايمنى 
سرنشين (كيسه هوا، كمربند پيش كشنده و ...) 

مطلع مى كند.

  تذكر در مورد كيسه هواى جانبى
نصب روكش صندلى: با توجه به اينكه صندلى مجهز به كيسه هوا است، چنانچه مايل به   – 
نصب روكش صندلى هستيد، فقط از روكش مخصوص آن استفاده نماييد. برای تهيه كردن اين 
روكش ها به نمايندگى هاى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. استفاده از هر نوع روكش متفرقه (يا روكش 
مخصوص يك خودرو ديگر) مي تواند بر روی عملكرد صحيح كيسه هاى هوا تأثير گذاشته و ايمنى شما 

را به خطر اندازد. 
از قرار دادن تجهيزات جانبى، وسائل متفرقه، حيوانات و ... بين صندلى هاى جلو و ستون هاى جانبى اكيداً   – 
خوددارى كنيد. همچنين پشتى صندلى را با وسايلى مانند لباس يا لوازم جانبى نپوشانيد.  زيرا اين امر 
مى تواند بر روى عملكرد صحيح كيسه هوا تاثير گذاشته و باعث ايجاد جراحت در هنگام باز شدن آن 

شود.
هر گونه باز و بسته كردن و تغييرات بر روی صندلي ها و رودری ها اكيداً ممنوع است، مگر توسط پرسنل   –  

نمايندگى مجاز سايپا يدک. 
شكاف هاى روى پشتى صندلى هاى جلو (سمت درب) و نيز بين پشتى صندلى هاى جلو و عقب و رودرى ها   –  

مربوط به ناحيه باز شدن كيسه هوا است. قرار دادن اشياء در اين فضاها ممنوع است.
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  تجهيزات مكمل ايمنى سرنشين
      تمامى نكات و هشدارهايى كه در زير به آنها اشاره شده است، جهت جلوگيرى از بروز جراحت های جدى در حين باز شدن كيسه هاى هوا و عملكرد صحيح 

آن است.

 كيسه هوا مكمل عملكرد كمربند ايمنى است و اين دو اجزاء لاينفك سيستم ايمنى سرنشين هستند.  بنابراين بستن كمربند ايمنى بطور دايم اجبارى است، 
نبستن آن موجب ايجاد صدمه و جراحات جدى در هنگام تصادف خواهد شد و عملكرد كيسه هوا در اين شرايط مى تواند باعث بروز جراحت های شديد براى 

سرنشين خودرو شود. همچنين مى تواند خطر ايجاد جراحت در سطح پوست را كه در هنگام باز شدن كيسه هوا اجتناب ناپذير است افزايش دهد.
كيسه هاى هوا و پيش كشنده هاى كمربند ايمنى هنگام واژگون شدن خودرو و يا ضربه از پشت، عمل نمى كنند.  در صورت بروز ضربه هاى شديد در زير خودرو احتمال 

فعال شدن كيسه هاى هوا و تجهيزات مربوطه وجود دارد.
هرگونه تعميرات بر روى سيسستم كيسه هوا (كيسه هاى هوا، پيش كشنده ها، جعبه الكترونيك، سيم كشى و ...) اكيداً ممنوع است (به جز توسط پرسنل آموزش ديده   – 

نمايندگى مجاز سايپا يدک).   
آن  تعميرات  انجام  به  مجاز  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  ديده  آموزش  پرسنل  فقط  آن،  ناگهانى  شدن  باز  از  پرهيز  و  هوا  كيسه  صحيح  عملكرد  تضمين  منظور  به   –

هستند.
به منظور ايمنى خود، در صورت تصادف، سرقت يا اقدام به سرقت خودرو، برای بازبيني سيستم كيسه هوا به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.  –  

هنگامى كه قصد فروش خودرو را داريد، خريدار را از اين شرايط آگاه كنيد و اين دفترچه راهنما را دراختيارش بگذاريد.  –  
در هنگام از رده خارج كردن خودرو، براى ازبين بردن چاشنى هاى فعال كننده سيستم، به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.  –  
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استفاده از صندلى كودک
سطح ايمنى صندلى كودک به قدرت محافظت آن از 
كودک شما و طريقه نصب صندلى بستگى دارد.نصب 
ــما به  غير صحيح صندلى مانع محافظت از كودک ش

هنگام وارد آمدن ضربه يا ترمز ناگهانى مى شود.
ــى كنيد كه  ــودک، بررس ــدن صندلى ك ــل از خري قب
ــق بوده و  ــما منطب ــور محل زندگى ش با قوانين كش
ــراى آگاهى از  ــت. ب ــما قابل نصب اس در خودروى ش
ــودروى خود، به  ــده جهت خ ــاى توصيه ش صندلى ه

نمايندگى مجاز مراجعه نماييد.
ــه راهنماى آن  ــب صندلى كودک، دفترچ قبل از نص
ــتورالعمل ها را دنبال كنيد. ــد و دس ــه نمايي را مطالع

ــكل در هنگام نصب، با  ــدن با مش در صورت مواجه ش
نمايندگى هاى مجاز تماس بگيريد. دفترچه راهنماى 

صندلى را نگه داريد.

  ايمنى كودكان: اطلاعات كلى
حمل و نقل كودک

ــيند  كودک نيز مانند فرد بالغ بايد به طرز صحيح بنش
ــا بلند به هر حال  ــيرهاى كوتاه ي و كمربند او در مس
ــؤول جان كودكى هستيد كه با  ــته شود. شما مس بس

خود حمل مى كنيد.
ــودک را فردى بالغ در مقياس كوچك تصور نكنيد. ك

ــى او را تهديد مى كند زيرا عضلات  جراحت هاى خاص
و استخوان هايش در حال رشد هستند.كمربند ايمنى 
به تنهايى براى حمل و نقل او كافى نيست. از صندلى 
ــتفاده كنيد و آن را به طرز صحيح  كودک مناسب اس

به كار ببريد.

ــدن درب هاى  ــز از باز ش ــراى پرهي ب
خودرو، از تجهيزات: «ايمنى كودكان» 
استفاده كنيد (به پاراگراف «باز و بسته 

كردن درب ها» در فصل 1 مراجعه نماييد).

توجه داشته باشيد كه يك ضربه با سرعت 50 كيلومتر در ساعت معادل سقوط از ارتفاع 10 مترى 
است. نبستن كمربند ايمنى كودک، همانند آزاد گذاشتن او براى بازى در بالكن بدون حفاظ طبقه 

چهارم است!
ــما حتى اگر كمربند هم بسته باشيد قادر  ــانيد. در صورت بروز حادثه، ش كودک را هيچ وقت روى پايتان ننش

به نگهداشتن او نخواهيد بود.
ــت هاى ISOFIX  را مورد بازبينى  ــديد، صندلى كودک را تعويض نماييد و كمربندها و بس پس از تصادف ش

قرار دهيد.

ــدون مراقبت داخل  هرگز كودک را ب
خودرو رها نكنيد.

ــه كودكتان  ــويد ك همواره مطمئن ش
ــده و كمربند او به طرز صحيح  به خوبى بسته ش
ــت. از پوشاندن البسه ضخيم كه  تنظيم شده اس
ــود،  ــمه كمربند مى ش ــث آزادى حركت تس باع

خوددارى نماييد. 
ــت هاى خود را از  ــر يا دس اجازه ندهيد كودک س

پنجره بيرون ببرد. 
ــير  اطمينان حاصل كنيد كه كودک در تمام مس
ــرار دارد به خصوص  ــب بدنى ق در وضعيت مناس

هنگامى كه به خواب رفته است.
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  ايمنى كودكان: انتخاب صندلى كودک

صندلى كودک در موقعيت پشت به جاده
ــه با فرد بالغ نسبت به اندامش  ــر كودک در مقايس س
ــيب پذير مى  ــت و گردن او بسيار آس ــنگين تر اس س
باشد. براى نقل و انتقال كودک، تا هر زمان كه ممكن 
است از اين حالت استفاده كنيد (حداقل تا دو سالگى) 

اين حالت از سر و گردن او محافظت مى كند.
ــودک، از صندلى  ــت بهتر از پهلوهاى ك براى محافظ
كناره دار استفاده كنيد و به محض آنكه سر كودک از 

جداره آن فراتر رفت، صندلى را تعويض نماييد.

صندلى كودک در موقعيت رو به جاده
ــودكان در اولويت قرار  ــكم ك ــر و ش ــت از س محافظ
ــودک برروى خودرو در  ــم كردن صندلى ك دارد.محك
ــيب رسيدن به سر او را  موقعيت رو به جاده، خطر آس
ــان كه قد كودک اجازه مى  ــش مى دهد.تا هر زم كاه
دهد، او را در يك صندلى داراى بست يا قلاب كمربند 

در موقعيت رو به جاده نقل و انتقال دهيد. 
ــر از پهلوهاى كودک، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد.

  

صندلى بالابرنده
ــن كودک به 4 سال يا وزن او به 15  از هنگامى كه س
كيلوگرم برسد، مى تواند بر روى يك صندلى بالابرنده 
ــم كمربند را با اندام او مى  ــوص كه امكان تنظي مخص
ــيمنگاه صندلى بايد به  دهد، در خودرو قرار گيرد. نش
ــد را بر روى ران  ــد تا بتوان كمربن ــا مجهز باش راهنم
ــط  كودک تنظيم كرد. براى قرار دادن كمربند در وس
ــتى قابل تنظيم در ارتفاع و  ــانه، استفاده از يك پش ش
ــود.كمربند هرگز  يك راهنماى كمربند توصيه مى ش

نبايد روى گردن يا بازو قرار گيرد.
ــر از پهلوهاى كودک، يك صندلى  براى محافظت بهت

كناره دار انتخاب كنيد.
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تثبيت با سيستم ايزوفيكس
ــاز مطابق قوانين  ــاى كودک ISOFIX مج صندلى ه
ــه سطح زير  ــتاندارد ECE-R44 در س اروپايى و اس

تأييد شده اند:
عمومى ISOFIX 3 نقطه اى رو به جاده  –

نيمه عمومى ISOFIX 2 نقطه اى  –
خاص  –

ــت خودروهاى  براى دو مورد آخر، با مراجعه به فهرس
ــما قابل  ــويد كه صندلى كودک ش ــاز، مطمئن ش مج

نصب است.
ــت هاى ISOFIX در صورت  ــى كودک را با بس صندل
ــتم ISOFIX امكان  مجهز بودن به آن، ببنديد. سيس

نصب آسان، سريع و مطمئن را فراهم كرده است.
ــتم ايزوفيكس داراى دو حلقه و در برخى موارد،  سيس

سه حلقه است.

  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک
ــتم وجود  ــت صندلى هاى كودک دو سيس براى تثبي

.ISOFIX دارد: كمربند ايمنى يا سيستم

تثبيت با كمربند ايمنى
ــود تا عملكرد آن هنگام  كمربند ايمنى بايد تنظيم ش

ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه تضمين شود.
ــط سازنده  ــمه كمربند را كه توس محل هاى عبور تس

صندلى كودک توصيه شده است، رعات نماييد.
ــيدن كمربند ايمنى و جمع كردن تا حد ممكن  با كش
ــودک، از قفل بودن  ــار دادن صندلى ك ــق فش از طري

اطمينان حاصل كنيد.
ــو / عقب از  ــت / چپ و جل ــا اعمال حركت هاى راس ب
ــان حاصل كنيد:  ــدن صحيح صندلى اطمين نصب ش

صندلى بايد محكم سر جاى خود قرار گيرد.
مطمئن شويد كه صندلى كودک كج نصب نشده باشد 

و با شيشه در تماس نباشد.

كف صندلى نبايد روى زبانه و يا قفل 
كمربند ايمنى قرار گيرد.

كمربند ايمنى هرگز نبايد شل يا جمع 
شود. هيچ وقت كمربند ايمنى شانه را 

از زير بغل، و يا از پشت رد نكنيد.
بررسى كنيد كه كمربند توسط برآمدگى هاى تيز 

آسيب نديده نباشد.
اگر كمربند ايمنى درست عمل نكند، نمى تواند از 
ــت نمايد.با نمايندگى مجاز تماس  كودک محافظ
بگيريد. تا وقتى كمربند تعمير نشده است از اين 

صندلى استفاده نكنيد.

ــتم هاى  ــچ گونه تغييرى در سيس  هي
ــده اوليه كارخانه نبايد اعمال  نصب ش
گردد: كمربندها، بست هاى ايزوفيكس 

و صندلى ها و اتصالات آنها.

ــك صندلى كودک  ــل از نصب ي قب
ــودروى  خ ــراى  ب ــه  ك  ISOFIX
ديگرى خريدارى كرده ايد، مطمئن 
ــما مجاز  ــويد كه نصب آن برروى خودروى ش ش
ــت خودروهاى مجاز براى نصب  ــت.به فهرس اس
ــازنده تجهيزات تهيه شده  ــط س صندلى كه توس

است، مراجعه كنيد.
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  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک (ادامه)

ــى قرار  ــتى صندل ــيمنگاه و پش ــه 1 بين نش دو حلق
گرفته اند و با يك برچسب مشخص شده اند.

ــودک برروى  ــردن صندلى ك ــل ك ــراى نصب و قف ب
ــتفاده  حلقه هاى 1 ، از راهنماهاى نصب 2 صندلى اس

كنيد.

ــمه بالايى برخى  ــردن تس ــوم براى وصل ك حلقه س
صندلى هاى كودک استفاده مى شود.

ــمه 4 را از بين پشتى صندلى و تاقچه عقب عبور  تس
دهيد. قلاب را به حلقه 3 كه زير كفپوش قرار گرفته و 

با يك برچسب مشخص شده است، متصل كنيد.
تسمه را جمع كنيد تا پشتى صندلى كودک با پشتى 

صندلى خودرو در تماس قرار گيرد.

 2 

 1 

 4 

 3 

 ISOFIX ــده  نگهدارن ــاى  حلقه ه
ــراى صندلى هاى كودک  ب منحصراً 
ــر  ــتم ISOFIX در نظ داراى سيس
گرفته شده اند. هرگز كمربند، اشياء يا صندلى هاى 

كودک ديگرى را به اين حلقه ها وصل نكنيد.
ــزى مانع نصب  ــد كه چي ــان حاصل كني اطمين

صندلى در نقاط اتصال نيست.
ــت هاى  ــديد كمربندها و بس ــس از تصادف ش پ
ــورد بازبينى قرار دهيد و صندلى  ISOFIX را م

كودک خود را تعويض نماييد.
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روى صندلى جلو
ــين جلو به قوانين  حمل كودک برروى صندلى سرنش
هر كشور مربوط مى شود. به قوانين جارى كشور خود 
ــتورالعمل هاى تصوير بعد را دنبال  مراجعه كنيد و دس

نماييد.
ــودک برروى اين صندلى (در  قبل از نصب صندلى ك

صورت مجاز بودن آن):
كمربند ايمنى را تا انتها پايين بياوريد؛  –

صندلى سرنشين را تا آخرين حد عقب ببريد؛  –
ــت عمود كمى  ــبت به حال ــتى صندلى را نس پش  –

بخوابانيد (حدود °25 )؛
ــراى خودروهايى كه به آن  ــيمنگاه صندلى را ب نش  –

مجهز هستند، كاملاً بالا ببريد.
ــى كودک تغيير  ــن تنظيمات را بعد از نصب صندل اي

ندهيد.

  ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک
نصب صندلى كودک

ــى از صندلى هاى  ــب صندلى كودک بر روى بعض نص
ــما  ــد. تصوير صفحه بعد به ش ــودرو مجاز نمى باش خ
ــان مى دهد صندلى كودک را در كدام محل نصب  نش

نماييد.
ــت صندلى هاى عنوان شده موجود نباشند.  ممكن اس
ــتفاده از يك صندلى ديگر، با كسب اطلاع  قبل از اس
ــازنده در مورد امكان نصب آن اطمينان  ــركت س از ش

حاصل كنيد.

صندلى كودک را ترجيحاً روى يكى از 
صندلى هاى عقب نصب نماييد.

اطمينان حاصل كنيد كه نصب صندلى 
ــدن صندلى ازپايه  كودک در خودرو باعث جدا ش

آن نشود.
اگر ناچار هستيد پشت سرى را برداريد، حتماً آنرا 
ــد تا در صورت ترمز  ــل مطمئنى قرار دهي در مح

ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.
حتى اگر صندلى كودک مورد استفاده قرار نگرفته 
است حتماَ آنرا با كمربند ايمنى ببنديد تا هنگام 

ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود.

خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل 
از نصب صندلى كودک در حالت پشت 
به جاده برروى صندلى سرنشين جلو، 
ــوا اطمينان حاصل  ــه ه ــر فعال بودن كيس از غي
ــه هواى  كنيد (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيس

سرنشين جلو» در فصل 1 مراجعه نماييد).

روى صندلى هاى جانبى عقب
ــودرو نصب  ــت عرض خ ــودک در جه ــبد حمل ك س
مى شود و حداقل فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. 
در اين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو 

قرار دهيد.
ــت به  ــودک در حالت پش ــى ك ــب صندل ــراى نص ب
ــا آخرين حد جلو  ــوى خودرو را ت ــاده، صندلى جل ج
ــاى جلو را مطابق  ــپس صندلى يا صندلى ه ببريد، س
دستورالعمل دفترچه راهنماى صندلى كودک به عقب 

برگردانيد.
ــودک در حالت رو به جاده،  ــه منظور حفظ ايمنى ك ب
ــتر از نصف اندازه جابه جايى عقب  صندلى جلو را بيش
ــتى را زياد نخوابانيد (حداكثر 25 درجه) و  نبريد، پش

نشينگاه را تا حد ممكن بالا ببريد.
اطمينان حاصل كنيد كه صندلى كودک در حالت رو 
ــتى صندلى تكيه داده است و  به جاده به خوبى به پش

پشت سرى خودرو مانعى ايجاد نمى كند.

برروى صندلى وسط عقب
ــادى دارند  ــودک عرض زي ــاى ك ــى از صندلى ه بعض
ــوند. ــه قفل كمربند ايمنى مى ش ــى ب و مانع دسترس
ــما قابل  ــان حاصل كنيد كه صندلى كودک ش اطمين

نصب است.
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    ايمنى كودكان: راهنماى تصويرى نصب
صندلى سرنشين جلو با تجهيزات غيرفعال كردن كيسه هوا

 2 

 1 

نصب صندلى كودک با كمربند ايمنى
ــودک با  ــب صندلى ك ــاز براى نص ــل مج مح  =    U

كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛
ــب صندلى كودک فقط  ــل مجاز براى نص مح  = UD
ــتاندارد  ــت به جاده و داراى اس در حالت پش

«بين المللى».

راهنماى تصويرى 
نصب صندلى هاى كودک

ــين يا نصب  ــتفاده از صندلى سرنش ــل از اس : قب  1
ــى  ــه هوا را بررس ــودک وضعيت كيس ــى ك صندل

كنيد.

نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس
ü = محل مجاز براى نصب صندلى كودک با بست 

ايزوفيكس.
ــه نگهدارنده  ــه يك حلق ــاى عقب ب 2    =  صندلى ه
براى نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس 
در حالت رو به جاده مجهز هستند. حلقه ها در 

پشت نشيمنگاه صندلى عقب قرار گرفته اند.
اندازه صندلى كودک ايزوفيكس با يك حرف مشخص 

شده است:
ــراى صندلى هاى رو به جاده گروه  B  ، A و B1 : ب  –

1 (9 تا 18 كيلوگرم)؛
ــت به جاده گروه 1 (9 تا 18  C :  صندلى هاى پش  –

كيلوگرم)؛
D و E : صندلى هاى پشت به جاده گروه 0 يا +0   –

(كمتر از 13 كيلوگرم)؛
ــبد حمل كودک گروه 0 (كمتر از 10  F و G : س  –

كيلوگرم).

خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل 
از نصب صندلى كودک در حالت پشت 
به جاده بر روى صندلى سرنشين جلو، 
ــه هوا اطمينان حاصل  از غير فعال بودن كيس
ــه  ــه پاراگراف «غيرفعال كردن كيس كنيد (ب

استفاده از سيستم ايمنى كودک نامتناسب با خودرو، از نوزاد يا كودک به خوبى محافظت نخواهد هواى سرنشين جلو» مراجعه نماييد).     
كرد. خطر مرگ يا آسيب ديدگى جدى او را تهديد مى كند.     
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جدول زير با توجه به اطلاعات تصويرى صفحه قبل و به منظور رعايت استانداردهاى جارى تهيه شده است.

اندازه صندلى وزن كودکنوع صندلى كودک
ايزوفيكس

صندلى سرنشين جلو با 
تجهيزات غير فعال كردن 

كيسه هوا (1)  (5)
صندلى هاى جانبى 

عقب
صندلى 

وسطى عقب
سبد معلق

F - GX(2)  U - ILX<  از 10 كيلوگرمگروه 0

صندلى پشت به جاده
گروه 0 ، +0 و 1

<  از 13 كيلوگرم و از 9 
C , D , EU(3)  U - ILUتا 18 كيلوگرم

صندلى رو به جاده
9A , B , B1X(4)  U - IUF - ILU تا 18 كيلوگرمگروه 1

صندلى مخصوص كودک با نگهدارنده براى
گروه سنى 3 تا 6
گروه هاى 2 و 3

از 15 تا 25 كيلوگرم و از 
22X(4)  UU تا 36 كيلوگرم

X         =  محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.
U         =  محل مجاز براى نصب صندلى كودک با كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛ اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است.

محل مجاز براى نصب صندلى كودک به وسيله بست ايزوفيكس و داراى استاندارد «بين المللى / نيمه بين المللى يا مخصوص يك خودروى خاص»؛ اطمينان حاصل   =  IUF/IL
كنيد كه صندلى قابل نصب است.

فقط صندلى كودک قابل نصب در حالت پشت به جاده مى تواند روى اين صندلى قرار گيرد: صندلى خودرو را تا آخرين حد عقب ببريد، نشينگاه آن را در بالاترين سطح   (1)
قرار دهيد و پشتى را كمى بخوابانيد (حدود 25 درجه).

سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب مى شود و فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. دراين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهيد.  (2)
ــتورالعمل دفترچه  ــپس صندلى يا صندلى هاى جلو را مطابق دس ــت به جاده، صندلى جلوى خودرو را تا آخرين حد جلو ببريد، س براى نصب صندلى كودک در حالت پش  (3)

راهنماى صندلى كودک به عقب برگردانيد.
صندلى كودک در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودک را به پشتى صندلى خودرو بچسبانيد. ارتفاع پشت سرى را تنظيم كنيد يا در صورت لزوم آن را برداريد، صندلى   (4)

جلو را بيشتر از نصف اندازه محدوده جابه جايى عقب نبريد و پشتى صندلى را بيش از 25 درجه خم نكنيد.

    ايمنى كودكان: جدول نصب

ــت به جاده بر روى صندلى سرنشين جلو، از غير فعال بودن كيسه هوا اطمينان  (5) خطر مرگ يا جراحت شـديد: قبل از نصب صندلى كودک در حالت پش
حاصل كنيد (به پاراگراف «غيرفعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو» مراجعه نماييد).
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    ايمنى كودكان: راهنماى تصويرى نصب
صندلى سرنشين جلو بدون تجهيزات غيرفعال كردن كيسه هوا

 2 

 1 

نصب صندلى كودک با كمربند ايمنى
ــودک با  ــب صندلى ك ــاز براى نص ــل مج مح  =    U

كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛

: محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.  1

نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس
ü = محل مجاز براى نصب صندلى كودک با بست 

ايزوفيكس.
ــه نگهدارنده  ــه يك حلق ــاى عقب ب 2    =  صندلى ه
براى نصب صندلى كودک با بست ايزوفيكس 
در حالت رو به جاده مجهز هستند. حلقه ها در 

پشت نشيمنگاه صندلى عقب قرار گرفته اند.
اندازه صندلى كودک ايزوفيكس با يك حرف مشخص 

شده است:
ــراى صندلى هاى رو به جاده گروه  B  ، A و B1 : ب  –

1 (9 تا 18 كيلوگرم)؛
ــت به جاده گروه 1 (9 تا 18  C :  صندلى هاى پش  –

كيلوگرم)؛
D و E : صندلى هاى پشت به جاده گروه 0 يا +0   –

(كمتر از 13 كيلوگرم)؛
ــبد حمل كودک گروه 0 (كمتر از 10  F و G : س  –

كيلوگرم).

خطـر مـرگ يـا جراحت شـديد: 
هرگـز صندلـى كـودک را در اين 

استفاده از سيستم ايمنى كودک نامتناسب با خودرو، از نوزاد يا كودک به خوبى محافظت نخواهد محل نصب نكنيد.  
كرد. خطر مرگ يا آسيب ديدگى جدى او را تهديد مى كند.     
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جدول زير با توجه به اطلاعات تصويرى صفحه قبل و به منظور رعايت استانداردهاى جارى تهيه شده است.

اندازه صندلى وزن كودکنوع صندلى كودک
ايزوفيكس

صندلى سرنشين جلو بدون 
تجهيزات غير فعال كردن 

كيسه هوا (4)
صندلى هاى جانبى 

عقب
صندلى 

وسطى عقب
سبد معلق

F - GX(1)  U - ILX<  از 10 كيلوگرمگروه 0

صندلى پشت به جاده
گروه 0 ، +0 و 1

<  از 13 كيلوگرم و از 9 
C , D , EX(2)  U - ILUتا 18 كيلوگرم

صندلى رو به جاده
9A , B , B1X(3)  U - IUF - ILU تا 18 كيلوگرمگروه 1

صندلى مخصوص كودک با نگهدارنده براى
گروه سنى 3 تا 6
گروه هاى 2 و 3

از 15 تا 25 كيلوگرم و از 
22X(3)  UU تا 36 كيلوگرم

X         =  محل غير مجاز براى نصب صندلى كودک.
U         =  محل مجاز براى نصب صندلى كودک با كمربند و داراى استاندارد «بين المللى»؛ اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است.

محل مجاز براى نصب صندلى كودک به وسيله بست ايزوفيكس و داراى استاندارد «بين المللى / نيمه بين المللى يا مخصوص يك خودروى خاص»؛ اطمينان حاصل   =  IUF/IL
كنيد كه صندلى قابل نصب است.

سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب مى شود و فضاى دو صندلى را اشغال مى كند. دراين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو قرار دهيد.  (1)
ــتورالعمل دفترچه  ــپس صندلى يا صندلى هاى جلو را مطابق دس ــت به جاده، صندلى جلوى خودرو را تا آخرين حد جلو ببريد، س براى نصب صندلى كودک در حالت پش  (2)

راهنماى صندلى كودک به عقب برگردانيد.
صندلى كودک در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودک را به پشتى صندلى خودرو بچسبانيد. ارتفاع پشت سرى را تنظيم كنيد يا در صورت لزوم آن را برداريد، صندلى   (3)

جلو را بيشتر از نصف اندازه محدوده جابه جايى عقب نبريد و پشتى صندلى را بيش از 25 درجه خم نكنيد.

    ايمنى كودكان: جدول نصب (ادامه)

(4) خطر مرگ يا جراحت شديد: هرگز صندلى كودک را در اين محل نصب نكنيد.
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    ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو

  خطر
ــه  ــتفاده از كيس ــا توجه به اينكه اس ب
ــي كودک در حالتي  ــين برای صندل هواى سرنش
ــيار خطرناک  ــاده قرار گرفته بس ــت به ج كه پش
ــت، فقط درصورتى مى توان اين صندلى را در  اس
ــتگاه  چنين موقعيتي نصب كرد كه خودرو به دس
غيرفعال كردن كيسه هوا مجهز باشد. امكان بروز 

جراحت شديد در صورت استفاده از كيسه هوا.
ــب (روى داشبورد) و تذكرات ايمنى (روى  برچس
آفتاب گير) اين دستورالعمل ها را به شما يادآورى 

مى كنند.

براى غيرفعال كردن كيسـه هاى هـوا: زمانى كه 
خودرو متوقف اسـت، كليد قفل 8 را فشار دهيد و 

بچرخانيد تا در موقعيت غيرفعال OFF قرار گيرد.
ــويد كه چراغ  ــوئيچ باز، حتماً مطمئن ش در حالت س
ــگر مركزى روشن  ــدار ã 9 برروى نمايش هش
ــطح خودرو پيغام «كيسه هواى  ــب س ــت و برحس اس

سرنشين غيرفعال است» نمايش داده شده باشد.
اين چراغ هشـدار به صورت دائم روشن خواهد 
ماند تا نشـان دهد كه شـما مى توانيـد صندلى 

كودک را نصب كنيد.

 9 

 غير فعال نمودن 
كيسه هواى سرنشين جلو 

 (بـراى خودروهائـى كـه مجهز به اين سيسـتم 
هستند) 

ــودک را روى صندلى  ــه بتوانيد صندلى ك ــراى اينك ب
ــين جلو نصب كنيد، الزماً بايد تجهيزات مكمل  سرنش

كمربند ايمنى سرنشين جلو را غيرفعال كنيد.
  

 8 

ــه هواى  ــدن كيس   فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

پذيرد كه خودرو متوقف باشد.
در صورت دستكارى در خودروى در حال حركت، 
ــن  ــدار å و © روش چراغ هاى هش

مى شود.
بـراى بازيابى وضعيت كيسـه هـوا مطابق با 
موقعيـت كليد، سـوئيچ را بسـته و سـپس 

مجدداً باز كنيد.
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    ايمنى كودكان: فعال / غير فعال كردن كيسه هواى سرنشين جلو (ادامه)

  خطر
ــه  ــتفاده از كيس ــا توجه به اينكه اس ب
ــي كودک در حالتي  ــين برای صندل هواى سرنش
ــيار خطرناک  ــاده قرار گرفته بس ــت به ج كه پش
ــت، فقط درصورتى مى توان اين صندلى را در  اس
ــتگاه  چنين موقعيتي نصب كرد كه خودرو به دس
غيرفعال كردن كيسه هوا مجهز باشد. امكان بروز 

جراحت شديد در صورت استفاده از كيسه هوا.
ــب (روى داشبورد) و تذكرات ايمنى (روى  برچس
آفتاب گير) اين دستورالعمل ها را به شما يادآورى 

مى كنند.

  

 9 

 فعال كردن 
كيسه هواى سرنشين جلو 

ــودک از روى صندلى  ــتن صندلى ك به محض برداش
ــين جلو، مجدداً كيسه هوا را براى محافظت از  سرنش

سرنشينان جلو فعال نماييد.
ــوا: هنگامى كه  ــه ه ــاره فعال كردن كيس براى دوب
ــار دهيد  خودرو متوقف اسـت، كليد قفل 8 را فش
ــا در موقعيت روشـن ON قرار  ــد ت و آن را بچرخاني

گيرد.
در حالت سوئيچ باز، بررسى كنيد كه حتماً نشانگر 9، 

ã، خاموش باشد.
ــين جلو فعال  ــزات مكمل كمربند ايمنى سرنش تجهي

شده است.

 8 

ــه هواى  ــدن كيس   فعال يا غيرفعال ش
ــد هنگامى صورت  ــين جلو باي سرنش

پذيرد كه خودرو متوقف باشد.
در صورت دستكارى در خودروى در حال حركت، 
ــن  ــدار å و © روش چراغ هاى هش

مى شود.
بـراى بازيابى وضعيت كيسـه هـوا مطابق با 
موقعيـت كليد، سـوئيچ را بسـته و سـپس 

مجدداً باز كنيد.
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معرفى تجهيزات داشبورد

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

 14  15  16 

 17  18  19  20 

 21  22  23  24  25  26 
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معرفى تجهيزات داشبورد (ادامه)
      وجود تجهيزات زير در خودرو بستگى به ميزان سطح تجهيزات خودرو و نيز كشور استفاده كننده دارد.

  1    دريچه هواى كنارى.
  2    دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

  3    دسته:
چراغ هاى راهنما،   –  
چراغ هاى بيرونى،   – 

چراغ هاى مه شكن جلو،   –  
چراغ هاى مه شكن عقب.   –  

  4    صفحه نشانگرها.
  5    محل قرارگيرى كيسه هواى راننده، بوق.

دسته  كنترل راديو.    6  
شيشه  شور  شيشه  كن/  پاک  برف    7    دسته 

جلو. 
كامپيوتر  اطلاعات  پى  در  پى  نمايش        كليد 

صفحه نشانگرها. 

دما،  ساعت،  نمايش  خودرو،  سطح    8    برحسب 
اطلاعات راديو و...

  

9    دريچه هاى هواى مركزى.
    10    كليدهاى كنترل تهويه مطبوع.

  11    محل قرارگيرى كيسه هواى سرنشين.
  12    دريچه هواى بخارى شيشه هاى جانبى.

  13    دريچه هواى كنارى.
  14    جعبه داشبورد.

      15    محل قرارگيرى سيستم صوتى و...
  16    كليد قفل كردن الكتريكى درب ها.

  17    كليد فلاشر.
و  ــدک  فن ــيگارى،  زيرس ــرى  قرارگي ــل  مح   18  

جا ليوانى.

  

  19    ترمز دستى.
  20    دسته دنده.
كارت خوان.   21

كليد روشن يا خاموش كردن موتور.   22  
23    محفظه نگهدارى اشياء كوچك.

      24    اهرم تنظيم ارتفاع فرمان.
  25    اهرم بازكردن قفل درب موتور.

      26    كليدهاى:
تنظيم الكتريكى ارتفاع نور چراغ هاى جلو،    –      

تنظيم شدت نور صفحه نشانگرها ،  –      
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار

توصيه  شما  به  دهنده  ©  هشدار  چراغ 
سايپا  مجاز  نمايندگى  به  وقت  اسرع  در  كه  مى كند 

يدک مراجعه كنيد.
لزوم  دهنده  نشان   û هشداردهنده  چراغ 
توقف اجبارى و فورى با توجه به رعايت قوانين 
راهنمايى و رانندگى است. ظاهر نشدن اطلاعات 

روى صفحه نشانگرها نيز به همين معنى است.
هشدار  چراغ هاى  از  بعضي  شدن  روشــن  با 
ظاهر   A نگرها  نشا صفحه  روى  پيغام هايى 

مى شود.

وجود و عملكرد چراغ هاى هشدار دهنده كه در 
تجهيزات  به  بستگى  مى شوند  داده  شرح  ادامه 

خودرو و كشور مربوطه دارد.
x ترمز سيستم  دهنده  هشدار  چراغ 

(ABS) ضد قفل چرخ ها
خاموش  سپس  و  روشن  موتور،  شدن  روشن  هنگام 

مى شود.
اگر هنگام حركت روشن شود، نشان دهنده اين است 
كه سيستم ضد قفل چرخ ها به خوبى عمل نمى كند. 
در اين صورت سيستم ترمز مانند خودروهايى كه به 

سيستم ABS مجهز نيستند عمل خواهد كرد.
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  تر  سريع  چه  هر 

مراجعه نماييد.

åچراغ هشدار دهنده كيسه هوا
هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از 

چند ثانيه خاموش مى شود.
روشن  نشانگر  چراغ  سوئيچ  كردن  باز  هنگام  در  اگر 
نشود و يا در هنگام روشن بودن موتور به طور مداوم 
عملكرد  در  ايراد  بروز  دهنده  نشان  بماند،  روشن 

سيستم است.
هرچه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه 

كنيد.

cنشانگر راهنماى چپ

ä سيستم كنترل  دهنده  هشدار  چراغ 
ضد آلايندگى

در خودروهايى كه به اين سيستم مجهز هستند، هنگام 
استارت زدن روشن و سپس خاموش مى شوند.

در صورتي كه دايم روشن بماند، هر چه سريعتر به   –
نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد؛

در صورت چشمك زدن، دور موتور را تا خاموش   –
شدن آن پايين بياوريد.

يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  هرچه   –
مراجعه كنيد.

كاهش  منظور  به  پاراگراف «توصيه هايي   2 فصل  به 
رجوع  رانندگي»  و  سوخت  بهينه  مصرف  آلايندگي، 

كنيد. 

A
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (ادامه)
gنشانگر چراغ مه شكن جلو

iنشانگر چراغ مه شكن عقب

kنشانگر نور پائين

áنشانگر نور بالا

ûچراغ هشدار دهنده توقف اجبارى
خاموش  موتور،  شدن  روشن  محض   به 

مى شود.
ديگر  همراه  به  هميشه  دهنده  هشدار  چراغ  اين 
به  و  مى شود،  روشن  پيغام ها  يا  و  هشدار  چراغ هاى 
و  مى شود.  شنيده  نيز  صوتى  هشدار  يك  آن  همراه 
هميشه هشدار مى دهد كه با در نظر گرفتن قوانين 
راهنمايي و رانندگى و شرايط ترافيكى در اسرع وقت 

توقف كنيد.
(SERVICE) چراغ هشدار سرويس ©

هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از چند ثانيه 
خاموش مى شود. مى تواند با نشانگرها و يا به همراه 

پيغام هاى ديگر در صفحه نشانگرها ظاهر شود.
اگر در هنگام حركت روشن شود، بدين معنى مى باشد 
كه لازم است در اسرع وقت به نمايندگى مجاز سايپا 

يدک مراجعه كنيد.

êچراغ هشدار سيستم ضد سرقت

به پاراگراف «سيستم ضد سرقت» در فصل 1 رجوع 
كنيد.

bنشانگر راهنماى سمت راست

d ترمز بودن  بالا  دهنده  هشدار  چراغ 
بروز  دهنده  هشدار  چراغ  و  دستى 

ايراد در سيستم ترمز
ــدار به همراه  ــردن، اين چراغ هش ــر هنگام ترمز ك اگ
ــدار دهنده û روشن و هشدار صوتى  چراغ هش
نيز شنيده شود، نشان دهنده پايين بودن سطح روغن 
ــتم ترمز  ترمز در مدار و يا بروز ايراد در عملكرد سيس
است. توقف كنيد و از يك نمايندگى مجاز سايپا يدک 

كمك بخواهيد.

A
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  صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار (ادامه)
àچراغ هشدار فشار روغن

هنگام روشن كردن موتور، روشن و پس از 
چند ثانيه خاموش مى شود.

 û اگر اين چراغ هشدار و چراغ هشدار دهنده
در جاده روشن و هشدار صوتى نيز شنيده شود، بايد 

بلافاصله توقف كنيد و موتور را خاموش نماييد.
سطح روغن را بررسى كنيد. اگر سطح روغن مناسب 

باشد، علت هشدار مورد ديگرى خواهد بود.
به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

6
ميزان  بودن  كم  دهنده  هشدار  چراغ 

سوخت
خاموش  موتور  شدن  روشــن  از  پس  ثانيه  چند 

مى شود.
درصورت روشن شدن آن، و يا روشن ماندن آن، در 

اولين فرصت باک را پر كنيد.

ç نبودن بسته  دهنده  هشدار  چراغ 
كمربند ايمنى راننده

بعد از استارت موتور به صورت دائمى روشن مى شود 
و هنگامى كه سرعت خودرو به  10  كيلومتر در ساعت 
برسد، درصورتى كه كمربند ايمنى راننده بسته نشده 
هشدار  يك  و  مى كند  زدن  چشمك  به  شروع  باشد، 

صوتى به مدت تقريبى 90 ثانيه شنيده خواهد شد.

ã غير حالت  در  سرنشين  هواى  كيسه 
فعال

روشن  از  پس  ثانيه  چند  دهنده  هشدار  چراغ  اين 
به  (بنا  هواى  كيسه هاى  كه  صورتى  در  موتور  كردن 

مدل) سرنشين جلو غيرفعال باشند روشن مى شود.

úچراغ هشدار شارژ باترى
از  پس  و  روشن  موتور،  استارت  هنگام 

روشن شدن موتور، خاموش مى شود.
 û اگر اين چراغ هشدار همراه با چراغ هشدار
نشان  شود،  شنيده  نيز  صوتى  هشدار  و  روشن  جاده  در 
است.  خودرو  برق  تغذيه  مدار  در  ايراد  بروز  دهنده 
توقف كنيد و خودرو را براى كنترل مورد بازبينى قرار 

دهيد.

A
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  صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها

دور سنج موتور 1 
(درجات × 1000)

نشانگر دماى مايع خنك كننده 2
از  قبل  بايد  عقربه  قرارگيرى  محل  عادى  شرايط  در 
سخت»  شرايط  استفاده «در  هنگام  باشد.   a ناحيه 
چراغ  شدن  روشن  شود.  نزديك  آن  به  مى تواند 
صفحه  در  پيغام  و  صوتى  هشدار  همراه  به   û

نشانگرها به منزله هشدار است.

نشانگر سرعت 
(كيلومتر يا مايل در ساعت) 3

هشدار صوتى سرعت بيش از حد
از  خودرو  سرعت  كه  زمانى  خودرو،  سطح  حسب  بر 
صوتى  هشدار  يك  بگذرد،  ساعت  در  كيلومتر   120
شنيده  يكبار  ثانيه  هر 40  ثانيه  تقريباً 10  مدت  به 

خواهد شد.

نشانگر مقدار سوخت 4.

 3 

 4 

 1 a

 2 
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  صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها (ادامه)
نمايشگر جعبه دنده اتوماتيك 6

سطح  حسب  (بر  مى دهد  نشان  را  دنده  موقعيت 
خودرو).

  هشدار براى سطح حداقل روغن موتور
ثانيه،   30 مدت  به  و  موتور  كردن  روشن  هنگام 
اعلام  را  موتور  روغن  سطح  بودن  پايين   5 نمايشگر 
مي كند. به پاراگراف «ميزان سطح روغن موتور» در 

فصل 4 مراجعه نماييد.

كامپيوتر صفحه نشانگرها
به  توجه  با   5 نمايشگر  وضعيت  ثانيه   30 پايان  در 
نشانگرها  صفحه  كامپيوتر  از  شده  دريافت  اطلاعات 
صفحه  «كامپيوتر  پاراگراف  به  كرد:  خواهد  تغيير 

نشانگرها» در فصل 1 رجوع كنيد.

 5 

 6 
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  كامپيوتر صفحه نشانگرها

 كامپيوتر صفحه نشانگرها  1
 اين نمايشگر عملكردهاى زير را نمايش مى دهد: 

پارامترهاى سفر؛  – 
پيغام هاى اطلاعاتى؛   –

پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد (عموماً به وسيله   – 
چراغ هشدار ©)؛ 

ــراغ  ــدار (بـــه وســيــلــه چ ــش پــيــغــام هــاى ه  – 
 .(û  هشدار

داده  توضيح  بعد  صفحات  در  عملكردها  اين    كليه 
شده اند.

 1 

 دكمه هاى انتخاب نمايش اطلاعات  2  
دكمه  پى  در  پى  و  كوتاه  فشردن  با  را  زير    اطلاعات 

عوض كنيد.
طى مسافت  جزيى  و  كلى  ر  شما كيلومتر     الف) 

شده،   
پارامترهاى سفر:   ب)  

سوخت مصرف شده،  –  
مصرف متوسط،  –  
مصرف لحظه اى،  –  

ــوخت  ــوان با س ــه مى ت ــافتى ك ــدار مس مق  –
باقيمانده پيمود،

مسافت پيموده شده،  –
سرعت متوسط.     – 

  ج)   مسافت باقيمانده تا زمان تعويض روغن،
نمايشگر ثبت وقايع، نمايش پى در پى پيغام هاى  د) 

اطلاعاتى و بروز ايراد در عملكرد.

 2 
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  تفسير بعضى از مقادير نمايش داده 
شده بعد از صفر كردن شمارشگر

ــاى انجام آخرين  ــدر فاصله زمانى بين زمان ه   هر چق
صفر كردن شمارشگر بيشتر باشد، مقادير اندازه گيرى 
ــوخت، مسافت قابل پيمودن،  شده مصرف متوسط س
سرعت متوسط نسبت به فاصله پيموده شده واقعى تر 

و قابل اطمينان تر هستند. 
  در اولين كيلومترهاى پيموده شده بعد از صفر كردن 

شمارشگر شما مى توانيد موارد زير را بررسى كنيد:
در حين رانندگى مسافت قابل پيمودن تا سوخت   – 

گيرى مجدد افزايش مى يابد. 
ــوخت  ــط س ــت، مصرف متوس   اين امر طبيعى اس

مى تواند در موارد زير كاهش يابد:
رج  ــا خ دن  دا ز  گا ــه  مرحل ز  ا و  ــودر خ  –  

شود؛  
ــود ــب خ ــرد مناس ــاى كارك ــه دم ــور ب موت  –  
ــت ــگر درحال ــردن شمارش ــر ك ــد (صف برس  

موتور سرد)؛  
ــهر به رانندگى در جاده وارد از رانندگى در ش  –

شويد.  

    

دور  با  موتور  و  است  متوقف  خودرو  كه  هنگامى   – 
سوخت  متوسط  مصرف  مى كند،  كار  آهسته 

افزايش مى يابد. 
مصرف  كنترل،  واحد  زيرا  است  طبيعى  امر    اين 

بنزين را درحالت دور آهسته در نظر مى گيرد.

  صفر شدن اتوماتيك 
پارامترهاى سفر

ظرفيتش  حداكثر  از  پارامتر  يك  مقدار  كه      هنگامى 
بگذرد، به طور اتوماتيك صفر مى شود.

    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

  صفر كردن كيلومترشمار جزئى
ــگر  ــمار جزئى، نمايش ــردن كيلومتر ش ــراى صفر ك ب
ــد،  ده ــان  نش را  ــى"  جزئ ــمار  ش ــر  "كيلومت ــد  باي
ــگر شمارش ــا  ت ــد  دهي ــار  فش را   2 ــه  دكم ــگاه  آن

صفر شود.

صفر كردن پارامترهاى سفر
داده  نمايش  سفر  پارامترهاى  از  يكى  درحاليكه 
صفر  پارامتر  اين  تا  دهيد  فشار  را   2 دكمه  مى شود، 

شود.

 2 
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
پارامترهاى سفر

نمايش اطلاعات  در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

الف) كيلومتر شمار كلى و جزئى.

23
39

ب) پارامترهاى سفر.8
سوخت مصرف شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

23
82

مصرف متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.5
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن مسافت 400 متر و با در نظر گرفتن مسافت طى شده و سوخت مصرف 

شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر محاسبه مى گردد.

FUEL USED

AVERAGE
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد. 

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

23
82

مصرف سوخت لحظه اى6
مقدار نمايش داده شده بعد از رسيدن سرعت به 30 كيلومتر در ساعت محاسبه مى شود.

23
93

مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقيمانده پيمود9
محاسبه  شمارشگر  كردن  صفر  آخرين  زمان  از  شده  محاسبه  متوسط  مصرف  گرفتن  نظر  در  با  مسافت  اين 

مى شود.
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن 400 متر محاسبه مى شود.

23
40

مسافت پيموده شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.2

23
52

سرعت متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.7
مقدار نمايش داده شده بعد از پيمودن 400 متر محاسبه مى شود.

CURRENT

RANGE

DISTANCE

AVERAGE
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

ج)  مسافت باقيمانده تا زمان تعويض روغن يا سرويس
     مسافتى كه مى توان تا زمان بازبينى و سرويس بعدى پيمود.

     چندين حالت وجود دارد:
–   مسافت باقيمانده كمتر از   1500  كيلومتر و يا تاريخ بازبينى و سرويس بعدى كمتر از دو ماه باشد. پيغام 
«زمان تعويض روغن» (SERVICE DUE SOON) به همراه علامت Ê در كامپيوتر صفحه نشانگرها 
ظاهر مي شود (اين علامت در تمام مدت نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» ظاهر مي شود و يا 

به مدت 15ثانيه روشن باقي مي ماند). 
–   مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن برابر با 0  كيلومتر   يا تاريخ بازبينى فرا رسيده است.

     اگر نمايش «مسافت باقيمانده تا تعويض روغن» انتخاب شده باشد، پيغام «زمان تعويض روغن» نمايش 
داده مى شود، همچنين علامتÊ كه در تمام حالت هاى كامپيوتر صفحه نشانگرها به طور مداوم چشمك 

مى زند، نمايش داده مى شود.
صفر كردن نمايشگر پس ازبازبينى مطابق با برنامه سرويس و نگهدارى خودرو

مسافت باقيمانده جهت تعويض روغن يا سرويس بعدى نبايد قبل از بازبينى دوره اى، صفر شود.
اگر تصميم گرفتيد كه روغن را زودتر از زمان مقرر تعويض كنيد، اين اطلاعات را در هربار تعويض روغن 
است،  شده  بينى  پيش  برنامه  طبق  كه  قطعات  ديگر  تعويض  زمان  كه  است  اين  براى  امر  اين  نكنيد.  صفر 

تغيير نكند.
براى صفر كردن مسافت باقيمانده تا تعويض روغن يا سرويس، حدود 10 ثانيه دكمه صفر كردن را فشار دهيد 

تا نمايش مسافت باقيمانده تا تعويض روغن، ثابت شود.

SERVICE IN . . . KM
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
نمايش اطلاعات در صفحه نشانگرها كه در زير توضيح داده شده است به تجهيزات خودرو و كشورى كه در آن زندگى مى كنيد بستگى دارد.

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها

23
50

د) نمايشگرتغييرات و ثبت وقايع3
     نمايش پى در پى:

     –  پيغام هاى اطلاع رسانى (برحسب سطح خودرو: گرمكن صندلى، روشن شدن اتوماتيك 
    چراغ هاى جلو ...)،

     –   پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد (بازبينى سيستم سوخت رسانى و...).

NO MESSAGE
AVAILABLE
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    كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)
پيغام هاى اطلاعاتى

اين پيغام ها مى توانند به عنوان كمك در حين حركت خودرو، يا اطلاع دادن مطالب به راننده، باعث يك انتخاب يا حالت رانندگى مفيد باشند.
نمونه هايى از پيغام هاى اطلاعاتي در صفحات بعد آمده است.

تفسير پيغام هامثال هايى از پيغام ها

23
50

8

AUTO LIGHTS DEACTIVATED

"روشن كننده اتوماتيك چراغ ها غير فعال."
نشان دهنده غيرفعال بودن روشن شدن اتوماتيك چراغ ها است.

23
50

5

    PLEASE INSERT CARD

"كارت را وارد نماييد"
درخواست وارد كردن كارت كليد خودرو در كارت خوان.

23
50

7

     OIL LEVEL CORRECT

"ميزان سطح روغن مناسب است."
نمايش اين پيغام هنگام باز كردن سوئيچ نشان مى دهد كه ميزان سطح روغن مناسب است.
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

تفسير پيغام هامثال هايي از پيغام ها 

23
51

2

         CHECK GEARBOX

"بازديد جعبه دنده"
نشان دهنده ايراد در جعبه دنده است، هر چه سريعتر به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

23
51

4

   REPLACE CARD BATTERY

"تعويض باترى كارت كليد"
عمر باترى كارت كليد خودرو حدود دو سال است.

هنگامى كه باترى كارت كليد خودرو ضعيف شود اين پيغام ظاهر مى شود (به پاراگراف «كارت كليد خودرو: 
باترى» در فصل 5 رجوع كنيد).

پيغام هاى بروز ايراد در عملكرد
مشاهده اين پيغام ها شما را ملزم مي كند كه در فرصتى مناسب به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد تا عمليات لازم بر روى خودرو صورت گيرد. اين پيغام ها با چراغ 
هشدار دهنده © ظاهر مى شوند و با يكبار فشردن دكمه انتخاب نمايشگر يا بعد از چند ثانيه ناپديد مى شوند و در حافظه نمايشگر ذخيره مى شوند. چراغ هشدار دهنده 

© روشن مى ماند. مثال هايي از پيغام های بروز ايراد در عملكرد در صفحات بعد آمده است. 
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      كامپيوتر صفحه نشانگرها (ادامه)

تفسير پيغام هامثال هايي پيغام ها

      INJECTION FAULT

"بروز ايراد در عملكرد سيستم انژكتور" يا "انژكتور معيوب"
نشان دهنده يك مشكل جدى در موتور خودرو است.

23
50

0

  ENGINE OVERHEATING

"گرم شدن بيش از حد موتور"
نشان دهنده گرم شدن بيش از حد موتور خودرو است.

      STEERING FAULT

"بروز ايراد در عملكرد سيستم هيدروليك فرمان" يا "سيستم هيدروليك معيوب"
نشان دهنده بروز ايراد در عملكرد سيستم هيدروليك فرمان خودرو است.

23
50

2

     ELECTRONIC FAULT

"خرابى كامپيوتر"
نشان دهنده وجود مشكل در سيستم مديريت الكترونيك خودرو است.

پيغام هاى هشدار
اين پيغام ها به شما اطلاع مى دهند كه بلافاصله بايد توقف كنيد (با توجه به وضعيت ترافيك) و سپس با نمايندگى مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. اين پيغام ها با چراغ هشدار 

دهنده û ظاهر مى شوند. مثال هايى از پيغام هاى هشدار در صفحات بعد آمده است.

تذكر: پيغام ها به تنهايى يا (درصورتى كه چند پيغام نمايش داده مى شود) به تناوب روى صفحه نمايشگرها ظاهر مى شوند و ممكن است با يك چراغ هشدار و يا بيپ صوتى 
همراه باشند.
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  ساعت و دماى هواى بيرون
  نمايشگر دماى هواى بيرون

  ويژگى:
درجه   -3 بين  بيرون  هــواى  دمــاى  كه    هنگامى 
 ◦c علامت  باشد،  سانتيگراد  درجه   +3 و  سانتيگراد 

چشمك مى زند (نشان دادن خطر يخ زدن).
  

  در صورت قطع جريان تغذيه (قطع باترى، قطع 
سيم تغذيه الكتريكى...)، مقادير نمايش داده شده 

در ساعت پاک مى شوند.
بنابراين   ساعت بايد مجدداً تنظيم شود.

ــى تنظيم را  ــم در هنگام رانندگ ــه مى كني   توصي
انجام ندهيد.

  نمايشگر دماى هواى بيرون
    چون تشكيل لايه يخ به جهت وزش 
بستگى  هوا  دماى  و  محيط  رطوبت  درصد  باد، 
دارد، نمايش دماى هواى بيرون به تنهايى براى 

تشخيص يخ زدگى كافى نمى باشد.

  با بازكردن سوئيچ،  ساعت و بر حسب سطح خودرو، 
دماى هواى بيرون نمايش داده مى شود. 

 تنظيم كردن ساعت  1  
  در خودروهايى كه به آن مجهز هستند، دكمه هاى 2  

و  3   براى تنظيم ساعت استفاده مى شوند.
دقيقه  تنظيم  براى  و    2 دكمه  ساعت  تنظيم    براى 

دكمه  3   را فشار دهيد.

  

 1  2 

 3 
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 غربيلك فرمان 

 به دلايل ايمنى، اين تنظيم را هنگامى 
كه خودرو متوقف است انجام دهيد.   

هيچ گاه در هنگام توقف، فرمان را تا انتها به يك 
سمت نچرخانيد.

ــرازيرى  هيچ گاه موتور را در هنگام حركت در س
ــتم فرمان  ــدم عملكرد سيس ــوش نكنيد (ع خام

هيدروليك).

 تنظيم ارتفاع و وضعيت 
تلسكوپى فرمان  

دلخواه  موقعيت  در  را  فرمان  و  كشيده  را   اهرم  1  
قراردهيد؛ اهرم را فشار دهيد تا فرمان ثابت شود. 

  

 1 
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آينه هاى داراى سيستم گرم كننده
 گرم كردن آينه همزمان با عمل يخ زدائى - بخارزدائى 

شيشه عقب صورت مى پذيرد.     

 آينه هاى جانبى 

ــده مى تواند  ــرف رانن ــه جانبى ط  آين
ــامل دو ناحيه با زاويه ديد متفاوت  ش
ــد. ناحيه  B  يا ناحيه عادى كه در  باش
  A  ــت. ناحيه ــداول قابل رويت اس ــاى مت آينه ه
ناحيه اى است كه امكان ديد جانبى عقب با زاويه 

ديد بيشتر را براى ايمنى شما ايجاد مى كند. 
اشياء داخل محدوده ديد A خيلى دورتر از 
آنچه كه در واقعيت هستند بنظر مى رسند.

آينه هاى جانبى الكتريكى
درحاليكه سوئيچ باز است، كليد 2 را جابجا كنيد:

موقعيت C براى تنظيم آينه جانبى چپ؛  –
موقعيت E براى تنظيم آينه جانبى راست؛  –

–  D موقعيت غيرفعال.

 2 
E

D

C

 آينه هاى جانبى با تنظيم دستى
براى تغيير جهت آينه، دسته 1 آنرا جابجا كنيد. 

  BA

 1 



 Cyan""""Magenta"""""Jaune"""""Noir""""Noir texte"

 57-1 

 Notice : 769-2 FAR –" Chapitre 1-57 

 آينه ها  

 آينه داخل 
 قابليت تغيير جهت را دارد. هنگام رانندگى در شب، 
براى اينكه نور چراغ هاى ماشين پشت سر، چشم شما 
را ناراحت نكند، دسته كوچك  1  را كه در پشت آينه 

قرار دارد، بكشيد. 
  

 1 
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  هشدار صوتى (بوق) و نورى (چراغ زدن)
شديد،  بسيار  ترمز  درصورت  خودروها،  از  بعضى    در 
روشن  اتوماتيك  بطور  مى تواند  راهنما  چراغ هاى 

شود.
دادن  فشار  يكبار  با  مى توانيد  شما  حالتى  چنين   در 

كليد فلاشر  2   چراغ هاى راهنما را خاموش كنيد.

  چراغ هاى راهنما
كه  جهتى  در  و  فرمان  موازات  به  را  راهنما  1     دسته 

مى خواهيد دور بزنيد حركت دهيد.
گردش فرمان   در هنگام رانندگى در بزرگراه، معمولاً 
 0 اوليه  وضعيت  به  راهنما  دسته  برگرداندن  براى 
كافى نمى باشد. لذا لازم است در مدت تغيير مسير، 

دسته راهنما را در وضعيت وسط نگه داريد .
ــت  اوليه  0      ــته  راهنما  به  حال ــا  كردن، دس ــا  ره  ب

برمى گردد.
  هشدار صوتى (بوق)

    قسمت وسط فرمان را فشار دهيد.

  هشدار نورى (چراغ زدن)
باشند،  خاموش  چراغ ها  اگر  حتى  زدن،  چراغ   براى 

دسته راهنماى  1  را به طرف خودتان بكشيد. 
  

 0 
 1 

é  چراغ اعلام خطر «فلاشر» 
    

 كليد فلاشر  2   را فشار دهيد.
دو  و  راهنما  چراغ  چهار  همزمان  بطور  كليد    اين 
زدن  چشمك  حال  در  را  جانبى  كوچك  راهنماى 

روشن مى كند.
شما  كه  مى شود  استفاده  هنگامى  فقط  حالت    اين 
بخواهيد در شرايط بروز خطر راننده هاى ديگر را آگاه 

كنيد كه:
حتى  يا  و  معمول  غير  محلى  در  هستيد  ناچار   –  

ممنوع توقف كنيد؛
قرار  خاصى  ترافيكى  يا  و  رانندگى  شرايط  در   –  

داريد.
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو
 عملكرد اتوماتيك
 (برحسب سطح خودرو)

پايين  نور  چراغ هاى  موتور،  بودن  روشن    درهنگام 
متناسب با شدت نور بيرون و بدون تغيير در وضعيت 
اتوماتيك  به صورت  1  (وضعيت  0  )  راهنما  دسته 

روشن يا خاموش مى شوند.
  اين عملكرد مى تواند فعال يا غير فعال شود.

براى فعال كردن آن، دكمه  3    را حداقل چهار   –   
صداى  دو  با  آن  شدن  دهيد.  فعال  فشار  ثانيه 
تاييد  نشانگرها  صفحه  روى  بر  پيغام  يك  و  بيپ 

مى شود.
موتور  حاليكه  در  آن  كردن  غيرفعال  براى   –    
خودرو خاموش است، دكمه   3    را حداقل چهار 
ثانيه فشار دهيد. غير فعال شدن آن با يك صداى 
بيپ تاييد مى شود و پيغام «روشن شدن اتوماتيك 
ظاهر  نشانگرها  صفحه  روى  غيرفعال»  چراغ ها 

مى شود. 
به  نسبت  راهنما  1      دسته  وضعيت  در  تغيير   هرگونه 

حالت اتوماتيك تقدم داشته و آنرا لغو مى كند.

u روشن كردن چراغ هاى  
كوچك 

  قسمت انتهايى دسته راهنما 1  را بچرخانيد تا علامت 
آن روبروى نشانه  4   قرار بگيرد.

صفحه نشانگرها روشن مى شود. شدت نور آنرا مى توان 
با چرخاندن كليد چرخان 2 تنظيم كرد.

  

k  روشن كردن چراغ هاى نور 
پايين    

  عملكرد دستى
  قسمت انتهايى دسته راهنما 1  را بچرخانيد تا علامت 

آن روبروى نشانه  4   قرار بگيرد.
نشانگرها  صفحه  روى  نشانگر  يك  حالات  تمام    در 

روشن مى شود.
  

 قبل از شروع به رانندگى در شب: ازعملكرد صحيح تجهيزات الكتريكى اطمينان حاصل كنيد و چراغ هاى خودرو را تنظيم نماييد (در صورت حمل بار بيش از 
حد معمول).    بطور كلى، دقت كنيد كه چراغ ها پوشيده شده نباشند (كثيفى، گل، برف، يا هرگونه شيىء كه روى آنها را بپوشاند).

 1 

 2  4 

 3 
 1 
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو   (ادامه)
  عملكرد «چراغ هاى همراه تا منزل»

  اين عملكرد (بعنوان مثال مناسب براى روشن كردن 
تا  مى دهد  اجازه  شما  به  و...)  گاراژ  ورودی  محل 
لحظه اى  و  زماندار  صورت  به  را  پايين  نور  چراغ هاى 

روشن كنيد.
انتهاى  است،  خاموش  چراغ ها  و  موتور  حاليكه     در 
به  دارد،  قرار     0 وضعيت  در   كه  را،  راهنما  1     دسته 
سمت خودتان بكشيد، چراغ هاى نور پايين به مدت 

حدود 30 ثانيه روشن مى شود.
زمان  و  بار  چهار  حداكثر  به  محدود  عملكرد    اين 

روشنايى 2 دقيقه است.
 براى خاموش شدن چراغ ها قبل از خاموشى اتوماتيك، 
به  آنرا  سپس  و  بچرخانيد  1   را  راهنما   دسته  انتهاى 

حالت 0   برگردانيد.

  

  خاموش كردن چراغ ها
  عملكرد دستى

به دو صورت ممكن است:  
ليه و ا لت  حا به  ا  ر  1 هنما  ا ر دسته  نتهاى  ا  –

برگردانيد.
چراغ ها، هنگام خاموش كردن موتور، با باز شدن   –
درب سمت راننده يا قفل كردن خودرو، خاموش 
مى شوند.  در اين صورت، وقتي موتور دوباره روشن 
روشن    1 راهنما  دسته  حالت  در  چراغ ها  شود، 

خواهند شد.

  عملكرد اتوماتيك 
(برحسب سطح خودرو)

 چراغ ها، هنگام خاموش كردن موتور، با باز شدن درب 
سمت راننده يا قفل كردن خودرو، خاموش مى شوند. 

  هشدار صوتى روشن ماندن چراغ ها
موتور  كردن  خاموش  از  بعد  چراغ ها  كه  صورتى    در 
يك  درب  شدن  باز  هنگام  در  باشند،  مانده  روشن 
هشدار صوتى شنيده مى شود تا به شما يادآورى كند 

كه چراغ ها روشن مانده اند.
  

á روشن كردن چراغ هاى نور  بالا    
دسته  روشن هستند،  پايين  نور  چراغ هاى    درحاليكه 

راهنما را به طرف خودتان بكشيد.
يك  هستند،  روشن  بالا  نور  چراغ هاى  كه    هنگامى 

نشانگر روى صفحه نشانگرها روشن مى شود.
  براى بازگشت به وضعيت چراغ هاى نور پايين، دسته 

راهنما را مجدداَ به طرف خودتان بكشيد.
  

 1 
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  روشنايى و چراغ هاى بيرونى خودرو   (ادامه)
   i  چراغ مه شكن عقب 
حلقه وسطى دسته راهنما 5 را بچرخانيد تا علامت 

آن روبروى نشانه 6 قرار گيرد، سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد اين چراغ ها به حالت انتخاب شده چراغ هاى 
برروى  نشانگر  يك  بنابراين  و  دارد  بستگى  بيرونى 

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
رانندگان  براى  مزاحمت  ايجاد  از  پرهيز  منظور  به 
ديگر، به خاطر داشته باشيد در مواقعى كه نياز به اين 

عملكرد نيست، آنرا غير فعال كنيد.
تذكر: چراغ مه شكن عقب طرف راننده قرار گرفته 

است.
  

  خاموش كردن
روبروى  آن  علامت  تا  بچرخانيد  مجدداً  را    5   حلقه 
مى خواهيد  كه  شكنى  مه  چراغ  به  مربوط  نشانه  6   

خاموش كنيد، قرار گيرد.
خاموشى  باعث  بيرونى  چراغ هاى  كردن    خاموش 

چراغ هاى مه شكن نيز مى شود.

  

ــكن به طور  ــود چراغ هاى مه ش ــواى مه آل   در ه
اتوماتيك روشن نمى شوند و روشن شدن آنها در 
اختيار راننده است: نشانگرهاى مربوطه در صفحه 
ــن بودن (روشن بودن  ــما را از روش ــانگرها ش نش
نشانگر) يا خاموش بودن (خاموش بودن نشانگر) 

چراغ هاى مه شكن مطلع مى كند.

   g  چراغ هاى مه شكن جلو 
  حلقه وسطى دسته راهنما 5     را بچرخانيد تا علامت آن 

روبروی نشانه 6 قرار گيرد، سپس آن را رها كنيد.
عملكرد اين چراغ ها به وضعيت انتخاب شده چراغ هاى 
روى  بر  نشانگر  يك  بنابراين  و  دارد  بستگى  بيرونى 

صفحه نشانگرها روشن مى شود.
  

 5 

 6 
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 تنظيم الكتريكى ارتفاع نور چراغ هاى جلو 

هستند،  مجهز  سيستم  اين  به  كه  خودروهايى   براى 
نسبت  به  را  ارتفاع  انتخاب  امكان    A دار دندانه  كليد 

مقدار چرخش اعمال شده، ايجاد مى كند. 
 كليد دندانه دار  A  را براى كم كردن ارتفاع نور چراغ 
جلو به طرف پائين و براى اضافه كردن ارتفاع آن به 

طرف بالا بچرخانيد. 
مى تواند  تنظيمات  اين  خودرو  سطح  با   متناسب 

به صورت خودكار صورت پذيرد.   

A
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  برف پاک كن/ شيشه شوی جلو
 عملكرد برف پاک كن اتوماتيك

 (بر حسب سطح خودرو)
  زمانى كه موتور روشـن است يا در حالت سوئيچ 

باز  ، دسته برف پاک كن 1 را حركت دهيد.
توقف.  A  –

B   عملكرد برف پاک كن اتوماتيك.  –  
شده  انتخاب  عملكرد  اين  كه  صورتى     در 
جلو  شيشه  روى  بر  آب  وجود  سيستم  باشد، 
را تشخيص داده و برف پاک كن ها را با سرعت 

لازم فعال مى كند.
    با چرخاندن حلقه 2 دور دسته برف پاک كن 
تغيير  را  حركت  دو  بين  توقف  زمان  مى توان 

داد.
C   حركت متناوب آهسته.  –  
D   حركت متناوب سريع.  –  

شيشه  زدن  مكانيكى (يخ  شدن  قفل  صورت    در 
جلو...) سيستم به طور اتوماتيك تغذيه برف پاک 

كن را قطع مى كند.

  زماني كه موتور روشـن است يا در حالت سوئيچ 
باز، دسته برف پاک كن   1  را حركت دهيد. 

توقف.    A  –  
B   حركت برف پاک كن با دور متناوب.  –  

  بين دوبار حركت تيغه هاى برف پاک كن به 
مدت چند ثانيه توقف وجود دارد.  با چرخاندن 
حلقه 2   دور دسته برف پاک كن مى توان زمان 

توقف بين دو حركت را تغيير داد.
C    حركت متناوب آهسته.  –  
D   حركت متناوب سريع.  –  

  

 1 

A
  B

C
D

  ويژگى
شود  متوقف  خودرو  رانندگى ،  هنگام  در    چنانچه 
سرعت برف پاک كن كاهش مى يابد. سرعت حركت 

آن از زياد به كم تغيير مى كند. 
  به محض اينكه خودرو مجدداً حركت كند، برف پاک 

كن به سرعت اوليه برمى گردد.
 1 كن  پاک  برف  دسته  وضعيت  در  تغيير      هرگونه 
نسبت به حالت اتوماتيك تقدم داشته و آنرا غير فعال 

مى كند.
  

 1 
 2 
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    برف پاک كن/ شيشه شوی جلو (ادامه)

كه  كنيد  حاصل  اطمينان  زدگى،  يخ  هنگام    در 
تيغه هاى برف پاک كن يخ نزده باشد (خطر داغ 

كردن موتور برف پاک كن).
منظور  نماييد.  به  كنترل  را  تيغه ها   وضعيت 
سال  هر  را  آنها  كارايى،  كاهش  از  جلوگيرى 

تعويض كنيد.
  شيشه جلو خودرو را مرتب تميز كنيد.

برف  كــردن  متوقف  از  قبل  كه  صورتى   در 
پاک   كن ها (وضعيت  A  ) موتور را خاموش كنيد، 
تيغه هاى برف پاک كن در هر وضعيتى كه باشند 

متوقف خواهند شد.

  شيشه شوی شيشه جلو 
 درحالتى كه سوئيچ باز است، دسته برف پاک كن   1   را 

به طرف خودتان بكشيد.

 1 

كن  پاک  برف  دسته  خودرو،  شستشوى  از    قبل 
را در وضعيت A (خاموش) قرار دهيد تا هنگام 
خراب  از  اتوماتيك  كن  پاک  برف  شدن  روشن 

شدن تيغه ها جلوگيرى شود.

 1 

A
  B
C

D
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 مخزن سوخت 
 كيفيت سوخت

از يك سوخت با كيفيت مرغوب استفاده نماييد 
ــور را داشته  ــتانداردهاى متداول خاص آن كش كه اس

باشد.
الزاماً از بنزين بدون سرب استفاده نماييد. عدد اكتان 
ــده بر روى  ــخصات درج ش ــا (RON) بايد با مش ي
ــت  ــبى كه در درپوش فلزى باک A موجود اس برچس

مطابقت داشته باشد.
به «مشخصات موتورها» در فصل 6 رجوع كنيد.

 

روى  بر  خود  انگشتان  وقت  با   هيچ 
سوپاپ فلزى  فشار نياوريد. 

با  را  سوخت  پركردن  محل  گاه   هيچ 
دستگاه شستشوى پرفشار نشوئيد.   

گازوئيل  و  بنزين  شرايطى  هيچ   در 
به  حتى  نكنيد،  مخلوط  يكديگر  با  را 

مقدار كم.   

C

حدود  مخزن سوخت:  استفاده  قابل    ظرفيت 
60 ليتر  مى باشد. 

داخل  را  خود  انگشت   ، A  درپوش كردن  باز   براى 
فرورفتگى  B  برده و سپس درپوش را بكشيد. 

 سوپاپ ضد برگشت (سوپاپ فلزى)  C  در لوله تغذيه 
باک قرار داده شده است. 

ــراف  ــاراگ پ بــه  سوخت  مخزن  ــركــردن  پ  بــراى 
«سوخت گيرى» مراجعه نماييد. 

  

A

  B
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 مخزن سوخت  (ادامه)  
 سوخت گيرى 

 فقط از بنزين بدون سرب  استفاده نماييد . 
 استفاده از بنزين سرب دار باعث خرابى و صدمه زدن 
به تجهيزات ضدآلايندگى مى شود و باعث خارج شدن 

خودرو از گارانتى مى گردد. 
 به منظور جلوگيرى از پر شدن باک با بنزين سرب دار، 
سيستم  با  دريچه  يك  به  مجهز  باک  ورودى  مجراى 
ايمنى است كه  فقط امكان استفاده از يك نازل بنزين 

بدون سرب را مى دهد  (با پمپ). 
ــوپاپ  ــن را بطريقى وارد نماييد كه س ــازل بنزي ن  – 
ــا درون لوله باک قرار  ــزى را كنار زده و تا انته فل
گيرد.   سپس دسته آن را فشار داده تا باک پر شود، 

(امكان سر ريز شدن وجود دارد). 
طريق  همين  به  آنرا  باک  پركردن  عمل  پايان  تا   – 

نگهداريد. 
  

 استشمام بوى سوخت بطور مداوم    
 درصورت استشمام بوى سوخت بطور مداوم: 

به  ترافيكى  شرايط  با  متناسب  را  خود  خودروى   – 
كنار جاده هدايت كرده و توقف كنيد و سوئيچ را 

ببنديد؛ 
چراغ هاى فلاشر را روشن كرده و تمامى سرنشينان   – 
خودرو را پياده كرده و آنها را به محلى دور از رفت 

و آمد راهنمايى كنيد؛ 
از دستكارى و سعى در روشن كردن مجدد خودرو   – 
سايپا  مجاز  نمايندگى  متخصصين  اينكه  از  قبل 
پرهيز  نمايند،  بازبينى  را  شما  خودروى  يدک 

كنيد.   

 هرگونه دستكارى و يا تغيير بر روى سيستم هاى 
ــيم  ــوخت (واحد كنترل الكترونيكى، س تغذيه س
ــرپوش محافظ  ــى، مدار سوخت، انژكتور، س كش
ــما را  ــت ش ــرى كه ممكن اس ــل خط و ...) بدلي
ــط  ــد (مگر توس تهديد كند اكيداً ممنوع مى باش

متخصصين نمايندگى مجاز سايپا يدک).   


